TNFIINTAREA SURSEI DE APA INDUSTRIALA MOLDOVENESTI

-

Sursa de api industrialid Moldovenesti — Statia de reactivi, laborator si statia pilot

Proiectul nr.3545/1983 cuprinde ,Extindere sursa de alimentare cu apa potabila si sursa noua pentru
alimentare cu apa industriala a oraselor Turda si Cimpia Turzii”. Decretul nr. 351/1984 a Consiliului
de Stat a Republicii Socialiste Romania aproba realizarea investitiei si proiectul de executie cu
indicatorii:

-Apa potabila: captare din freatic 100
I/s, conducte de aductiune 3km,
rezervoare de Tnmagazinare
2x5000mc.

-Apa industriala: captare si tratare 400
I/s, conducta de aductiune 13km,
rezervoare de Tnmagazinare 1x2500
mc.

Sursa Moldovenesti — Statia de pompare



Obiectivul Statie de tratare apa
din raul Aries pentru producere

de apa industriala se amplaseaza
langa podul rutier de pe DN75
peste raul Aries in aval de
barajul pe raul Aries.
Introducerea apei industriale pe

platforma industriala din zona
strazii 22 Decembrie 1989 avea
scopul de a fi folosita in procese

tehnologice si de a inlocui

debitele de apa potabila care se
foloseau la raciri in industrie. Se
estimau ca se vor inlocui 120 I/s

de apa potabila care devenea
disponibild pentru populatie.

Statia de pompare — instalatia de vid

Statia de tratare se compunea din:

- priza cu camerad de captare in baraj;

- conducta Dn800mm de aductiune avand lungimea de 600m de la priza la statia de pompare;
- decantor suspensional de 2500 ml;

- statia de preparare reactivi, sulfat de aluminiu si var hidratat;

- rezervor de Tnmagazinare de 2500 mc;

- statia de pompare apa bruta si apa tratata;

- aductiunea Dn=800mm si lungime de 13km cu traseul de la statia de tratare la rezervorul de
2500mc situat la cota 274m, paralel cu DN 75 prin satul Cornesti, paralel

cu calea ferata ingusta intre Cornesti si Mihai

Viteazu pana la intersectia cu DN1, unde, intr- *
un camin de distributie, conducta de Dn800 se
imparte Tn 2 ramuri, una spre Sursa Turda
Veche si una paralela cu str. 22 Decembrie
1989, pana in dreptul Fabricii de Ciment.
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Exti ‘e sursa ali e cu apa potabila a oraselor turda si Campia Turzii si sursa de apa industriala



Decantorul suspensional

Introducerea apei industriale in intreprinderile turdene a intampinat rezistenta deoarece
intreprinderi (precum)ca Fabrica de Ciment, intreprinderea Chimic4, Electroceramica, aveau prize de
captare la malul raului Aries, iar intreprinderea de Sticlarie avea puturi forate, ele producandu-si
singure apa industriala. Cererea de apa industriala a scazut dupa 1990 de la 200.000 mc/luna la 8000
mc/luna in 1999, astfel ca Statia nu mai putea functiona in pierdere, fiind inchisa in acel an.

Rezervoarele 2 x 5000mc Cetatea Romana



