[image: image1.jpg]WLOYD's 5,
R
%,

Str. Axente Sever nr. 2, Turda, Cluj « Tel.: 0264311771 « Fax: 0264311772

www.caaries.ro « Reg. Comertului: J12/2/2007 « C.U.l.: RO20330054
Capital social subscris si varsat: 1.121.470 RON « Banca Transilvania

)6 Lr/m/,mm. it le /
Cont: RO43BTRL05101202A72617XX

‘ COMPANIA DE APA ARIES TURDA






Caiet de sarcini
La ora actuala, in localitatea Viisoara Comuna Viisoara, aferent sistemului de canalizare mernajera exista 8 statii de pompare ape uzate menajere. De mantionat faptul ca in sistemul de canalizare menajera Viisoara este preluat si debitul de ape uzate menajere provenite din localitatea Urca, Comuna Viisoara. 

Prin POIM “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda Campia Turzii in perioada 2014-2020” sunt propuse lucrari de reabilitare doar a statiilor de pompare apa uzate menajere nr. 3, 4 si 6, statiile 1, 2, 5, 7 si 8 nefiind cuprinse in proiectul mentionat.
La ora actuala statiile de pompare ape uzate menajere au nevoie urgenta de o retehnologizare cat si de un sistem de protectie atat la partea hidraulica cat si la partea electrica si de automatizare.
De mentionat faptul ca unele statii de pompare ape uzate menajere au camera pompelor compromisa datorita montajului necorespunzator rezultand la deformarea camerei statie de pompare.
Totodata pentru protectia hidraulica a SPAU cat si pentru crearea posibilitatii de interventie cat mai facila, fiecare SPAU va fi dotata cu cate un camin decantor cat si cate o vana cutit pe intrarea in statie. Camera vanelor se va realiza separate de corpul SPAU in mediu uscat.

Lucrarile generale pentru fiecare SPAU sunt urmatoarele:

· SPAU 1 si SPAU 8: realizare camera umeda pompe din elemente din beton prefabricat avand D=1.5m si H=2.9m respectiv H=3.1m, realizare camin decantor in amonte de pompe, montaj vana cutit pe intrare, realizare camera vanelor in camin separate de SPAU, realizare instalatii hidraulice noi, procurare si montaj 2 electropompe noi si instalatia de automatizare.

· SPAU 2, SPAU5 si SPAU 7: realizare camin decantor in amonte de pompe, montaj vana cutit pe intrare, realizare camera vanelor in camin separate de SPAU, realizare instalatii hidraulice noi, procurare si montaj 2 electropompe noi si instalatia de automatizare.
Tablourile de automatizare vor contine echipamentele de comanda si control dupa cum urmeaza:

tablou de automatizare independent realizat intr-un cofret de poliester armat cu fibra de sticla dotat cu sistem anti-condens avand dimensiuni de 800x600x300. 

Circuitul principal de alimentare este protejat prin intermediul unui descarcator de supratensiuni cu monitorizare si module debrosabile. Alimentarea echipamentelor de comanda si control se realizeaza prin intermediul unui ansamblu sursa de 24V curent continuu si UPS 24V curent continuu dotat cu baterie Li-Po si 3 iesiri digitale pentru monitorizarea starii de functionare dupa cum urmeaza:
Semnalizare Alarma baterie (necesita verificarea UPS-ului la 24Vcc si posibil inlocuirea bateriei)
Semnalizare mod baterie (lipsa tensiune de alimentare pe tablou. In cazul in care doar aceasta alarma este activa indica lipsa tensiunii de alimentare a tabloului de automatizare)
Semnalizare incarcare baterie (bateria este in ciclu de incarcare)
Pentru protejarea echipamentelor alimentate la 24V curent continuu sunt instalate sigurante electronice. Interfata om-masina este asigurata de un HMI de 10’ conectat prin intermediul unui switch cu management la automatul programabil (PLC) si la routerul de comunicatii LTE/4G. 
Caracteristici pompe:
SPAU1: 
Q= 14.22 mc/h



H= 3.61 mCA

SPAU2: 
Q= 14.73 mc/h



H= 3.54 mCA

SPAU5: 
Q= 14.36 mc/h



H= 7.83 mCA

SPAU7: 
Q= 14.58 mc/h



H= 5.96 mCA

SPAU8: 
Q= 35.24 mc/h



H= 11 mCA
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