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Denumire titular: COMPANIA DE APA ARIE$ S.A.
Adresa: municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 2,
judelul Cluj
Telefon: 02641311770
C.U.l.: RO 20330054
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AuroRrzATtE DE cospooAilRE A ApELoR
Nr. 100 din 19.03.2021

Valabilitate: pini la 19.03.2026

privind obiectivul: "Sistem de alimentare cu api potabili a localitiilii Aiton, comuna Aiton,
judetulCluj"

Spre gtiinti: S.G.A. Alba

Indicatori cadastrali de identificare a folosinlei:

Denumire obiectiv cadastral cod obiect
cadastral

jud. llr. de ord. al capte ri,a I
traversirii

- alimentare cu apa din sursa subterane FA CJ 1+5
evacuarea apelor de spilare rezultate din

statia de tratare Tn gant pluvial
RA CJ 1

traversare pr. Valea Ciurgdului-necadastrat,
cu conducti de distribu[ie

LC CJ 1

traversare pr. necadastrat (torent 1), cu
conductd de distribulie

LC CJ 2+4

traversare pr. necadastrat (torent 2), cu
conductd de distribulie

LC CJ 5,6

traversare pr. necadastrat (torent 3), cu
conductd de distribu[ie

LC CJ 7

Gursuri de api:

Gorp de api de suprafafi:
Profilul de activitate:

Adresi de corespondenli:
str. Koteles Samuel, nr. 33, C.P. 540057, Tdrgu Mureg, jud. Mureg
Tel: +4 0265 260 289 | +q OZA5 20S 200
Fax: +4 0265 264 290 | +q OZ05 265 059
Email: registratura@dam.rowater. ro I dispecer@dam.rowater.ro

cod riSCaU@'23719936
cod !BAN: RO32 TREZ 4765 oiAo 1X01 4909

Trezoreria Tdrgu Mureg
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Numir de locuitori. comuna Aiton (localitSlile Aiton gi Rediu): 1.085 locuitori total din care,
localitatea Aiton: 606 locuitoritotal (535 gospodirii), din care racordati
la sistemul centralizat de alimentare cu api: cca. 500 locuitori (327

Acte de reglementare din punct de vedere a gospodiririi apelor emise anterior:
Aviz de gospoddrire a apelor nr.251/ 30.06.2009 emis de Directia Apelor Mureg - Tg. Mureg
privind investilia: "Sistem alimentare cu apd a localitdtii Aiton, comuna Aiton, judetul Cluj"
avAnd ca beneficiar: Asociatia de dezvoltare intercomunitari Aiton-Ploscos
Aviz de gospoddrire a apelor nr. 250 / 30 .06.2009 emis de Direclia Apelor Mureg - Tg. Mureg
privind investitia: "Canalizare ape uzate menajere gi stalie de epurare Tn localitatea Aiton,
comuna Aiton, judelul Cluj"
Aviz de gospodirire a apelor nr. 178 130J02012 emis de Administratia Bazinald de Api
Mureg privind investitia: "Sistem alimentare cu apd in localitatea Aiton, comuna Aiton, judelul
Cluj", avdnd ca beneficiar Comuna Aiton, judetul Cluj
Aviz de gospoddrire a apelor nr. 156 | 31.07.2019 emis de Administratia Bazinali de Api
Mureg privind investilia: "Relea de canalizare si racorduri la canalizare ?n localitilile Rediu gi
Aiton, comuna Aiton, judetul Cluj", avAnd ca beneficiar Comuna Aiton, judetul Cluj
Autorizalia de gospodirire a apelor nr. 11 1116.03.2018 emisi de Administrafia Bazinald de
Apd Mureg cu valabilitate pAni la data de 16.03.2021, pentru obiectivul: "Sistem de
alimentare cu apd potabili a localititii Aiton, comuna Aiton, jude[ul Cluj", avdnd ca titular:
s.c. coMPANtA DE ApA ARtEg S.A. Turda

Ca urmare a adresei nr. 3811 | 09.03.2021 inaintati de titular, inregistratd la Administratia
Bazinali de Apd Mureg sub nr. 4894 IASN / 30824 | 12.03.2021,

in temeiul Legii apelor nr. 107 | 1996, cu modificdrile 9i completirile ulterioare, a O.U.G . nr. 107
| 2002 privind infiintarea Administra[iei Nationale 'Apele RomAne", aprobati prin Legea nr. 404 |
2003, cu modificirile gicompletirile ulterioare gi a Ordinului M.A.P. nr. 891 12019 privind aprobarea
procedurii gi competenlelor de emitere, modificare, retragere ,si suspendare temporari a
autorizaliilor de gospoddrire a apelor gi a Normativului de con(inut al documentaliei tehnice supuse
autorizirii, se atribuie titularului de autorizatie dreptul si foloseasci surse pentru alimentarea
cu api gi receptori pentru evacuarea apelor, dupi cum urmeazi:

1. ALIMENTAREA GU APA:
1.1. Sursa: subteranS, respectiv trei izvoare 9i doui puluri forate, avAnd debitul misurat total: Q=
4,15 l/s, amplasate Tn partea nord-vesticd a localititiiAiton, astfel:

izvor nr. 1 "la Ciurgiu" (captare Cl), amplasat in intravilanul localititii Aiton, in zona de
izvoare a pr. Valea Ciurgiului, avAnd debitul mdsurat Q= 1,51 l/s
izvor nr. 2 "la Ciolt 1" (captare C2), amplasat in extravilanul localititiiAiton, la o distanti de
cca. 300 m amonte de izvorul nr. 1, avAnd debitul misurat Q= 0,5 l/s
izvor nr. 3 "la Ciolt 2" (captare C3), amplasat in extravilanul localitdliiAito.p, la o distan[i de

OS Srii si aqenti economici
Master Planul

iudetului Clui (201 5)
Tncadreaze

localitatea Aiton in:

Zona de alimentare
Viteazu, Sindulesti,
Ploscog)

cu ape: Turda (UAT-uri
Ciliragi, Petregtii de

componente: Turda, Mihai
Jos, Ciurila, Tureni, Aiton,

Clusterul "Turda"
(106 .42e L.E.)

Agfomerarea "Aiton" (2.033 L.E.) cu localitdtile
componente: Aiton si Rediu

misurat Q= 0,64 l/s
foraj F2 (Captarea C5), amplasat Tn intravilanul
Ciurgaului - in vecinitatea captirii C1, avAnd
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ale captarilor sunt urmd toarele:
Denumire izvor Coordonate Stereo 70

x Y
Captarea C1 576867,69 402922,55
Captarea C2 577 411 ,84 403229,72
Captarea C3 577140,96 402958,30
Captarea C4-forai F1 577036,61 402962,96
Captarea C5-foraj F2 576876,62 402918,70

Coordonatele Stereo 70 ale

1.2. Volume de api tabili rizateautontzate:
Sursa de api Debit (mc lzil

maxim* mediu* minim
sursi subterani 173,0

(2,0 l/s)
53,3

(0,6 l/s)
14,0

(0,1 l/s)
Volum total (mii mc / an) 63,145 + 5,1 I

*debit de dimensionare al stafiei de tratare
** conform citirilor aparatului de misuri la nivelul anului 2020

1.3. Instalatii de captare:
1.3.1. Captarea C1: sistem de captare prin drenuri amplasat la cota 642,0 mdM, care dirijeazd apa
in camera de captare, construc[ie tricompartimentatd realizatd din beton, avAnd dimensiunile
constructive: LxlxH= 6,10 m x 6,10 m x 2,50 m :

compartiment 1: de captare gi sedimentare
compartiment2- de prizS: in compartiment este amplasat sorbul sta[iei de pompare
compartiment 3: de exploatare (conducte de golire, de preaplin 9i de aductiune previzute cu
robine[i de manevri)

Din camera de captare apa este pompati in statia de tratare.
1.3.2. Captarea C2: sistem de captare prin drenuri av6nd lungimea de cca. 200 m, care
apa in camera de captare, construclie circulard realizatd din beton, avAnd: D= 1,5 m gi H=
Din camera de captare apa este distribuitd gravitalionalin statia de tratare.
1.3.3. Captarea C3: sistem de captare prin drenuri avAnd lungimea de cca. 120 m, care
apa in camera de captare, constructie circulari realizatd din beton, avAnd: D= 1,5 m gi H=
camera de captare apa este distribuitd gravitational in statia de tratare.
1.3.4. Captarea C4: forq executat in vecinitatea rezervorului de inmagazinare avAnd: Dn 140 mm
gi H= 50 m. Forajul este echipat cu pompd submersibild. Apa din foraj este pompati in
compartimentul 2 - de prizi, al captirii C1.
1.3.5. Captarea C5: foraj executat in vecindtatea Captirii nr. 1 avdnd: Dn 140 mm 9i H= 70 m.
Forajul este echipat cu pompi submersibili. Apa din foraj este pompati in stalia de tratare.

Captirile au instituiti zona de protectie sanitard in concordanld cu prevederile din:/ Referatul hidrogeologic de expertizd nr. 1091t26.10.2017 intocmit de LN.H.G.A. Bucuregti - la
documentalia "Studiu hidrogeologic privind dimensionarea zonelor de proteclie sanitari si a
perimetrului de protec{ie hidrogeologicd pentru sursele de alimentare cu api ale localitiliiAiion,
comuna Aiton, judetul Cluj".
Referatul hidrogeologic de expertizd nr. 860107.12.2020 intocmit de I.N.H.G.A. Bucuresti - la
documentalia "Studiu hidrogeologic privind dimensionarea zonelor de proteclietdgJt€ie gi a
perimetrului de protec{ie hidrogeologici in conformitate cu H.G. nr. 930/2005 Sir'OrO.?Mp'nr.
1278120.04.2011, pentru Foraiul F2, a localitilii Aiton, comuna Aiton, judelul Cirifu pripfrrB se
precizeazd 9i faptul cd intrucdt perimetrul de proteclie hidrogeologici aferent fordlltui'FAqste
inclus Tn perimetrul de proteclie hidrogeologicd aferent surselor C1+C4, se considerihiti;ngrbi:
perimetru de protecfie hidrogeologici comun captdrilor 1,2,3,4 si b. t"l#ffq

dirijeazi
2m.

dirijeazi
2 m. Din

"fe
rFJ
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Limitele perimetrului de proteclie sanitard cu regim sever,
hidrogeologici, sunt definite conform studiile hidrogeologice,

cu regim de restriclie gi de proteclie
de urmitoarele coordonate Stereo 70:

Gaptare Reper Coordonate Stereo 70 Reper Coordonate Stereo 70
x Y x Y

cl protect e sanitard cu regrm sever protec[ie sanitari cu regim de restrictie
1 576850,70 402911 ,31 1'. 576789,48 402959,67
2 576886,91 402873,53 2', 576928,75 402713,61
3 5769 17 ,53 402899,1 5 3' 577082,35 402841 ,71
4 57688 1 ,62 402937,17 4', 576942,92 402999,07

c2 protec[ e sanitari cu regrm sever proteclie sanitard cu regim de restrictie
5 577385,03 403202,52 5' 573320,63 403142,47
6 577 451 ,71 403 152,57 6' 577517,97 403003,64
7 577 498,31 403211,51 7'. 577673,17 403191 ,53
I 577433,84 403258,93 8' 577488,21 403321 ,90

c3 protect ie sanitard cu regrm sever proteclie sanitari cu regim de restrictie
9 5771 10,99 402924,09 I' 577061 ,22 402861 ,54
10 57717 1,83 402876,90 10' 577240,83 402720,92
11 577212,49 402929,79 11', 577379,45 402999,04
12 577152,39 402976,25 12', 577201 ,47 403037,92

c4 protec[ e sanitard cu regim sever proteclie sanitard cu regim de restrictie
13 577029,97 402963,40 13' 577027,29 402962,94
14 577035,1 g 402942,27 14', 577033,02 402922,27
15 577056,31 402969,09 15' 577075,28 402975,97
16 577034,50 402969,26 16' 577034,43 402971 ,91

c5 protec[ e sanitari cu regrm sever protec[ie sanitard cu regim de restrictie
13 576889,494 402921 ,323 1', 576897,609 402922,450
14 576869,969 402923,449 2', 576866,953 402926,423
15 576869,294 402922,315 3' 576865,255 402923,615
16 576880,307 402906,141 4', 576893,1 03 402999,454

Zona de protecfie hidrogeologici
C1+G2+C3+C4 1 576623 402846 4 577897 403591

2 576661 401929 5 577290 403473
3 577894 402558

c5 1 577 192 402825 3 576835 402900
2 576874 402965 4 577 107 402684

1.4. Instalafii de pompare gi aductiune:
Apa prelevati din cele trei camere de captare este dirijati in stafia de tratare, astfel:

captarea C1: din camera de captare apa este pompati in statia de tratare prin conducti
PEHD, avAnd: Dn 75 mm gi L I aducliune= 200 m. Statia de pompare este echipati cu pompe
(1A+1R), tip MATRIX 5-4T, av6nd fiecare: Q= 7,5 mc/h, H= 20 mCA.
captarea C2: din camera de captare apa este dirijatd gravitational in stalia de tratare prin
conducti PEHD, avAnd: Dn 75 mm gi L 2 aducriune= 630 m.
captarea C3: din camera de captare apa este dirijati gravitational, prin
avAnd: Dn 75 mm gi L3 aduc$une= 30 m, in conducta de aductiune Lz. I
captarea C4: apa prelevatd din pululforat F1 este pompatd prin condl$ti F
75 mm gi L r aoucriune= 205 m, in bazinul de prizi al captdrii C1. "?^,

captarea C5: api prelevati din pulul foratF2este pompati Tn stafia O" tftH

PEHD,

avind: Dn

'r'';t
'-f'^
t-a' 

..\

PEHD, avand: Dn 110 mm gi Ls.ouctiune= 205 m.

:%^
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1.5. Instalatii de tratare:
Tratarea apei prelevate din cele trei izvoare 9i din pulul forat se realizeazd intr-o stalie de tratare
automatd tip SIMPLEX, dimensionatd pentru 7,5 mc/h (2,0 l/s), amplasati in partea nord-vestici a
localitdliiAiton, in incinta gospoddriei de api. Statia de tratare are urmdtoarea alcdtuire:

- filtru sedimente : filtru Y Dn 40 mm
- sistem automat de preclorinare; dezinfectarea apei se realizeazd cu hipoclorit de sodiu prin

intermediul unei instalatii de dozare automatd. Dozarea hipocloritului de sodiu se realizeazd in
conducta de intrare a apeiin bazinul de reactie/retenlie

- bazin de reactie / retenlie realizat din fibri de sticli gi amplasat suprateran, avAnd un volum de
10 mc

- grup de pompare echipat cu doui pompe orizontale tip EBARA, avind fiecare:Q= 60 - 250l/min
gi H= 11,6 - 44,6mCA

- filtru sub presiune cu pat de nisip cua(os tip Simplex SFS 24A WS1,5 FAG
- filtru sub presiune cu pat de cdrbune tip SFS 24A WS1,5 GAC
- sistem automat de clorinare; dezinfectarea apei se realizeazd cu hipoclorit de sodiu prin

intermediul unei instalatii de dozare automatd. Dozarea hipocloritului de sodiu se realizeazd in
conducta de intrare a apeiTn rezervorul de Tnmagazinare V.

lnstalatia de fifirare este spilati periodic, 1 dati la72 ore, debitul apei de spilare pentru instalafia
de filtrare este de Qma^= 0,6 mc/spdlare.

Apa de spdlare este evacuati in gantul pluvial existent in vecinitatea statiei de tratare.

In incinta statiei de tratare nu existi instalatii iqienico-sanitare.

1.6. Instalatii de inmagazinare:
Pentru inmagazinarea apei existi un rezervor de inmagazinare metalic, amplasat suprateran Tn
incinta gospoddriei de apd (aceeagi incinti cu sta[ia de tratare), avAnd: V= 200 mc.
Rezervorul este amplasat la o cotd (657,5 mdM) care permite distributia gravitationali a apei
consumatorilor din localitatea Aiton.

Gospodiria de api are instituitd zona de proteclie sanitard in concordanti cu prevederile din
Referatul hidrogeologic de expertizi nr. 1091126.10.2017 intocmit de l.N.H.G.A. Bucuregti - la
documentatia "Studiu hidrogeologic privind dimensionarea zonelor de proteclie sanitari 9i a
perimetrului de proteclie hidrogeologicd pentru sursele de alimentare cu api ale localitdlii Aiton,
comuna Aiton, judelul Cluj".

Limitele perimetrului de proteclie sanitari cu regim sever, sunt definite conform studiilor
hidrogeologice, de urmitoarele coordonate Stereo 70:

Punct Goordonate Stereo 70
x Y

17 577001 ,67 402973,93
18 577040,46 402943,09
19 577069,74 402979,67
20 577029,89 403009,56

1.7. Reteaua de distributie a apei potabile:
Reteaua de distributie este realizati din conducte PEHD, avind:
19.000 m.
Alimentarea cu apd a consumatorilor se realizeazi gravitational prin

Dn= 63+ 110

brangamente

butie-



1.8. Traversiri de cursuri de ape
Releaua de distribufie apa potabil5

cu refele de distribufie:
traverseazi urmitoarele cursuri de ape, astfel:

2. APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR:
Nu existi rezervoare independente de stocare a apei P.S.l. Apa pentru stingerea incendiilor este
asiguratd din rezervorul de inmagazinare api potabili.

3. VOLUME DE APA ASIGURATE IN SURSE:
Sursa subterane: mediu:

minirn:
53,3 m clzi = 0,6 l/s
14,0 mclzi = 0,1 l/s

4. MODUL DE FOLOSIRE
4.1. Necesarul total de api:

- ztlnic maxim:
- zilnic mediu:
- zilnic minim:

4.2. Cerinta totali de api:
- zilnic maxim:
- zilnic mediu:
- zilnic minim:
anual mediu:

173,0 mclzi = 1,0 l/s
53,30 mc/zi - 0,6 l/s
14,00 m clzi = 0,1 l/s

173,0 m clzi - 2,0 l/s
53,30 m clzi - 0,6 l/s
14,00 mc/zi = 0,1 l/s
63,145 + 5,1 1 mii mc

5. RETELE DE CANALIZARE:
in|oca|itateandecana|izaregiepurareaape|oruzaterezu|tatedin
cadrul gospoddriilor. Apele uzate fecaloid-menajere rezultate din cadrul gospodiriilor dotate cu
instalatii interioare de alimentare cu api sunt colectate in sisteme individuale de colectare a apelor
uzate ( bazi ne i m permeabi I izate vidanja bile ).

Observatie:
Pentru executia relelelor de canalizare in localitilile Rediu 9i Aiton existd Aviz de gospoddrire a
apelor nr. 156 I 31.07.2019 emis de Administralia Bazinali de Apd Mureg privind inrigstifia: "Relea
de canalizare si racorduri la canalizare in localitilile Rediu si Aiton, comuna Aiton,.'ji4fle!ul Gluj",

Nr.
crt.

Curs de ape lTtp traversare Diametru
(mm)

Lungime
(m)

Amplasament

1 pr. Valea Ciurgaului, necadastrat /
subtraversare

110 10 localitatea Aiton, Tn vecindtatea
gospoddriei cu nr. 475

2 pr. necadastrat - torent 1 |
supratraversare

110 8 localitatea Aiton, in vecinitatea
gospodiriei cu nr. 461

3 pr. necadastrat -torent 1 |
subtraversare

110 5 localitatea Aiton, in vecinitatea
gospodirrei cu nr. 20

4 pr. necadastrat -torent 1 |
supratraversare

110 4 localitatea Aiton, Tn vecinitatea
gospoddriei cu nr. 129

5 pr. necadastrat -torent 2 |
supratraversare

110 5 localitatea Aiton, Tn vecindtatea
gospoddriei cu nr. 242

6 pr. necadastrat -torent 2 |
subtraversare

110 8 localitatea Aiton, in vecinitatea
gospodiriei cu nr. 262

7 pr. necadastrat -torent 3 /
subtraversare

110 6 localitatea Aiton, in vecinitatea
gospoddriei cu nr. 247

avAnd ca beneficiar Comuna Aiton, jude[ul Cluj

aGdinS

v,,./a
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6. EVACUARE APE UZATE REZULTATE DIN CADRUL STA EI DE TRATARE:

'€1 dati la cca.72 ore

7. INDICATORI DE GALITATE A APELOR UZATE:
Pentru apele uzate tehnologice evacuate din statia de tratare, valorile indicatorilor de calitate se vor
incadra in urmdtoarele limite:

Indicatori de calitate Valoare maxim admisi Frecventa de determi nare
(automonitorizare)

pH 6,5-8,50 semestrial
Suspensii totale 60 ms/l

Automonitorizarea este obligalia beneficiarului, iar buletinele de analizi se vor pune la dispozilia
autoritdtii de gospodirie a apelor, la solicitarea acesteia.

a. tNstnLlflt oe MAsuneRe R oeafielon ceprRte:
Existi montat apometru pentru monitorizarea volumelor de apd prelevate din sursele subterane.
Apometruleste montat pe conducta de intrare a apeiin rezervorul de Tnmagazinare V= 200 mc.

9bservitie: Conform prevederilor leoale Tn viooare (O.U.G. nr. 22512020 - articolulVl. de modificare
gi=comPletare a.l-eqii ?pelor nr. 107/1996). ?n cazul inexistentei / nefunctionerii eChipamentelor de
misu,rd,? cFntititilgr.de, apd utilizate. "utilizatorul va plati coniravaloareaffi
autorizat". (ln cazul de fatd, perioadele in care miilocul de misuri este nefunctional se asimileaze
cu inexistenta miilocului de misuri).

TTTULARUL AUTOR|ZAT|E| ESTE OBLTGAT:
1. Mijlocul de misurd a debitelor de apd prelevate din sursele subterane se va verifica metrologic /
se va mentine permanent in stare de functionare.
In c?zul inexistgntgi/ Iefulctionirii echipamentelor de misuri a cantitiitilor de api utilizate.
conforn prevgdelilor lgqalg.4,yiggalg (g.U.G. nr. zZstzOzO
completarg q Le.gii apelor 107/19961: ,'utilizatorul va pleti co
maxim autorizat".
2. Sa incheie cu A.B.A. Mures abonamentut pentru utilizarea/exploatarea resursei de api, in
condiliile respectirii legislafiei specifice din domeniul gospodiiiriiapelor.
3. Se exploateze constructiile gi instalatiile de captare, aducfiune, tratarb gi distribulie a apei, in
conformitate cu prwederile regulamentului de exploatare care face parte iniegranie din
documenta[ia pentru fundamentarea autorizaliei.
4. Si intrelini constructiile si instalatiile de captare, aducliune, tratare gi distribulie a apeiin condilii
tehnice corespunzdtoare, in scopul minimizirii pierderilor de api.
5. Sd determine prin mdsuritori datele tehnice privind serviciile de gospodSrire a apelor efectuate,si organizeze gi sd intre[ini evidenla acestora gi sd transmitd datele respective autoritifilor de
gospoddrire a apelor, conform prevederilor legale.
6. in caz de restringere sau de incetare provizorie sau definitivi a utilizdrii su,rsqlor de apd, si
anunte autoritatea emitenti a autorizatie de gospoddrire a apelor. ,r, oi;
7. Respectarea frecventei de monitorizare a calitdlii apei uzate specificatd E y* kqif prezenta

(..21* ' 
.

Categoria apei Receptori autorizali
Volum total evacuat

zilnic ( mc) anual
(mc)maxim mediu mrntm

Ape uzate tehnologice rezultate din
cadrul statiei de tratare

gant pluvial existent Tn

zona gospodiriei de apa
0,7* 0,6 0,6 85-73

autorizatie. Buletinele de analizi se vor pune la dispozilia autoritilii Oe gosftflariftf$:
cererea acesteia.



8. Sd intretini corespunzitor zonele de protectie sanitari instituite gi si lind seama de mdsurile ce
trebuiesc respectate in interiorul acestor zone, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 930/2005 cu
modificdrile gi completdrile ulterioare.

Daci in perioada de valabilitate a prezentei autorizatiei de gospodirire a apelor se pun in
functiune / se preiau in exploatare noi lucriri de alimentare cu api gi/sau de canalizare a
apefor uzate, este obligatorie solicitarea unei noi autorizatii de gospodirire a apelor (chiar
daci prezenta autorizatie este in termen de valabilitate). Solicitarea noii autorizatii de
gospodirire a apelor va fi insofiti in mod obligatoriu de o documentatie tehnici elaborati de
institulii publice sau private atestate de autoritatea publici centrali in domeniul gospodiririi
apelor pentru acest tip de lucriri, al cirei continut respectii intocmai prevederile Ordinului
M.A.P. nr.891/2019.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizalii atrage pierderea valabilitalii acesteia precum gi
rdspunderea administrativd, dupd caz, precum gi rdspunderea civild sau penald, conform
prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, in cazul producerii
de prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Solicitarea de reinnoire a autorizatiei de qospodirire a apelor se face cu cel putin o luni
inainte de expirarea acesteia.

DIRECTOR,
ing. Gosmin BUTIULC

$EF SERVIC|U AVTZE $t AUTOR|ZATil,
ing. Lucia Adela Brust

intocmit, _ . . /
ing. Dorina Bobonete 
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