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AUTORIZATIE DE GOSPODARIRE A APELOR
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privind: Sistem de alimentare cu api potabili a localitatii Ciurila, comuna Ciurila, judetul Cluj

Spre stiinta: S.G.A. Alba (S.H. Turda)

Indicatori cadastrali de identificare a folosintei:

| denumire obiect cadastral

'cod obiect cadastral jud. ;nr. de ord. al captariifevacudrii |

| alimentare cu apé din subteran - izvor Feredeu

FA cJ | 1

Curs de apa: paraul Salicea, cod cadastral: IV-1.081.31.01.00.00

Corp de apa de suprafata: Hagdate (Hansuri) si afluentii, cod: RORW4.1.81.31_B1

Profil de activitate: distributie apa potabild: cod CAEN 3600.

Numar locuitori: 250 locuitori (143 gospodarii), din care 115 locuitori si 6 agenti economici sunt bransatj

la reteaua de ap3 a localitatji.

Acte de reglementare emise anterior:

- Aviz de gospodérire a apelor nr. 226/18.02.1995 pentru investitia: "Alimentarg cuEpa a tocaiité;ﬁ Ciurila,

judetul Cluj"- beneficiar Primaria Ciurila

- Aviz de principiu nr. 7965/15.087/29.07.2009 pentru investitia: "Alimentare cu ap4 in localitatea Sutu,
comuna Ciurila, judetul Cluj"—- beneficiar Primaria Ciurila

- Aviz de principiu nr. 7966/15.088/29.07.2009 pentru investitia: "Canalizare ape uzate menajere si statie
de epurare in localitatea Sutu, comuna Ciurila, judetul Cluj" — beneficiar Primaria Ciurila

- Aviz de principiu nr. 7967/15.089/29.07.2009 pentru investitia: "Alimentare cu apa a localitatii Salicea,
comuna Ciurila, judetul Cluj" — beneficiar Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "S&naslau"

- Aviz de principiu nr. nr. 7968/15.090/29.07.2009 pentru investitia: "Canalizarea apelor uzate menajere
din localitatile Salicea si Ciurila si statie de epurare in localitatea Ciurila, comuna Ciurila, judetul Clyj" -
beneficiar Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Sanaslau"

- Aviz de gospodérire a apelor nr. 37/19.02.2007 pentru investitia: "Alimentare cu apa a localititilor Filea
de Sus si Filea de Jos, comuna Ciurila, judetul Cluj" — beneficiar Primaria Ciurila

- Aviz de gospodarire a apelor nr. 162/22.07.2013 pentru: "Alimentare cu apa in localitatea Sutu comuna

Ciurila, jud. Cluj"

- Aviz de gospodarire a apelor nr. 163/23.07.2013 pentru: "Canalizare ape uzate si statie de epurare in

localitatea Sutu, comuna Ciurila, jud. Cluj"

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 18/15.01.2018 pentru: "Sistem de alimentare cu apa potabils a
localitatii Ciurila, comuna Ciurila, judetul Cluj"

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 26/23.01.2019 pentru: "Sistem de alimentare cu apa potabila a
localitatii Ciurila, comuna Ciurila, judetul Cluj" - transferul Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 18 din
15.01.2018 cu valabilitate 15.01.2021 catre SC Compania de Apé Aries S.A.

Sistemul de alimentare cu apa al localitatii Ciurila a fost realizat din fonduri proprii si a fost pus in functiune

in anul 1998.
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Master Planul Judetului Cluj defineste pentru comuna Ciurila urmatoarele:

comuna (:_J;(;)a;::tr:te nr. locuitori alsizfr’l:t‘ai:r::il ::5 aglomerare c!uster
Ciurila 263 - -
. Sutu 104 | - | -
Ciurila . Filea de Sus 141 ) - -
Nr. locuitori cf. Filea de Jos 212 Turda - -
recensamant Padureni 132 - - |
2011: 1594 Prunis 131 , - =
| Saliste 112 | __ - | -
L | Salicea 499 | - | - - ]

Ca urmare a solicitarii titularului, Tnaintata cu adresa nr. 18705/1 4.12.2020, inregistratd la Administratia
Bazinald de Apa Mures nr. 21972/ASN/30.551/15.12.2020, a completarilor inregistrate la Administratia
Bazinala de Apa Mures Targu Mures sub nr. 2582/ASN/30.551/02.02.2020 si a constatarilor facute n
teren privind respectarea prevederilor de functionare din punct de vedere a gospodaririi apelor, cuprinse
n procesul verbal nr. 118/25.06.2020 incheiat intre reprezentantul Administratiei Bazinale de Apa Mures
si al Primariei comunei Ciurila,

In temeiul Legii Apelor 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, a O.U.G. 107/2002 privind
infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane" aprobata prin Legea 404/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare si a Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor 662/2006 privind procedura
si competentele de emitere a avizelor si autorizatjilor de gospodarire a apelor, se atribuie titularului de
autorizatie dreptul sa foloseasca surse pentru alimentarea cu apa, dupa cum urmeaza:

1. ALIMENTAREA CU APA:

1.1. Sursa de apa: subterana - izvor de coasta in zona numita "Feredeu", amplasat la cca. 970 m la sud
de localitatea Salicea si la cca. 980 m nord de localitatea Ciurila, la liziera unei paduri.

1.2. Volume de apéa autorizate:

debite si volume autorizate

sursa de apa . zilnic (mc/zi) anual
L ) maxim - capacitate sursa | mediu - 2020 minim (mii mc)
I dren captare - izvorul Feredeu | 138 (1,6 I/s) 67 (0,77 I/s) 36(0.,42 Is) ___1_3,__14 - 50,37 .

Functionare: permanent3 365 zile/an, 24 ore/zi

1.3. Instalatii de captare: captarea izvorului Feredeu este compusa din: T DMBARE
- dren de captare din tub PVC Dn 300 mm cu filtru invers (L = 3,8 m), ecranat cu argild si prevazut cu
timpan de beton

- camin de linistire a apei amplasat ingropat, format din inele din beton (D=12m;H=2m)

- camin de vane prevézut cu conductd de golire, preaplin si de transport a apei captate la bazinul de
aspiratie

- bazin de aspiratie din beton (V = 12 mc) amplasat ingropat, la cca. 18 m de izvor

- statie de pompare, amplasata in apropierea izvorului (la cca. 18 m), echipata cu instalatii de pompare
corespunzatoare care asigura transportul apei la rezervorul de 100 mc.

in zona captarii este instituiti zona de protectie sanitara, imprejmuitd cu gard din sarmé& (S = 412 mp).
1.4. Instalatii de tratare: sistem de dozare automat cu hipoclorit de sodiu cu contor de impulsuri.
Hipocloritul este injectat in conducta de refulare a statiei de pompare, timpul de contact fiind asigurat in
rezervorul de inmagazinare.

1.5. Instalatii de aductiune, inmagazinare si distributie a apei potabile:

Reteaua de aductiune, L = 2068 m, este formata din tronsoane care fac legatura intre:

- camera de limpezire a izvorului §i camera de aspiratie a pompelor - executata din conductd metalici Dn
200 mm, L1 =18 m

- statia de pompare si rezervorul de inmagazinare - executata din conductd de PEHD Dn 110 mm,
L2=1600 m

- rezervorul de inmagazinare si reteaua de distributie - executatd din conductd de PEHD Dn 110 mm,
Lz =450 m.

Rezervorul de stocare apa (compensare orara si rezerva de incendiu) are volum total de 100 mc, este
circular, construit din beton armat si amplasat semiingropat la cota 664 mdMN. Rezervorul de
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inmagazinare este amplasat in partea vestica a localitétii Ciurila, la cca. 150 m, pe dealul Plesu Ciurilei.
In jurul rezervorului este instituitd zona de protectie sanitara, zona fiind imprejmuita cu gard din sarma (S

= 700 mp).

Reteaua de distributie este de tip ramificat, structurata pe o singura zona de presiune care se alimenteaza
gravitational din rezervorul de apa. Reteaua de distributie este executata din tuburi PEHD cu diametru De
63+110 mm, L = 6750 m. Distributia apei potabile la consumatori este ficutd prin racorduri individuale

(cigmele in curti).

1.6. Amplasarea in coordonate STEREO '70 a izvorului, bazinului de aspiratie si a rezervorului de

inmagazinare este urmatoarea:

nr.crt. | izvor/bazin aspiratie X I Y |
1. izvor Feredeu 574815 | 388290 |
2. | bazin de aspiratie 574806 | 388265 ‘
3 rezervor inmagazinare 573389 | 388329
1.7. Traversari cursuri de apa:
Reteaua de apa (aductiune + distributie) nu traverseaza cursuri de apa.

1.8. Zone de protectie:

Au fost stabilite:

- in conformitate HG 930/2005 si Ordinului MMP 1278/2011
- in baza Studiului hidrogeologic

Fa

1t

— intocmit de S.C. CLARISSAN S.R.L. Cluj privind dimensionarea si configurarea zonelor de
protectie sanitara si hidrogeologica aferente captirilor care alimenteaza cu apa localitatile

Ciurila, Filea de Sus si Filea de Jos, comuna Ciurila, judetul Cluyj

— expertizat de INHGA prin Referatul hidrogeologic de expertizi nr. 43/26.02.2015.
Coordonatele zonei de protectie sanitarid si a perimetrului de protectie hidrogeologica, in

coordonate stereo '70, sunt urmatoarele:

obiectiv coordonate STEREO ‘70

zona de protectie sanitara cu regim sever

zona de protectie cu regim de restrictie
izvor Feredeu

perimetru de protectie hidrogeologica

rezervor de zona de protectie sanitara cu regim sever
inmagazinare (S =700 mp)

zona de protectie sanitara cu regim sever

statie de tratare (S = 412 mp)

nr. pct.

OO RWRNARUNS AN

centru bazin
1.

QORONSRONSO RWN

X
574838,1
574848,7
574808,2
574797,5
574915,8
574956,8
574761,8
574720,4
574463,9
574810,9
575446,4
575648,9
575287,3
574799,9
573394,2
5734121
573407 .4
573395,7
573384,8
573380,1
573383,8
573396,0
573406,5

574800,09
574790,14
574798,08
57484,48
574830,89
574812,36

Y
388264,7
388313,8
388324,2
388276,0
388244,3
388443,1
388495,0
388296,5
388360,0
3882021
388319,8
388541,8
389672,5
388849,8
388329,1
388328,9
388340,7
388344,6
388340,3
388330,2
388318,9
388313,3
388316,7

388258,83
388259,31
388250,85
388261,96
388277,31
388208,47
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2. APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR: .
In rezervorul de apa de 100 mc este stocata si rezerva de apa pentru stingerea incendiilor de 54 mc. In
caz de incendiu se foloseste reteaua de distributie din localitate care este dotata cu hidranti de incendiu.

3. VOLUME DE APA ASIGURATE iN SURSA:
Sursé subterani - izvorul Feredeu: - ziinic mediu: 67 mc/zi (0,77 I/s)
- Zilnic minim: 36 mc/zi (0,42 I/s)

4. MOD DE FOLOSIRE:

4.1. Necesar de api:
e  maxim: 113 mc/zi (1,3 I/s)
* mediu: 54 mc/zi (0,62 I/s)
*  minim: 30 mc/zi (0,34 I/s)

4.2. Cerinta de apa:

e maxima: 138 mc/zi (1,6 I/s)

e medie: 67 mc/zi (0,77 I/s)

* minima: 36 mc/zi (0,42 I/s)
Pierderile pe reteaua de distributie a apei sunt de cca. 19 %. YF E
5. INSTALATII DE MASURARE A DEBITELOR CAPTATE SI EVACUATE:
Pentru masurarea debitelor captate si distribuite in localitatea Ciurila este instalat un aparat de masura pe
conducta de refulare din statia de pompare. Fiecare brangament individual este prevazut cu apometru.
Observatie: Conform prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 122/2020, de modificare si completare a

Legii_apelor 107/1996 - articolul 1), in cazul inexistentei / nefunctionarii echipamentelor de masura a
cantitatilor de apa utilizate utilizatorul va plati contravaloarea aferenta debitului maxim autorizat”.

6. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT:

6.1. Mijlocul de masura a debitelor de ap3 prelevate din sursa subteran3 se va mentine permanent in stare
de functionare.

In_cazul inexistentei/nefunctionarii_echipamentelor de misuri a cantititilor de apa utilizate
conform prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 122/2020, de modificare si completare a Leqii
apelor 107/1996 - articolul lil): “utilizatorul va pliti contravaloarea aferents debitului_maxim
autorizat”.

6.2. Sa exploateze constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire a apelor in conformitate cu
prevederile regulamentului de exploatare, in conditii tehnice corespunzitoare, in scopul minimizarii
pierderilor de apa.

6.3. Sa determine prin masuratori datele tehnice privind captarea si folosirea apei, s& organizeze si sa
intretina evidenta acestora si s3 transmita datele respective autoritatilor de gospodarire a apelor, |a cerere.
6.4. Sa incheie cu A.B.A. Mures abonamentul pentru utilizarea/exploatarea resurselor de api in
conditiile respectarii legislatiei specifice din domeniul gospodaririi apelor.

6.5. Sa anunte organul emitent al autorizatiei, in caz de modificare a proceselor tehnologice, a modului de
captare a apei, de restrangere sau de incetare provizorie sau definitiv a utilizarii surselor de apa.

6.6. Sa reactualizeze planul de prevenire si combatere a poludrilor accidentale, sa detina mijloacele si
materialele necesare in caz de poludri accidentale si sd actioneze n conformitate cu prevederile planului
mentionat mai sus.

6.7. In cazul provocarii unor poluari accidentale sa anunte imediat Administratia Bazinal de Apa Mures,
S.G.A. Alba.

6.8. Pana la realizarea sistemelor centralizate de canalizare si a statiilor de epurare, in cazul instalatiilor
interioare de alimentare cu apa in imobile, evacuarea apelor uzate se va face in bazine etanse vidanjabile.
6.9. in cazul in care pe perioada de valabilitate a prezentului act se pun in functiune noi lucrdri de
alimentare cu apd/canalizare/epurare ape uzate, este obligatorie solicitarea unei noi autorizatii de
gospoddrire a apelor care sé reflecte noua situatie (reald) a sistemului hidroedilitar.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii atrage pierderea valabilitatii acesteia precum si
raspunderea administrativd, dupd caz, precum §i raspunderea civild sau penald, conform prevederilor
Legii Apelor 107/1996, cu modificérile si completérile ulterioare in cazul producerii de prejudicii
persoanelor fizice sau juridice.

i [ sa— B e ——
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Solicitarea de reinnoire a autorizatiei de gospodarire a apelor se face cu cel putin o lund inainte de
expirarea acesteia.

DIRECTOR,
ing. Cosmin Butiulca

DIRECTOR TEHNIC M.E.I.-R.A.

ing. Adina iiminaiemet

Sef serviciu Avize si Autorizatii,
ing. Lucia Adela Brustur

intocmit,-

ing. Simona Vasiu

]
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