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AUTORIZATIE DE GOSPODARIRE A APELOR
nr. 51 din 08.02.2021
Valabilitate: pana la 08.02.2026

privind: Sistem de alimentare cu apa potabild a localititilor Filea de Sus si Filea de Jos, comuna
Ciurila, judetul Cluj

Spre stiintd: S.G.A. Alba (S.H. Turda)

Indicatori cadastrali de identificare a folosintei:
|

. . cod obiect . | nr. de ord. al
| - de_numlre oblect Tas_tral - l cadastral | Judet captariilevacuarii |
| alimentare cu apa din subteran — izvor "La Polomida” . FA | C ] 1 %
alimentare cu apa din subteran — izvor "La Fantanele” | FA | cJ | 2 ]
traversari parau Filea cu conducte de apa T 1+4 j
_traversari parau necadastrat cu conducte de apa c | c | 5,6 |

Curs de apa: paraul Filea, cod cadastral: V-1.081.31.02.00.00 ADMINIS
Corp de apa de suprafati: Hasdate (Hansuri) si afluentii, cod: RORW4.1.81.31_B1
Profil de activitate: distributie apa potabila: cod CAEN 3600 ‘* RE
Numar locuitori: - Filea de Sus: 241 locuitori (113 gospodairii) din care cca. 99 locuitori sunt bransati la
reteaua de alimentare cu apa si un agent economic

- Filea de Jos: 263 locuitori (172 gospodairii) din care cca. 100 locuitori sunt bransati la
refeaua de alimentare cu ap3 si un agent economic.
Distributia apei se face prin cismele stradale (5 cismele Filea de Sus + 11 cismele Filea de Jos) si racorduri
individuale.
Acte de reglementare emise anterior:
- Aviz de gospodarire a apelor nr. 226/18.02.1995 pentru investitia: "Alimentare cu aps a localitatii Ciurila,
judetul Cluj" — beneficiar Primaria Ciurila
- Aviz de principiu nr. 7965/15.087/29.07.2009 pentru investitia: "Alimentare cu ap3 in localitatea Sutu,
comuna Ciurila, judetul Cluj" - beneficiar Primaria Ciurila
- Aviz de principiu nr. 7966/15.088/29.07.2009 pentru investitia: "Canalizare ape uzate menajere si statie
de epurare in localitatea Sutu, comuna Ciurila, judetul Cluj" — beneficiar Primaria Ciurila
- Aviz de principiu nr. 7967/15.089/29.07.2009 pentru investitia: "Alimentare cu apa a localitatii Salicea,
comuna Ciurila, judetul Cluj" — beneficiar Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Sanasiau”
- Aviz de principiu nr. nr. 7968/15.090/29.07.2009 pentru investitia: "Canalizarea apelor uzate menajere
din localitatile Salicea si Ciurila si statie de epurare in localitatea Ciurila, comuna Ciurila, judetul Cluj" -
beneficiar Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar3 Sanaslau"”
- Aviz de gospodarire a apelor nr. 37/19.02.2007 pentru investitia: "Alimentare cu ap3 a localitatilor Filea
de Sus si Filea de Jos, comuna Ciurila, judetul Cluj" - beneficiar Primaria Ciurila
- Aviz de gospodarire a apelor nr. 162/22.07.2013 pentru: "Alimentare cu apa in localitatea Sutu comuna
Ciurila, jud. Cluj"
- Aviz de gospodarire a apelor nr. 163/23.07.2013 pentru: "Canalizare ape uzate si statie de epurare in
localitatea Sutu, comuna Ciurila, jud. Cluyj"
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- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 19/15.01.2018 pentru: "Sistem de alimentare cu apa potabila a
localittilor Filea de Sus si Filea de Jos, comuna Ciurila, judetul Clu;"

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 19/15.01.2018 pentru: "Sistem de alimentare Cu apa potabild a
localitatilor Filea de Sus si Filea de Jos, comuna Ciurila, judetul Clyj" - transferul Autorizatiei de
gospodarire a apelor nr. 18 din 15.01.2018 cu valabilitate 15.01.2021 catre SC Compania de Apa Aries
S.A.

Master Planul Judetului Cluj definegte pentru comuna Ciurila urmatoarele:

comuna localitati nr. locuitori sllstem zonal de- ‘ aglomerare | cluster J
- | componente | - TTTT alimentare cu apa e R
~ Ciurila 263 | I[ - - |
. Suw . 104 | - -
Ciurtla | FileadeSus | 141 | | . ]
Nr.locuitoricf. | Fileadedos | 212 | Turda i - -
recensdmant | P&dureni 132 ' - ' -
2011: 1694 . Prunis | 131 _‘ - =
I Saliste 112 [ ’7 - -
| Séalicea | 499 | - - -

Ca urmare a solicitarii titularului, inaintatd cu adresa nr. 18705/14.12.2020, inregistrata la Administratia
Bazinald de Apa Mures nr. 21973/ASN/30.552/1 5.12.2020, a completarilor inregistrate Ia Administratia
Bazinala de Apa Mures Targu Mures sub nr. 2582/ASN/30.552/02.02.2020 si a constatarilor facute n
teren privind respectarea prevederilor de functionare din punct de vedere a gospodairirii apelor, cuprinse
in procesul verbal nr. 118/25.06.2020 incheiat intre reprezentantul Administratiei Bazinale de Apa Mures
si al Primdriei comunei Ciurila,

In temeiul Legii Apelor 107/1996. cu modificirile si completarile ulterioare, a O.U.G. 107/2002 privind
infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane" aprobati prin Legea 404/2003, cu modificirile Si
completarile ulterioare si a Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor 662/20086 privind procedura
si competentele de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, se atribuie titularului de
autorizatie dreptul sa foloseasca surse pentru alimentarea cu apa, dupa cum urmeaza:

1. ALIMENTAREA CU APA:

1.1. Surse de apa: subterane

- localitatea Filea de Sus: izvor de coasts in zona numitad "La Fantanele" amplasat in extravilanul localitatii
la cca. 680 m sud-est de localitate

- localitatea Filea de Jos: doui izvoare de coastd in zona numita izvorul "La Polomida" amplasate in
extravilan, la sud fat3 de localitate, la cca. 1300 m — C1, respectiv la cca. 1700 m - C2.

1.2. Volume de api autorizate:

e — debite si volume autorizate ]

‘ sursa de apa !— T PP Tlmc (me/zi) | — anual
m maximg "€ Imediu - citir 2020 minim \ (mii mc) ‘
|_izvorul "La Fantanele” - Filea de Sus | 104(1,2s) | 30 {0,3_4|/s'}:j 20(0,231/s) | 7,30-37,96 |
izvorul "La Polomida" - Filea de Jos 130 (1,5 l/s) 25(0,291/s) | 20 (0,23 I/s) ’ 7,30 - 47,45

. total | 234(27Us) | 55(0,63ls) | 40(0,461s) 14,6-8541
Functionare: permanents 365 zile/an, 24 ore/zi

1.3. Instalatii de captare: ' AR,

1.3.1. Captarea izvorului din zona "La Fantinele" este compusa din: :

- camera de captare din beton cu sectiune dreptunghiulara (LxIxH = 2,5x2x1,5 m: V = 7,5 mc)

- camera de linistire a apei amplasat la cca. 3 m aval de camera de captare, formata din inele din beton
(D=12m;H=2m; V=23 mc).

Ambele bazine sunt amplasate ingropat si acoperite cu o placa din beton prevazutd cu gura de vizitare.
In zona captarii este instituitd zona de protectie sanitara, zona fiind imprejmuitd cu gard din sarma
(S =224 mp).

1.3.2. Captarea izvoarelor din zona "La Polomida™:
- izvor C1 amonte:

B E—— - e
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* doua fire de dren amplasate T "V" la adancimi diferite (Hi=15m H;=25m; Li=L,=3 m)
drenurile sunt formate din tuburi de PVC Dn 200 mm prevazute cu filtru din geotextil, nisip, pietris
margaritar si balast

* debitul instalat al izvorului C1 este de 0,4 I/s

* apa se capteaza intr-un put circular semiingropat din inele din beton (D=12m;H=3m; V=35
mc); cota teren naural 657 mdM

- izvor C2 amonte:

* put de captare circular semiingropat din inele din beton (D=12m; H=4m;V =45 mc); cota
teren naural 624 mdM

*» debitul instalat al izvorului C2 este de 1,1 I/s.

Ambele puturi sunt amplasate semiingropat si acoperite cu o placa din beton prevazuta cu gura de vizitare.
In zona captarii C2 este instituita zona de protectie sanitara, zona fiind imprejmuita cu gard din sarma (S
=16 mp).

1.4. Instalatii de tratare: fiecare sursj este prevazuta cu cate o statie de tratare, amplasate in intravilanul
localitatilor, in cladiri metalice tip sandwich unde se face:

- tratarea mecanica prin trecerea apei printr-un filtru tip "Y" Dn 65 mm amplasat pe conducta de intrare:

- dezinfectia printr-un sistem de dozare automats a hipocloritului de sodiu.

1.5. Instalatii de aductiune, inmagazinare i i
1.5.1. Filea de Sus

Aductiunea de ap3 care face legatura intre:
- Camera de limpezire a izvorului si rezervorul de inmagazinare este executata din conducti de PEHD Dn
63 mm, L1 =470 m

- rezervorul de inmagazinare si statia de tratare este executatd din conductd de PEHD Dn 110 mm,
L> =550 m.

Lungimea totala a aductiunilor este de L = 1020 m.

Rezervor de stocare apa (compensare orara si rezerva de incendiu): metalic, cilindric, suprateran (cota
radier: 626 mdMN), cu un volum de 100 mc. Rezervorul este amplasat in extravilan, in partea sud-estics
a localitatii Filea de Sus. Din rezervor apa ajunge gravitational in reteaua de distributie a localitatii Filea
de Sus. in jurul rezervorului este instituita zona de protectie sanitara, zona fiind imprejmuita cu gard din
sarma (S = 144 mp).

Reteaua de distributie: este executata din tuburi PEHD cu diametru De 50+110 mm, L=4.375m; distributia
apei potabile la consumatori este facuta prin 5 cismele stradale.

1.5.2. Filea de Jos

Aductiunea de apa in lungime totald de L = 1990 m este formata din tronsoane care fac legétura intre:

- izvorul C1 si izvorul C2 - executata din conducta de PEHD Dn63mm, L1 =472 m

- izvorul C2 si rezervorul de inmagazinare - executata din conducti de PEHD Dn75mm, Ly = 1155 m.

- rezervorul de inmagazinare si statia de tratare - executata din conducta de PEHD Dn 110 mm, L, = 363
m.

Rezervor de stocare apa (compensare orara si rezerva de incendiu) este metalic, cilindric, suprateran
(coté radier: 592 mdMN), cu un volum de 100 mc. Rezervorul este amplasat in extravilan, in partea estica
a localitatii Filea de Jos. Din rezervor apa ajunge gravitational in reteaua de distributie a localitatii Filea de
Jos. Tn jurul rezervorului nu este instituita zona de protectie sanitara.

Reteaua de distributie: este executata din tuburi PEHD cu diametru De 50+110 mm, in tungime totald de
7280 m; distributia apei potabile la consumatori este facuts prin 11 cismele stradale. o

1.6. Traversari cursuri de api cu conducte de apa: ¥ A AT
Retelele de distributie din Filea de Sus si Filea de Jos intersecteaza cursuri de apa,-astfel-

curs de apa . diametru lungime |  STEREO'70 N
nr. crt. | traversat Lt'p traversare | conducta (mm) | traversare (m)! X l Y
Filea de Sus
1. | parau Filea supratraversare 63 12 568859 383745
2, | parau Filea | supratraversare 63 10 568856 383928
FileadeJos _ )
| 3. ] paréu Filea __supratraversare | 63 15 | 569839 385605
4. _' péarau Filea supratraversare 63 10 569858 385724
5. parat.’v?ri‘;z‘;‘;‘s"at subtraversare 63 2 570162 | 385836
6. | P a‘zvﬁg‘;:g?s”at | subtraversare 63 2 571480 | 368115

[

e
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1.7. Amplasarea in coordonate STEREO '70 a izvoarelor si a rezervoarelor de inmagazinare este

urmatoarea:
[ nr.crt. | izvor/bazin aspiratie X Y oz
L1 izvor La Fantanele ‘ 568440 384593 ‘ 640
[ 2 izvor C1 La Polomida | 567947 385363 657
| 3. izvor C2 La Polomida 568396 385445 624 |
\_ 4, rezervor inmagazinare Filea de Sus - B1 568765 | 384317 | 626
| B rezervor inmagazinare Fileade Jos —B2 | 569356 | 385654 | 592 |

1.8. Zone de protectie

Au fost stabilite:

- in conformitate HG 930/2005 si Ordinului MMP 1278/2011
- in baza Studiului hidrogeologic
— fintocmit de S.C. CLARISSAN S.R.L. Cluj privind dimensionarea si configurarea zonelor de
protectie sanitara si hidrogeologica aferente captarilor care alimenteaza cu api localitatile
Ciurila, Filea de Sus si Filea de Jos, comuna Ciurila, judetul Cluj
— expertizat de INHGA prin Referatul hidrogeologic de expertizi nr. 43/26.02.2015.
Coordonatele zonei de protectie sanitari si a perimetrului de protectie hidrogeologici, in
coordonate stereo '70, sunt urmatoarele:

obiectiv
0.

izvor Fantanele

rezervor de
inmagazinare

statie de tratare

izvor “La Polomida 1”

izvor “La Polomida 2”

Zone protectie

1.
Filea de Sus

zona de protectie sanitara cu regim sever

zona de protectie cu regim de restrictie

zona de protectie sanitara cu regim sever
(S =144 mp)

zona de protectie sanitara cu regim sever

Filea de Jos

zona de protectie sanitara cu regim sever

zona de protectie cu regim de restrictie

zona de protectie sanitara cu regim sever

zona de protectie cu regim de restrictie

coordonate STEREO '70

nr. pct.
2,

BON=roN=

centru
bazin

NoOORWON=ALON

BN Naa RN AON A

X
3.

568255,7
568407,6
568573,5
568383,8
568409,1
568439,9
568471,0
568440,9

569765

568753,3
568771,3
568772,4
568755,9
568845,8
568835,1
568846,6
568852,8
568847,6

5688404 ,
5688361 '

1567909,8""

567958,1
567951,4
567902,0
567769,7
567968,5
567941,6
567742,8
568361,9
568410,4
568410,4
568361,6
568215,8
568413,4
568408,8
568212,4

Y
4.

384519,5
384390,2
3845427
384678,1
384583,4
384555,6
384594,4
384621,5

384317

384313,8
384309,5
384325,4
3843291
383934,2
383920,4
383919,0
383931,2
383937,5
383937,2
/383932,6

=385337 4 -
385343,5
385381,9
385377,6
385238,0
385263,0
385460,1
385436,8
3854226
385423,5
385462,9
385464,4
385340,3
385341,5
385541,1
385543,1
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0. 1 2.
1.
« : 2,
La Polomida 1” 3
+ perimetru de protectie hidrogeologica 4'
“La Polomida 2” 5'
6.

centru

bazin
1.
2.
rezervor de zona de protectie sanitard cu regim sever 3.
inmagazinare 4,
5.
6.
7.
8.

2. APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR:

3.
567382,4
568141,1
568970,5
569240,1
567712,3
567264,7

569356

569375,9
569370,6
569353,2
569336,2
5693294
569335,2
569352,1
569366,4

4.
384218,2
384231,6
384426,8
385656,4
386123,5
385683.8

385654

385550,9
385666,3
385675,3
385668,4
385653,1
385636,7
385628,7
385632.9

In rezervoarele de inmagazinare de 100 mc este stocata si rezerva de ap3 pentru stingerea incendiilor.
In caz de incendiu se foloseste reteaua de distributie din localitate care este dotati cu hidranti de incendiu.

3. VOLUME DE APA ASIGURATE iN SURSA:
Sursa subterana - izvorul "La Fantanele™: - zilnic mediu: 30 mc/zi (0,34 I/s)
- zilnic minim: 20 mc/zi (0,23 I/s)

Sursa subterana - izvoarele C1+C2 "La Polomida": - zilnic mediu: 25 mc/zi (0,29 I/s)
- zilnic minim: 20 mc/zi (0,23 I/s)

4. MOD DE FOLOSIRE:
4.1. Necesarul de apa:
* Filea de Sus: maxim: 104 mc/zi (1,20 I/s)
mediu: 30 mc/zi (0,34 I/s)
minim: 20 mc/zi (0,23 I/s)
e Filea de Jos: maxim: 130 mc/zi (1,50 I/s)
mediu: 25 me/zi (0,29 I/s)
minim: 20 mc/zi (0,23 I/s)
4.2. Cerinta de apa:
» Filea de Sus: maxim: 104 mc/zi (1,20 I/s)
mediu: 30 mc/zi (0,34 I/s)
minim: 20 mc/zi (0,23 I/s)
» Filea de Jos: maxim: 130 mc/zi (1,50 I/s)
mediu: 25 mc/zi (0,29 I/s)
minim: 20 mc/zi (0,23 I/s)

5. INSTALATII DE MASURARE A DEBITELOR CAPTATE S| EVACUATE:

Pentru masurarea debitelor captate si distribuite:

AP
:'\-"j

- in localitatea Filea de Sus este instalalat un apometru pe conducta de intrare in statia de tratare
- In localitatea Filea de Jos este instalalat un apometru pe conducta de intrare in statia de tratare.

Fiecare brangament individual este previzut cu apometru.

Observatie: Conform prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 122/2020. de modificare si completare a

Legii apelor 107/1996 - articolul Ill), in cazul inexistentei / nefunctionarii echipamentelor de masurd a

cantitatilor de apa utilizate, "utilizatorul va plati contravaloarea aferentd debitului maxim autorizat”.

6. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT:

6.1. Mijloacele de masura a debitelor de apa prelevate din sursele subterane se vor mentine permanent

in stare de functionare.

In_cazul inexistentei/nefunctiondrii echipamentelor de maisurid a cantititilor de apa utilizate,
conform prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 122/2020, de modificare si completare a Legii

apelor 107/1996 - articolul Ill): "utilizatorul va pliti contravaloarea aferentid debitului maxim

autorizat”.

e Se— o
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6.2. Sa exploateze constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire a apelor in conformitate cu
prevederile regulamentului de exploatare, in conditii tehnice corespunzatoare, in scopul minimizarii
pierderilor de apa.

6.3. Sa determine prin masuratori datele tehnice privind captarea si folosirea apei, sa organizeze si s&
intretind evidenta acestora si s3 transmita datele respective autoritatilor de gospodarire a apelor, la cerere.
6.4. Sa incheie cu A.B.A. Mures abonamentul pentru utilizarea/exploatarea resurselor de apa in
conditiile respectarii legislatiei specifice din domeniul gospodaririi apelor.

6.5. Sa anunte organul emitent al autorizatiei, in caz de modificare a proceselor tehnologice, a modului de
captare a apei, de restrangere sau de incetare provizorie sau definitiva a utilizarii surselor de apa.

6.6. Sa reactualizeze planul de prevenire si combatere a poludrilor accidentale, sa detind mijloacele si
materialele necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului
mentionat mai sus.

6.7. In cazul provocarii unor poludri accidentale s& anunte imediat Administratia Bazinald de Apa Mures,
S.G.A. Alba.

6.8. Pana la realizarea sistemelor centralizate de canalizare si a statiilor de epurare, in cazul instalatiilor
interioare de alimentare cu apa in imobile, evacuarea apelor uzate se va face in bazine etanse vidanjabile.
6.9. In cazul in care pe perioada de valabilitate a prezentului act se pun in functiune noi lucrari de
alimentare cu apéd/canalizare/epurare ape uzate, este obligatorie solicitarea unei noi autorizatii de
gospodarire a apelor care s& reflecte noua situatie (reald) a sistemului hidroedilitar.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizafii atrage pierderea valabilititii acesteia precum Sf
raspunderea administrativd, dupd caz, precum si raspunderea civild sau penald, conform prevederilor
Legii Apelor 107/1996, cu modificérile si completdrile ulterioare in cazul producerii de prejudicii
persoanelor fizice sau juridice.

Solicitarea de reinnoire a autorizatiei de gospodarire a apelor se face cu cel putin o luni inainte de
expirarea acesteia.

DIRECTOR,
ing. Cosmin B}-‘Jtiulca

DIRECTOR TEHNIC M.E.I.-R.A.
ing. Adina Simina Nemet

Sef serviciu Avize si Autorizatii,
ing. Lucia Adela Brustuy

intocmit .
iu

ing. Simona

P — P a—. T Sl a5 P anrespe
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