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Nr. 7061/ ASN / 29.695 / 21.05.2020
Catre: &. S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A., Turda, str. Axente Sever, nr, 2, jud. Cluj (email: angelica.lascau@caaries.ro)

si
COMUNA TURENL, Tureni, str. Principals, nr. 243, jud. Cluj

Spre stiinta: S.G.A. Alba

Referitor |a: Transferul autorizatiei de gospodirire a apelor nr. 93/01.04.2020, avind ca titular de activitate COMUNA TURENI,
jud. Cluj catre S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A. Turda, jud. Cluj

Ca urmare a:
- adresei nr. 4526/06.04.2020, inregistrati |a Administratia Bazinala de Aps Mures sub nr. 7061 / ASN / 29.695 / 07.04.2020,
- completarilor inregistrate la Administratia Bazinal de Apa Mures sub nr. 7913 / ASN / 29.04.2020,
prin care solicitati transferul autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 93/01.04.2020, emisi de ABA. Mures pentru obiectivul "Sistem
complet de alimentare cu api si statie de tratare, canalizare i statie de epurare localitatea Tureni, comuna Tureni, jud.
Cluj", de la COMUNA TURENI (CUI: 378840} catre S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A. Turda (CUI: RO 20330054),
si
avind in vedere: - Procesul verbal de predare - primire nr. 509/15.01.2020 incheiat intre Primiria Comunei Tureni (CUI: 378840) si
S.C. Compania de Api Aries S.A. Turda (CUI: RO 20330054),
- Constatérile ficute la verificarea pe teren asupra respectdrii prevederilor de functionare din punct de vedere a
gospodaririi apelor, consemnate in procesul verbal nr. 34/21.05.2020 incheiat intre reprezentantul titularului si
reprezentantul AB.A. Mures (S.G.A. Mures, hirou |.B.A),

v comunicam urmitoarele:

o Autorizatia de gospodirire a apelor nr. 33/01.04.2020, a fost emisi de Administratia Bazinald de Apa Mures pentru obiectivul
"Sistem complet de alimentare cu api §i statie de tratare, canalizare §i statie de epurare localitatea Tureni, comuna Tureni, jud.
Cluj", avéind ca titular COMUNA TURENL.

o Suntem de acord cu transferul Autorizatiei de gospedirire a apelor nr. 93/01.04.2020, cu valabilitate pini Ia
01.04.2025, emisa pentru COMUNA TUREN| (CUI: 378840} eatre S.C. COMPANIA DE APA ARIES $.A. Turda (CUI: RO
20330054).

o Toate prevederile gi obligatiile mentjonate in Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 93/01.04.2020, raman in continuare valabile
pentru noul titular, 3ri a suferi nici o modificare, pe toatd durata de valabilitate a autorizatiei.

o Prezenta se va anexa i va face parte integrantd din Autorizatia de gospodrire a apelor nr. 93/01.04.2020.

o Transferul actului de reglementare se supune taxelor legale.

DIRECTOR,
ing. Gosmin Bytiulca
DIRECTOR TEHNIC RA.P.M,, /
ing. Adina Simina !ﬁmet \
Sef Serviciu Avize i Autorizatji, A intoemit,
ing. Lucia Adela Brustur ; j ing. Dana Muresan ||/
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Administratia Bazinali de Ap3 Mures Denumire titular: COMUNA TURENI
Adresa: str. Kuteles Sdmuel, nr. 33, c.p. 540057 Térgu Mures Adresa: Tureni, str. Principala, nr.243, jud. Cluj
Centrala: tel.: +40 265 260289; Fax: +40 265 264290 Telefon / Fax:0264 - 310009
Dispecerat: tel.: +40 265 261303; Fax: +40 265 267955 E-mail: primaria.tureni@yahoo.com
Cod Fiscal: 23719936 Cod fiscal: 378840
Cod IBAN: ROSZTREZ416502201K01409 Trezoreria TarguMures
F-AR-4
F-AA-15

AUTORIZATIE DE GOSPODARIRE A APELOR
Nr. 93 din 01.04.2020
Valabilitate: pani la 01.04.2025

privind: “Sistem complet de alimentare cu api si statie de tratare, canalizare si statie de epurare localitatea Tureni,
comuna Tureni, judetul Ciuj”

Spre stiint3: S.6.A. Alba (SH. Turda)

Indicatori cadastrali de identificare:

— | cod ohiect i " ord. al'i:_é'ptirii /
Denumire obiectiv cadastral jud. . . g5
_ cadastral evacudrii / traversarii

Allmentare cu apa din sursa subterani: 4 izvoare - 7 FA - G 12,34
Evanuare ape uzate epurate in emisar: pr. Valea Ramlor | RA o ) 1
| Suhtfauersare pr. Va[ea Racilur CU | ctmdunta de_dlstribui;lg api putablla k. a 12
 Subtraversare pr. lazul Morii cu conducta de le distributie apd potabila LC e 3
 Subtraversare pr. Vaiea Racilor cu conducta de canalizare , LC . .

Subtraversare pr. lazul Morii cu conducta de canalizare kg 6

 Master Planul judetului ;una de allmsntare cu apa SZAA Tur:fa
Cluj (2014 -2020) Clusterul “Turda” Agiomerarea “Tureni” (2.430 LE) cu focalltatlle curnpunente Tureni,

incadreazi localitatea (106.429 LE) Comsestl Martinesti si Ceanu Mic
Tureni in:
Curs de apa/cod cadastral: pr. Valea Racilor (Cheia Turului) / 1V-1.081.34.02.00.00
pr. lazul Morii/necadastrat
Corp de ap: “VALEA RAGILOR (CHEIA TURULUI, VALEA MARE) si afluentii
Cod corp de api: RORW4.1.81.34_B1
Amplasamente: extravilanul si intravilanul localititii Tureni, comuna Tureni
Rezim de functionare: 365 zile/an, 24 ore/zi, 7 zile/saptamani
Profil de activitate: alimentare, tratare i distributie ap potabila: cod CAEN 3600:
colectare gi canalizare ape uzate: cod CAEN 3700.
Numdr locuitori: 897 locuitori

Situatia bransamentelor la reteaua de alimentare cu ap3 / racordurilor la canalizare se prezinta astfel:
- sunt executate 199 de brangamente la reteaua de alimentare cu apa (cca. 551 Iocuitori),

- sunt executate 199 de racorduri la reteaua de canalizare (cea. 551 locuitori),

respectiv cca. 60 % din papulatie.
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Observalji:

Existd PV.de receptie Ia terminarea lucrarilor, astfel:

- Proces Verhal de receptic la terminarea lucrarilor nr. 7740/21.10,2015, privind lucrarea: "Sistem complet de alimentare cu api $i statie
de tratare - canalizare si statie de epurare, loc. Tureni, jud. Cluj”

- Proces Verbal la terminarea lucrarilor nr. 8025/29.11.2016, privind lucrarea: “Brangamente ap3 in localitatea Tureni, comuna Tureni,
judetul Cluj

- Proces Verbal la terminarea lucririlor nr. 8021/29.11.2018, privind lucrarea: "Bransamente ap3 in localitatea Tureni, comuna Tureni,
judetul Cluj

A fost incheiat Procesul Verbal de predare-primire nr. 325/15.01.2020 (509/15.01.2020), intre Comuna Tureni si S.C. Compania de Apa
Aries S.A. Turda, pentry Predarea-primirea Sistemului hidroedilitar Tureni, cu diverse ohservatii/obligatii.

Acte de reglementare din punct de vedere a cospodiririi apelor emise anterior:

- Aviz de gospodirire a apelor nr. 241/11.06.2008 emis de Directia Apelor Mures Tg. Mureg privind “Alimentarea cu ap3 potabild a
comunei Feleacu (localititile Feleacy, Gheorgheni, Siridis-Valcele), comuna Aiton (localitatjle Aiton si Rediu), comuna Tureni (localitdtile
Tureni, Geanu Mic, Martinesti, Gomsesti) si a Coloniei Sopor apartinatoare municipialui Cluj, jud. Clyj",

- Aviz de gospodirire a apelor nr. 55/04.04.2013 emis de Administratia Bazinali de Apéd Mures, privind investitia “Sistem complet de
alimentare cu apa i statje de tratare, canalizare si statie de epurare comuna Tureni, localitatea Tureni, jud. Cluj*,

- Autorizatie de gospodirire a apelor nr. 156/0.05.2018, emisi de Administratia Bazinali de Api Mures, cu valabilitate pani I
31.12.2018.

Comuna Tureni este situat in judetul Cluj si are in componentd 5 sate: Tureni, Ceanu Mic, Comsesti, Mértinesti si Micesti.
Prezenta autorizatje se referi Ia alimentarea cu ap3, colectarea §i epurarea apelor uzate in sistem centralizat a localitatii
Tureni, comuna Tureni, judetul Cluj.

Ca urmare a solicitarii f.ar. din 20.02.2020, inregistrati Ia Administratia Bazinali de Api Mures sub nr. 4090 / LMZ / 29.539 /

?0.02.2020 si a completarilor nr. 11/26.03.2020, inregistrate la Administratja Bazinali de Apd Mures sub nr. 6795/CMP/ 26.03.2020,

In temeiul:

- Legii Apelor 107 / 1996, cu modificirile §i completarile ulterioare, a 0.U.6. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Natjonale "Apele

Roméne” aprobat3 prin Legea 404 / 2003, cu modificarile §i completdrile ulterioare,

- Ordinufui M.A.P. nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare, retragere si suspendare temporard

a autorizatiilor de gospodirire a apelor si a Normativului de continut al documentatiei tehnice,

se atribuie titularului de auterizatie dreptul s3 foloseasci surse pentru alimentarea cu api $i receptori pentru evacuarea

apelor, dupi cum urmeazi:
1. ALIMENTAREA CU APA POTABILA: P

1.1 Surse: surs3 subterand: 2 zone de captare, amplasate in extravilanul localitatii Tureni:

$ 1- z0na de captare “Dealu Cioanea’- 3 izvoare (C1,62,C3), amplasate la cca. 60 m unuf de altul, la cca. 3,4 km de localitatea Tureni
(N-E), fa cota 622 mdMN.

Coordonatele STEREQ 70 ale capetelor aval ale drenurilor §i ale camerelor de captare sunt:

C1 dren o DIABNS  4p018414
... Camericaptare 5451012 . 400182,94
€2 _drem 51454932 | 400 145,23
_ camericapte 914 541,42 | 40014403
C3 “dren _ _ ) 5?%55],4_3_ | 400 219,69
| tamerd captare 57455543 40021774
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§ 2 - zona de captare “Dealu Rojas” - 1 izvor (C4), amplasat la cca. 1,6 km de localitatea Tureni (N-E).
Coordonatele STEREQ 70 ale capatului aval al drenului gi ale camerei de captare sunt:

4 den 212 841,45 | 400 289,05
camerdcaptare | 57283962 400 28791

1.2. Volume de apa potabila autorizate:

Debite si volume autorizate (me/zi)

!b ~ Sursadeapi i maxim mediu : minim

' subterand — dren captare 35 | 287 230

| (83us) 03319 | (@AY
| Volum total me/an | 1355875 10490 | 8.395 |

*conform consum an 2019
Functionare: permanentd 24 ore/zi, 7 zile/siptamana, 365 zile/an

1.3. Instalatji de captare:
Fiecare izvor este captat printr-un sistem identic, astfel: amonte de izvorirea aparenta este executat un dren care descircd apa cétre o
camerd de captare, al cdrei perete amonte este prevazut cu barbacane. Camera de captare are trei compartimente :

compartiment de captare si sedimentare {4x4 mp),

compartiment de prizd (6x4 mp),

compartiment de exploatare (2x1 mp).
Compartimentele de captare i de priza sunt previzute cu conducte de golire Dn 50 mm, previzute cu robinete. Conductele de golire se
unesc §i deverseazd apa, la nevoie, in valea formata de izvoare.

1.4. Conducta de aductiune:

Apa captat din sursa S1 este condusa la un cdmin de vane (CV), de unde printr-o conducta PE 100 avand Dn 90 mm i L= 2,035 m, este
condusa la un bazin betonat de acumulare (BA), avind V, = 30 mc, amplasat subteran, in cadrul zonei 2 de captare.

Apa captata din sursa S2 este condus la bazinul BA.

Din bazinul BA, cu ajutorul unei statji de pompare, echipata cu 2 pompe (1A+IR), dimensionatea astfel incit si asigure buna functionare a
sistemului, apa este refulatd, printr-o conducta PE 100 avénd Dn 90 mm si L2 = 1.037 m la gospodiria de api (GA).

Gospodaria de apa este amplasati in zona N-E a localititii Tureni, la cota 595,436 mdMN.

Lungimea totald a retelei de aductjune este: L = 3.072 m

L5, Instalatii de tratare si inmazazinare a apei:
Apa captata este condusa la gospodaria de api (GA), care cuprinde:
- un sistem de tratare care cuprinde:
o 3 tancuri de filtrare tip Eurotrol, avind 0,25 me fiecare gi care utilizeaza ca mediu filtrant antracit $i nisip,
o sistem automat de dozare a cloruiui.
- un rezervor de inmagazinare-compensare (R), metalic, amplasat suprateran, avind V, = 300 mc, cu rol de inmagazinare a velumului de
apa tratatd, de compensare a debitului orar maxim si de stocare a rezervei intangibile de incendiv.
Sistemul de clorinare asigurd tratarea apei cu hipoclorit prin injectare direct in conducta de aductiune a apei de la tancurile de filtrare la
rezervorul de inmagazinare. Timpul de contact dintre clor si api este asigurat in rezervorul 300 me.
Conducta de preaplin a rezervorului descarci, |a nevoie, apa intr-un sant existent in vecinitate,
Din rezervorul de inmagazinare apa este distribuit gravitational in cadrul localitatii Tureni.
Coordonate in sistem STEREQ 70 ale amplasamentului rezervorului (centrul acestuia) sunt:
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51192506 40069772

1.6. Reieaua de distributie

Distributia apei potabile din rezervorul de inmagazinare la consumatori se face gravitational, prin conducte din PE avand o lungime totala

de Lias= 8.015 m, astfel:

PE, Pn 6, Dn 110 mm
PE, Pn 6, Dn 63 mm

oL

Diametrul / tlpuleonducteli

Lungimea (m)
4767
3248
8015

Conductele de distributie sunt previzute cu: cimine de rupere presiune, camine de sectionare, cimine de golire, cimine de aerisire §i

hidrantj de incendiu stradali.

Distributja apei potabile la consumatori se face prin racorduri individuale fa sistem.

1.7. Traversiiri de cursuri de ap3 eu conducte de distributie apa potabil3:

Nr. } Gurs de api Tip Diametru | Lungime ’ Amplasament
et | | traversare | (mm) | (m) | R o |
1 pr.ValeaRacilor subtraversare  Dn110mm  5m 1a 30 m amonte de podul existent, intre caminele de vane 69 §i 70
2 subtraversare  Dn10mm  Sm  la5maval de podul existent, intre caminele de vane 127 5i 128
3. prlaziMorii  subtraversare  Dn110mm  2m a3 m aval de podetul existent, ntre caminele de vane 125 5126

Subtraversarile sunt executate prin foraj orizontal, conductele fiind pozate in tub de protectie (conductd metalici avind Dn 250 mm), la
minim 0,8 m sub talvegul paraului (de la generatoarea superioard a tubului de protectie) si sub cota de afuiere.

Coordonatele STEREQ 70 ale traversarilor sunt:

Traversare ok Y

. _ 1056667 400 366,96
2 . 96934491 aon1s2n
3 56933858 40120472

2. APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR:
Nu existd rezervoare independente pentru stocarea apei in scop PSI. Rezerva intangibild de incendiu este asiguratd in rezervorul de

inmagazinare.

3. VOLUME DE APA ASIGURATE iN SURSE:

Sursd subterand: - volum mediu: 28,7 me/zi (0,33 I/s)
- volum minim: 23,0 me/zi (0,27 I/s)

4. MOD DE FOLOSIRE:
4.1. Necesar total de api ($1 - $2):
- zilnic maxim: ~ 337,8 me/zi (3,91 Vs)
- zilnic mediu: 26,1 me/zi (0.3 1/s)
- Zilnic minim: 20,9 me/zi (0,24 115)
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4.2, Cerintd total de apa (81 - §2):
- zilnic maxim: ~ 371,5 me/zi (4,3 I/s) - capacitate maxima cumulata a surselor
- zilnic mediu: 28,7 me/zi (0,33 I/s) - conform consum 2019
- zilnic minim: 23,0 me/zi (0,27 I/s)
anual: 10.490 mc/an

4.3. Gradul de recircalare internd a apei: nu este cazul.

5. RETEAUA DE CANALIZARE:
5.1. Retea de canalizare menajeri:
Colectarea apelor uzate menajere din localitatea Tureni se realizeaza printr-o retea de canalizare de tip separativ, executatd din conducte
de PVC si PEHD avénd lungime totald: L= 7.070 m astfel:
- PEHD De 110 - L+=1.060 m, conducta sub presiune,
- PVCDe250 -1;=6.010 m, conducta de transport gravitationald.

Pe parcursul retelelor de canalizare au fost previzute: cdmine de vizitare, cimine de rupere a pantei, cimine de spélare si cimine de
intersectie pentru buna functionare a acestora,

5.2. Statji de pompare:

Acolo unde colectarea si transportul gravitational al apei uzate nu este posibil din cauza configuratiei terenului s-au realizat statii de
pompare. Pe traseul retelei de canalizare au fost executate 4 statii de pompare: SP 1 — SP 4, echipatd fiecare cu cate 2 pompe
submersibile (1A+1R), dimensionatea stfel incét sa asigure buna functionare a sistemului.

Coordonatele STERED 70 ale amplasamentelor statjilor de pompare sunt:

__ Statje de pompare X . Y
SP1 96998382 40133243
2 51055265 40035859

S G638l 400 678,16
_SP4 . 56933195 40114502

5.3. Traversdri de cursuri de apa cu conducte de canalizare:

Nr. Curs de api 3 Tip Diametru  Lungime Amplasament

et | | taversare | (@m) () |
1 subtraversare | Dn250mm  5m la 30 m amonte de podul existent, intre caminele de vans 715i 72
2 pr.ValeaRacilor  subtraversare  Dn250mm  5m  la5m aval de podul existent, intre caminele de vane 1185i61

3 pr.lazulMorii  subtraversare = Dn250 mm 3m la 3 m aval de podetul existent, intre caminele de vane 60 5i 59

Subtraversarile sunt executate prin foraj orizontal, conductele fiind pozate in tub de protectie (conducts metalici avind Dn 400 mm), la
minim 0,8 m sub talvegul paraului (de la generatoarea superioard a tubului de protectie) si sub cota de afuiere.

&

Coordonatele STEREQ 70 ale traversarilor sunt: | “i -
v 5096689 400 366,82
2 | 56934520 401153.1

C - I3 a2
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5.4. Retea de canalizare pluviala:
Apele pluviale sunt colectate prin colectoare deschise (ganturi amenajate la marginea drumurilor sau torenti neamenajati) §i transportate
gravitational fn emisari.

6. EVACUAREA APELOR UZATE:

Categoria " Receptori ) Volum total evacuat o
apei autorizai = ~ zilnic (me/2i) - anual
. I o maim®  mediw minim (miime)
Apele uzate fecaloid - |  pr.Valea 300 259 - continuu crescator, in functie de
menajereepurate | Racilor | (347Vs) | (03Vs)  rataderacordare facanalizare 944

* ca volum maxim evacuat s-a considerat capacitatea statjei de epurare.

1. STATIA DE EPURARE:

Canalizarea apei uzate fecaloid - menajere colectate din localitatea Tureni, descarcd intr-o statje de epurare mecano-biologicd,
dimensionatd pentru o incircare organicd corespunzatoare la 1500 L.E. si o incarcare hidraulicd maximd de 300 me/zi.
Statia de epurare este amplasata in intravilanul localititii Tureni, la o distantd de cca. 5 m de malul drept al pr. Valea Racilor.
Coordonatele in sistem STEREQ 70 ale amplasamentului Statjei de epurare sunt:

X - 569 332,09

Y- 40113141
Apele uzate fecaloid-menajere epurate sunt evacuate, printr-o conducta din PYC cu Dn 200 mm, in emisar: pr. Valea Racilor.
Coordonatele in sistem STEREQ 70 ale gurii de descércare a apelor uzate in emisar sunt:

X - 569 333,03

Y - 401145,66

Fluxul tehnologic de epurare cuprinde urmétoarele obiecte tehnologice: -
I Treapta de epurare mecanica compusa din:

- gratar rar

- statie de pompare: tip cheson, echipata cu 2 pompe (1A+1R}

- sitd rotativi automati: pentru retinerea impuritatilor grosiere, prevazutd cu cog de sitare, echipat cu gnec de evacuare a reziduurilor
retinute si cu perie de curitare a sitei. Reziduurile se colecteaza in containere urmand a se transporta catre depozite de degeuri care
accepta aceasta categorie de deseu.

in caz de avarie, instalatia este previzutd cu o conduct de by-pass.

- bazin de egalizare si distributie: bazin betonat (V = 120 mc) echipat cu 0 pompa pentru alimentarea reactorului SBR si prevazut cu
nivel variabil pentru egalizarea debitelor.

Grosierul colectat de la gritarul rar este colectat si transportat la un depozit autorizat pentru acceptatarea acestei categorii de deseu.
Depunerile din bazinul de acumulare-distributie, impreund cu grasimile separate vor fi periodic vidanjatede catre o societate specializatd
in prestarea acestui tip de serviciu.

II. Treapta de epurare hiologica:

Linia apei :

- medulu! biologic eu functionare secventjald - bazin de activare (SBR): este format dintr-un bazin din betan armat (V = 500 mc)
unde are loc epurarea biologicd a apelor uzate prin tratarea cu namol activ; reactorul este previzut cu difuzoare de aer §i amestecator
submersibil (Unitatile de tip SBR prezintd o mare flexibilitate in preluarea unor debite §i incércari variabile, avind o marji de functionare
optima ce variaza Tntre cca. 20% gi cca. 150% din capacitatea nominald de proiectare).

Un ciclu de epurare se compune din secventele: afimentare, aerare (secventa aerohd), denitrificare (secventa anoxicd), sedimentare (cu
dozare coagulant), concomitent cu indepartarea prin precipitare a fosforului §i golire apa/ndmol exces. Durata fiecérei secvente poate fi

Pagina 6 din10



ajustati 1a decizia tehnologului, in vedere obtinerii randamentelor maxime de epurare. Pentru desfisurarea succesivd a proceselor de
nitrificare/denitrificare reactorul este echipat cu sistem de aerare cu bule fine — pentru faza aerobd/nitrificare §i sistem de agitare
(mixer) — pentru faza anoxic. Dupd finalizarea acestor secvente, urmeazd secventa de sedimentare cand are loc sedimentarea namolului
activ la partea inferioard a reactorului. Apa uzata epurata este condusa, prin pompare, la un bazin intermediar, betonat (V =125 mc), de
unde este pompat la sistemul de sterilizare. Nmolul in exces este pompat in bazinul de stocare naml.

- sistem de sterilizare UV: reactor cilindric, echipat cu placi de dirijare debit i limpi UV pe bazd de Undium-Amalgam cu rezistenta
ridicata la temperatura.

- gvacuare api epurati in emisar: Valea Racilor (Cheia Turului) printr-o conducti PVC, Dn 200 mm, amplasata in masiv de heton.
Linia ndmolului:

- Bazin de stocare si ingrosare nimol exces (V = 54 mc): stocarea ndmolul in exces din unitatea de epurare hiologicd. Namalul
ingrogat va i trimis in instalatja automata de deshidratat namol. Supernatantul se va recircula la intrarea in statja de epurare.

- Instalatie de deshidratat némol si instalatie dozare polielectrolit: apa rezultata de la deshidratare ajunge gravitational in
reteaua de colectare a filtratului §i este condusd la intrarea Tn statia de epurare Namolul deshidratat va fi depozitat pe o platformd de
depozitare.

Nimolul deshidratat, nisipul si grésimile colectate vor fi transportate la un depozit de deseuri autorizat pentru acceptarea acestor tipuri
de deseuri.

Utilizarea namolului deshidratat ca fertilizant pe terenurile agricole se va face doar respectand prevederile Ordinul 708/2004 si doar cu
avizul autoritatjlor competente.

8. INDICATORI DE CALITATE A APELOR UZATE:

in conformitate cu prevederile normativului privind stabilirea limitelor de incércare cu poluanti a apelor industriale §i orasenesti la
gvacuarea in receptorii naturali, H.G. nr. 188/2002 (NTPA 001), cu modificarile si completarile ulterioare, valarile substantelor poluante la
evacuarea in emisar: pr. Valea Racilor, nu vor depdsi urmatoarele limite:

indicatori de calitate Valori Frecventa de -
" . Ohservatji
' admise  monitorizare
pH 55 8o Se va transmlte catre Admlmstratla Bazmala de Apa Mure§ -
MIS 601 mgfl ; lunar S.G.A. Mures, la inceputul fiecirei luni calendaristice,
_ ~ CBOs o Bmght " centralizatorul cu rezultatele analizelor chimice efectuate in
- gcocr 125mg/l luna anterioard.

| NHe" ~ 3mgt ~ Depigirea valorii admise in contextul precizat, conduce la
| reudut_n__f_lltrat Ia105°8 2000mg/l ~ trimestrial aplicarea de penalititi conform 0.U.6. nr. 798/2005 cu

~ substante extractlbile ! 0meg/l | - medificarile si completarile ulterioare™*

"o data pe an se vor determina urmatorii indicatori: Niotat, N(la. Hllz si Ptalal

“in conformitate cu Ordinul MMGA nr, 798/2005, completat cu Ordinul MMP ar. 1725/16.11.2010 privind aprobarea abonamentului-cadru
de utilizare/exploatare anexa 3, capitolul |ll, art.14, la calculul contributjei determinate lunar de AB.A. Mures §i/sau a penalitatilor ce vor
fi aplicate in cazul depisirii concetratiilor maxime admisibile ale indicatorilor inscrigi in tabel, se vor lua in considerare rezultatele
analizelor prezentate de titularul autorizatiei doar in cazul in care acestea au fost efectuate de catre un [ahorator acreditat.

Punctul de prelevare probe de apa: la iesirea din statja de epurare.

Pentru determinarea randamentului global de functionare al statiei de epurare se vor efectua analize calitative ale
influentului statiei de epurare pentru tofi indicatorii specificati in tabel, cu o frecventd relevanta pentru acest scop
(conform deciziei tehnologului statiei de epurare).

Analizele se vor efectua intr-un laborator dotat pentru intreaga gami de indicatori care trebuie urmdriti pentru evidentierea calitatii apei
epurate.
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Monitorizarea evacuirii apelor uzate este sarcina si obligatia titularului.

Rezultatele analizelor de laborator se vor pune la dispozitia autoritatii de gospodirire a apelor, la cererea acesteia.

Apele uzate tehnologice (industriale] provenite din cadrul agentilor_economici vor fi preluate in statia de epurare dupa o prealabild
oreepurare. dacd este cazul, iar titularul autorizatiei are obligatia de a efectua controale ale agentilor economici care deverseazd apele
uzate tehnologice n reteaua de canalizare a localitdtii. pentru_constranzerea acestora. dupd caz. la preepurarea apelor uzate pnd la
valorile previzute de H.G. nr. 188/2002 - NTPA 002.

9. INSTALATU DE MASURARE A DEBITELOR CAPTATE SI EVACUATE:
9.1. Pentru masurarea cantitatilor de api prelevate din sursele S1 si S2 este montat un aparat de misurd pe conducta de aductjune apd
potahild, la intrarea in statia de tratare (GA).

9.2. Pentru masurarea debitelor de apd evacuate din statia de epurare este montat un debitmetru electromagnetic, dupd instalatia de

sterilizare UV.

10. ZONE DE PROTECTIE:
Pentru dimensionarea zonelor de protectie sanitard si a perimetrelor de protectie hidrogeologica ale surselor subterane §i stabilirea
coordonatelor STERED 70 ale zonelor delimitate, S.C. Clarissan S.R.L. Cluj Napoca, a intocmit un studiu hidrogeologic, expertizat de catre
IN.H.G.A. Bucuresti, conform Referatului de expertiza nr. 121/2015 din 03.03.2015. Fn

$ 1 - zona de captare “Dealu Cioanca™ ; l—r’;‘

- zona de protectie sanitar cu regim sever, in coordonate STEREQ 70: !

LTS

3t
-

Pt X i
1 51449143 40019782
2 57443649 40017358
s 3 57452982 | 40031z
4  BIASSLl 40012056
: 5 57458145 40015423
6 51459683 40025271
1 51458236 40021170

- zona de protectie sanitara cu regim de restrictie, in coordonate STERED 70:

L SO NI . S | L
v SMMes | 40075803
¢ Gm4esm | AOOMSSS
% 5456203 40002964

. & oi4ses®2 | ADDIZB0

5 SAnn 40036229

S 2 - zona de captare “Dealu Rojas™
- zona de protectje sanitara cu regim sever, in coordonate STERED 70:

B  5;798T2 40029068
2 528083 40026684
3 51286577 40029001
4 51285625 40031391
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- 20na de protectje sanitara cu regim de restrictie, in coordonate STEREQ 70:

Pet. X o r
v | 51276645 4003758
2 51284088 40018585
¥ 51302652 40026039
¢ 51295208 40044602

GA - zona de protectie sanitard cu regim sever, in coordonate STERED 70:

Pt. X r
| R 5191338 | 4007483
| 2 5noos44 40068528

3 snewz 40068031

4  5no43pr 40070984

Perimetrul de protectie hidrogeologic aferent captérii S1 - Dealu Cioanca, in coordonate STEREQ 10, este:

pet. X Y
1 540393 40e22
2 Si46ns 3338390

3 5153990 4006153
4 | 5150129 4008452
5 5145386 401 364.2

Perimetrul de protectie hidrogeologici aferent captérii S2 - Dealu Rojas, Tn coordonate STEREQ 70, este:

1 5125391 4005415
2 . 5128692 3999838
3 5134680 3999713
4 5137665 4008804
5 5129464 4006033

La data verificrii pe teren asupra respectarii prevederilor de functionare din punct de vedere al gospodiririi apelor, sunt instituite
urmétoarele zone de protectie:

- sursa S1- gard din plasd de sarmi care delimiteazd o suprafatd de 10.400 mp, .
-sursa S2 - gard din plasa de srmé care delimiteaza o suprafatd de 1.580 mp, {
- gospodaria de api GA - gard din plasd de sdrma care delimiteazd o suprafata de 900 mp. !

~

TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT:
1. in cazul in care se va lua decizia de montare a unei conducte de by-pass a statiei de epurare este obligatorie:
- montarea unui mijloc de masurd debite pe conducta de hy-pass a statiei de epurare.
sau
— montarea unei vane de inchidere pe conducta de by-pass, care va fi sigilata de citre reprezentantji Administratiei
Bazinale de Apa Mures. Deschiderea vanei se va face doar cu anuntarea Administratiei Bazinale de Apa Mures i
S.G.A. Alba.
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2. S exploateze si sa intretind constructjile si instalatiile de captare, aductjune, folosire, epurare §i evacuare a apelor uzate, precum si
dispozitivele de mésurare a debitelor si volumelor de apa, in conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare care face
parte integrantd din documentatia pentru fundamentarea autorizatjei,

3. S reactualizeze planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, de cate ori este cazul, si detind mijloacele si materialele
necesare in caz de poludri accidentale si sa actjoneze in conformitate cu prevederile planului mentionat mai sus.

4. Sa Tntretind constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, epurare §i evacuare a apelor uzate fn conditji tehnice
corespunzatoare, in scopul minimizarii pierderilor de apa.

5. 34 determine prin masuritori datele tehnice privind serviciile de gospodirire a apelor efectuate, si organizeze si sa intretina
evidenta acestora i sé transmitd datele respective autoritatilor de gospodarire a apelor, conform prevederilor legale.

6. Si solicite anual necesarul de api bruti pentru functionarea folosintei si si incheie “abonamentul” in vederea
utilizarii resurselor de apa.

1. §i plateascd contributia de gospodirire a apelor, Ia termenul stabilit prin abonamentul de utilizare / exploatare a
resurselor de apa;

8. Incaz de modificare a proceselor tehnologice, de restréngere sau de incetare provizorie sau definitivi a utilizirii surselor de apd, sa
anunte autoritatea emitentd a autorizatjei.

9. Sdintretind malurile si albia emisarului in zonele de evacuare.

10. In cazul provocrii unor poluari accidentale s anunte imediat Administratia Bazinald de Apd Mures si $.G.A. Alba.

11. Sé asigure exploatarea in cele mai bune conditii posibile a instalatiilor ansamblului sistemului hidroedilitar al folosintei;

12. Sa respecte frecventa de automenitorizare a calitatii apelor uzate descircate in cursuri de ap de suprafatd, conform prevederilor
pet. 8 din prezenta autorizatie.

13. Se interzice cu desavarsire evacuarea oricarui tip de namol Tn cursurile de ap3 sau pe malurile acestora. Namolurile si reziduurile
rezultate din tehnologiile de epurare se vor transporta in locuri special amenajate (depozite de deseuri) autorizate, care acceptd
aceastd categorie de degeuri. Utilizarea ndmolului ca ingrasamant natural pe terenurile agricole se va putea face doar in conditiile si
cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 708/2004, si doar cu avizul autoritatilor
competente.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii atrage rispunderea administrativi, dupd caz, raspunderea civild sau penald, conform
prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificarile si completdrile ulterioare in cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice sau
juridice.

Solicitarea de reimnoire a autorizatiel de gospodarire a apelor se face cu cel putin o lund inainte de expirarea acesteia,

DIRECTOR;
ing. Cosmin Biitiulea

DIRECTOR TEHNIC R.A.P.M.,
ing. Adina Simina Nemet

Sef birou Avize si Autorizatii,

ingl. Luzia Adela Brustur

intocmit,

ing. Dana Murein
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