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AUTORIZATIE DE GOSPODARIRE A APELOR
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privind: "Sistem hidroedilitar al localitatii Luncani, comuna Luna, jud. Cluj"

Spre stiintd: S.G.A. Alba

Indicatori cadastrali de identificare:

. . Cod obiect Nr. de ordine a
Denumire obiect cadastral cadastral | Judet captariilevacuarii
alimentare cu apa potabila din subteran — dren de EA cJ 1
captare
alimentare cu apa potabila din subteran — put forat | FA | Cc 2
evacuarea apelor uzate epurate in r. Aries RA CJ | 1,2

Conform Master Planului judetului Cluj (2014 — 2020), reactualizat in 2015, localitatea Luncani,
comuna Luna, jud. Cluj:

- este inclusa in sistemul zonal de alimentare cu apa Campia Turzii,

- este cuprinsa in aglomerarea Campia Turzii (39.954 l.e.),

- nu este cuprinsa in nici un cluster.

Curs de apa/cod cadastral: r. Aries, cod cadastral : IV- 1.081.00.00.00.00

Corpuri de apa: de suprafata: "ARIES, conf. Plaiesti - conf. Mures”, cod RORW4.1.81_B5
subteran freatic: "Lunca si terasele raului Aries”, cos ROMUQ2

Amplasament: intravilanul si extravilanul localitatii Luncani, comuna Luna, jud.
Cluj

amplasament statie de epurare: intravilanul localitatii Luncani, la
cca. 60 m de malul drept al r. Aries
Profil de activitate: - distributie apa potabila: distributia apei se face prin bransamente
individuale si cismele (5 buc)
- colectarea si epurarea apelor uzate din localitatea Luncani, comuna
Luna, jud. Cluj
Program de functionare: 24 ore/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an
Numar locuitori: 1.350 locuitori
Distributia apei, respectiv colectarea apelor uzate din localitatea Luncani, comuna Luna, jud. Cluj se
realizeazé pentru partea sudica a localitatii, situatd pe partea dreapta a drumului national DN 15 Clu;
Napoca - Tg. Mures.

Adresa de corespondenta: k%X Cod Fiscal: RO 23719936
str. Koteles Samuel, nr. 33, C.P. 540057, Targu Mures, jud. Mures \\@; Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909
Tel: +4 0265 260 289 | +4 0265 205 200 \ y Trezoreria Targu Mures
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Situatia bransamentelor la reteaua de alimentare cu apé / racordurilor la canalizare se prezinti
astfel:

- sunt executate 205 brangamente la reteaua de alimentare cu apa (cca. 370 locuitori),

- sunt executate 160 racorduri la reteaua de canalizare.

Elemente de corelare:

- “Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 1287/28.03.2016”, pentru lucrdrile de
investitie referitoare la sistemul de alimentare cu ap3,

- “Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 1288/28.03.2016”, pentru lucrarile de
investitie referitoare la reteaua de canalizare si statia de epurare,

- Proces verbal punere in functiune a statiei de epurare (SEAU Luncani) din 25.11.2021.

Acte de reglementare emise anterior:

- “Studiu hidrologic preliminar privind posibilitatile de alimentare cu apa a localitatii Luncani, com.
Luna, jud. Cluj”, intocmit de S.C. AQUA PROCIV PROIECT S.R.L. Cluj Napoca,

- "Studiu hidrogeologic privind dimensionarea zonelor de protectie sanitard si a perimetrului de
protectie hidrogeologica, in conformitate cu H.G. 930/2005 si Ord. M.M.P. nr. 1278/2011, aferente
drenului de alimentare cu apa a localitétii Luncani, comuna Luna, judetul Cluj”, intocmit de I.N.H.G.A.
Bucuresti,

- "Studiu hidrogeologic privind dimensionarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de
protectie hidrogeologicd, in conformitate cu H.G. 930/2005 si Ord. M.M.P. nr. 1278/2011, pentru
sursa de alimentare cu apa a localitatii Luncani, comuna Luna, judetul Cluj”, intocmit de S.C. Mineral
Spring Proiect S.R.L.,

- Referat hidrogeologic de expertizd nr. 345/2020 la documentatia "Studiu hidrogeologic privind
dimensionarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica pentru
forajul ce asigura alimentarea cu apé a localitatii Luncani, comuna Luna, judetul Cluj”, intocmit de
I.N.H.G.A. Bucuresti,

- Adresa nr. 10498/MG/27.10.2008, emisa de Directia Apelor Mures Tg. Mures, reprezentand Avizul
de principiu pentru investitia: "Alimentare cu ap3 si colectarea si epurarea apei uzate in localitatea
Luncani, comuna Luna, judetul Clu;",

- Aviz de gospodarire a apelor nr. 18/16.02.2011 emis de Administratia Bazinald de Ap& Mures
pentru investitia: "Alimentarea cu apa a localitatii Luncani, comuna Luna, judetul Cluj",

- Aviz de gospodarire a apelor nr. 19/16.02.2011 emis de Administratia Bazinalad de Apa Mures
pentru investitia: "Canalizarea si epurarea apei uzate menajere din localitatea Luncani, comuna
Luna, jud. Clyj”,

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 199/29.06.2020, emis& de Administratia Bazinald de Apa
Mures pentru: "Sistem hidroedilitar al localitatii Luncani, comuna Luna, judetul Cluj", cu valabilitate
pana la 29.06.2021, avand ca titular COMUNA LUNA,

- Adresa nr. 11639/ASN/29955/09.07.2020, emisa de Administratia Bazinald de Apa Mures, care
reprezinta transferul Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 199/29.06.2020 de la Comuna Luna
cétre S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A. Turda.

Ca urmare a solicitarii f.nr. din 20.01.2022, inregistrata la Administratia Bazinald de Apd Mures sub
nr.2241/31.916/01.02.2022 si a completarilor inregistrate la Administratia Bazinald de Apa Mures
sub nr. 3154/10.02.2022,

In temeiul:

- Legii Apelor 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, a O.U.G. 107/2002 privind
infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane" aprobat& prin Legea 404/2003, cu modificarile
si completarile ulterioare

- Ordinului M.AA.P. nr. 891/ 2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere,
modificare, retragere si suspendare temporaré a autorizatiilor de gospodérire a apelor, precum si a

Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse autorizarii
:“\.
Ay
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se atribuie titularului de autorizatie dreptul sa foloseasca surse pentru alimentarea cu apa si
receptori pentru evacuarea apelor, dupa cum urmeaza:

1. ALIMENTARE CU APA:

1.1. Surse:

1.1.1. sursa subterana S1 - sistem de drenuri de captare (cu 2 ramuri), pozate la o adéncime de 4
m (la 1 - 2 m sub nivelul panzei freatice). Drenurile sunt executate din tuburi din PEID Dn 100 mm
(Lot = 400 m), prevazute cu orificii pentru patrunderea apei in tuburi. Peste tuburile de drenaj este
asternut un strat filtrant format din material filtrant cu trei granulatii diferite, granulatia fiind
descrescatoare de la tub spre exterior (filtru invers). Apa captata prin dren este colectatd intr-un
camin cu sectiune circulara, de unde este condusa, prin pompare, spre gospodaria de apa.

Coordonatele in sistem STEREO 70 ale elementelor constructive ale drenului sunt:

Elemente constructive dren X _ Y B
CV1 — put colector 551 740,157 418 831,362
CV2 — put colector 551 730,437 418 838,047
CV3 — put colector 551 722,857 418 843,692
CV4 - put colector 551 679,327 418 877,343
| CV5 — put colector 551 647,675 418 896,706
CV6 - put colector 551 615,668 418917,483
CV7 - bazin de colectare 551 714,774 418 849,288
CV8-camin cu vana distributie | 551 706,891 418 854,686

1.1.2. sursa subterana S2 — put forat avand Dn 125 mm si H = 105 m, amplasat in incinta gospodariei
de apa.
Coordonatele in sistem STEREO 70 ale putului forat sunt: X — 552 074,682

Y — 419 376,980

1.2. Volume de apa autorizate:

Debit (mc/zi)

Sursa de apa maxim mediu | minim
subterana — dren captare + 213,8 37,8 ' 30
put forat (2,48 1/s) (0,44 1/s) | (0,351/s)

Volum total (miimc/an) 78,04 13,78 10,9

Functionare: permanenta 24 ore/zi, 7 zile/sadptamana, 365 zile/an

Observatie:
- conform “Studiu hidrologic preliminar privind posibilitatile de alimentare cu apa a localitatii Luncani,
com. Luna, jud. Cluj’, intocmit de S.C. AQUA PROCIV PROIECT S.R.L. Cluj Napoca, debitul capabil
estimat al drenului (sursa S1) este 1,0 I/s,
- conform "Studiului hidrogeologic privind dimensionarea zonelor de protectie sanitard si a
perimetrului de protectie hidrogeologica, in conformitate cu H.G. 930/2005 si Ord. M.M.P. nr. 1278
/2011, pentru sursa de alimentare cu apa a localitatii Luncani, comuna Luna, judetul Cluj”, intocmit
de S.C. Mineral Spring Proiect S.R.L., debitul capabil estimat a putului forat (sursa S2) este 0,5 I/s,
ca urmare exista posibilitatea sa nu poata fi asigurata cerinta maxima de apa (vezi Cap. Obligatii
pct. 11.2). L" -

LAY -
1.3. Instalatii de captare. conducta de aductiune: l‘\_,-”{
1.3.1. Captarea apei din sursa S1 se realizeaza gravitational, apa captata fiind colectata intr-un
camin cu sectiune circulara, de unde este condusd, prin pompare (o pompd submersibila,
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dimensionata corespunzator pentru buna functionare a retelei de alimentare cu apa), spre
gospodaria de apa. Conducta de aductiune de la captare la gospodaria de apa (GA) este executatd
din PEID Dn 90 mm si avand L= 980 m.

1.3.2. Captarea apei din sursa S2 se realizeaza cu ajutorul unei pompe submersibile, dimensionata
corespunzator pentru buna functionare a retelei de alimentare cu apa.

1.4. Instalatii de inmagazinare, tratare si statii de pompare:

Apa captata este condusa la gospodaria de apa (GA), care cuprinde:

- o instalatie de tratare fizico-chimica a apei, dimensionatd pentru 10 mc/h; tratarea apei avand loc
astfel:

s pomparea apei de brute Tn bazinul tampon avand V= 10 mc,
pomparea apei spre filtrele automate cu carbune activat (2 pompe dimensionate
corespunzator pentru buna functionare a statiei de tratare),
filtrare preliminara printr-un filtru mecanic de sedimente,
o filtrare prin 2 filtre cu carbune activat, in vederea retinerii clorului rezidual liber in exces
si a eventualelor substante organice,
o denitrificare Tn scopul reducerii continutului de nitrati din apa sub limita maxima admisa
(instalatia de denitrificare model DNF2850/24, compusa dintr-un filiru de 24" echipat cu
o rasinad de schimb anionic selectiva pentru nitrai si un rezervor de saramura). Atat statia
de dedurizare cat si cea de denitrificare se regenereaza cu solutie de clorura de sodiu.
o dezinfectia finald a apei livrate la consumatori, prin clorinare usoara (cu ajutorul unei
pompe dozatoare model TPG 600).
- rezervor de inmagazinare, avand V = 100 mc, metalic, amplasat suprateran, cu rol de inmagazinare
a volumului de apa tratata, pentru compensarea debitului orar maxim si stocarea rezervei intangibile
de incendiu.
Golirea rezervorului, la nevoie, se realizeaza in reteaua de canalizare a localitatii, prin intermediul
unei conducte PEHD Dn 110 mm, avidnd L = 70 m.

Coordonatele in sistem STEREO 70 ale elementelor componente ale statiei de tratare sunt:

f Denumire punct I X Y
| ST-statie de tratare | 552 078,234 419 370,961 |
| R — rezervor | 552 065,940 419 355,263

1.5. Retele de distributie:
Distributia apei potabile din rezervorul de inmagazinare la consumatori se face gravitational, prin
conducte din PEHD Dn 63+110 mm, avand o lungime totald de Liota = 6.351 m.

1.6. Traversari de cursuri de apa cu conducte de apa:
Conform documentatiei tehnice prezentate, reteaua de alimentare cu apa nu traverseaza cursuri de

apa.

2. APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR:

Apa necesara stingerii unor eventuale incendii este asigurata in rezervorul de inmagazinare avand
100 mc.

3. VOLUME DE APA ASIGURATE iN SURSE:

Sursa subterana: - volum mediu: 37,8 mc/zi (0,44 I/s) ‘\\)&
- volum minim: 30,0 mc/zi (0,35 I/s) SPRENESLHIY
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4. MOD DE FOLOSIRE:

4.1. Necesar de apa: - zilnic maxim: 194,4 mc/zi (2,25 I/s)
- Zilnic mediu: 34,3 mc/zi (0,4 /s)
- zilnic minim: 27,3 mc/zi (0,32 I/s)

4.2. Cerinta de apa: - zilnicd maxima: 213,8 mc/zi (2,48 I/s)
- zilnica medie: 37,8 mc/zi (0,44 /s)
- Zilnica minima: 30,0 mc/zi (0,35 I/s)

4.3. Grad de recirculare interna a apei: nu este cazul.

5. RETELE DE CANALIZARE:

5.1. Colectarea apelor uzate menajere din localitatea Luncani, comuna Luna, jud. Cluj, se realizeaza
printr-o retea de canalizare de tip separativ, executata din tuburi de PVC avand: Dn 315+200 mm si
lungime totala: L = 5.711 m, astfel:

- PVCDn200 -Ls=3.725 m, conducta de transport gravitationala

- PVCDn250 -L;= 496 m, conducta de transport gravitationala

- PVCDn315 -Ls3=1.490 m, conducta de transport gravitationala
Pentru colectarea apelor uzate din restul localitatii exista sisteme individuale de colectare a apelor
uzate (bazine vidanjabile).

5.2. Statii de pompare:
Pe traseul retelei de canalizare nu exista statii de pompare.

5.3. Traversari cursuri de apa:
Reteaua de canalizare nu traverseaza cursuri de apa cadastrate.

6. EVACUAREA APELOR UZATE:

Categoria Receptori | Volum total evacuat
apei autorizati zilnic (mc/zi) anual
_ - _ _ maxim* mediu minim (mii mc/an)
. Apele uzate fecaloid - 150 34 27,2 9,9 + 54,75
| _menajere epurate r. Aries (1,741/s) | (0,391/s) | (0,311V/s)

* ca volum maxim evacuat s-a considerat capacitatea statiei de epurare.

7. STATIA DE EPURARE:

7.1. Apele uzate fecaloid - menajere colectate din localitatea Luncani, comuna Luna, judetul Cluj,
sunt epurate intr-o statie de epurare mecano-biologica, dimensionata pentru o incarcare organica
corespondenta la 1.000 E.L si o incarcare hidraulicd de Quz zi max = 150 mc/zi (1,74 I/s).

Statia de epurare este amplasata in extravilanul localitatii Luncani, la o distantd de cca. 60 m de
malul drept al r. Aries, in zona neinundabila la aparitia debitulului cu probabilitatea Qse, pe raul Aries,
conform studiului de inundabilitate Tntocmit de S.C. AQUA PROCIV PROIECT S.R.L. Cluj Napoca,
anexat documentatia inaintatd. Datele hidrologice de baza au fost calculate de catre S.C. Aqua
Prociv Proiect S.R.L. Cluj Napoca, respectiv Q1% = 1250 mc/s.

Apele uzate fecaloid-menajere epurate sunt evacuate, printr-o conducta din PVC cu Dn 315 mm si

L = cca. 60 m, Tn emisar: r. Aries.
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Descrierea statiei de epurare:

Linia apei:

l. Treapta mecanica de epurare:

e camin colector CMO1 prevazut cu un preaplin - conductd de by-pass general pentru a se evita
inundarea necontrolata a amplasamentului in cazul unor avarii, respectiv o conductd PVC avand
Dn 250 mm, L = 60 m, cu evacuare in emisar: r. Aries (EV1).

Conducta de by-pass este prevazutd cu vana de inchidere si debitmetru pentru masurarea
debitelor evacuate.

o stalie de pompare ape uzate, echipatd cu 2 pompe submersibile (1A + 1R), dimensionate
corespunzator pentru buna functionare a retelei de canalizare, chesonul statiei de pompare avand
V = 5 mc si rol de acumulare — omogenizare ape uzate.

¢ decantor primar, cu rol de deznisipator/separator de grdsimi, prevazut cu doud conducte de
distributie a apei catre cele 2 linii de epurare biologica. Grasimile si nisipul separate sunt evacuate
intr-un bazin avand V = 1 mc.

» debitmetru electromagnetic montat pe conducta de admisie apa uzata in decantorul primar.

Il. Treapta de epurare biologica - dou3 linii identice constructiv si functional. dimensionate fiecare
pentru Q =75 mc/zi (500 E.L.)

Un modul biologic cuprinde:

- bazin pentru epurare biologica cu ndmol activ, avand V = 72 mc, echipat cu echipamente de aerare
cu bule fine. in aceast3 zon3 are loc oxidarea materialelor organice, precum si oxidarea ionilor de
amoniu cu obtinerea azotatilor. Bazinul de activare este prevazut cu conductd de preaplin, care
conduce apa uzata catre decantorul secundar.

- decantor secundar lamelar avand V = 27 mc. Recircularea ndmolului activ din decantor in zona de
denitrificare se face cu ajutorul unei pompe dimensionata corespunzator pentru buna functionare a
statiei de epurare.

Apa uzata decantata, provenita din ambele linii de epurare biologica, este condusé la o instalatie de
dezinfectie finala cu UV.

Ill. Instalatie de dezinfectie a apei epurate, tip FZI 130, dimensionats pentru Q= 7,5 - 19 mc/h:
dezinfectia apei uzate epurate, inainte de evacuare in emisar, se realizeaza prin intermediul unei
instalatii de dezinfectie cu ultraviolete, comuna pentru ambele linii de epurare biologica.

Apele uzate epurate sunt evacuate, printr-o conductd PVC Dn 315 mm si L = cca. 60 m, in emisar:
r. Aries (EV2).
Coordonatele in sistem STEREO 70 ale gurii de evacuare in emisar sunt: X — 420 661

Y - 551 954

Linia ndmolului:

Namolul sedimentat in decantoarele secundare este partial recirculat in bazinele de epurare
biologica, namolul in exces este condus la un sistem de deshidratare cu saci, iar supernatantul se
recirculd la intrarea statia de epurare.

Namolul deshidratat si reziduurile rezultate din tehnologia de epurare se vor transporta periodic pe
o platformé& de depozitare autorizatd, care accepta aceasta categorie de deseuri.

Utilizarea namolului ca ingrasdmant natural pe terenurile agricole se va putea face doar in conditiile
si cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr.708/2004, si
doar cu avizul autoritatilor competente.

7.2. Apele pluviale sunt colectate prin reteaua de canalizare pluviald si descércate in rigola drumului

national DN 15 (E60). |
.
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8. INDICATORI DE CALITATE Al APELOR UZATE EVACUATE:

8.1. In conformitate cu prevederile normativului privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a
apelor industriale si oragenesti la evacuarea in receptorii naturali, H.G. 188/2002 (NTPA 001), cu
modificarile si completarile ulterioare, valorile substantelor poluante la evacuarea in emisar: r. Aries,
nu vor depasi urméatoarele limite:

Valori Frecventa de ]
Indicatori de calitate* . monitorizare Observatii
admise notat
- pH 6,56-85 | Se va transmite catre Administratia
materii in suspensie 60 mgl/l lunar ?azinaléldef_Ap§ Murles - S-GI-A-dAI.b?', la
CBO 25 ma/l inceputu iecarel luni calendaristice,
CCOC53r 125mL/I centralizatorul cu rezultatele analizelor
= = S 9 chimice efectuate in luna anterioara.
B amoniu (NHs*) 3 mg/l - B _
reziduu filtrat la 105°C | 2000 mg/l _ _ Depasirea valorii admise in contextul
L ] trimestrial precizat, conduce la aplicarea de penalitati
substante extractibile 20 mg/l conform O.U.G. nr. 798/2005 cu
|

modificérile si completérile ulterioare™tz2 |
*o data pe an se vor determina urmatorii indicatori: Niota, NOz", NOy §i Piota

w21 monitorizarea de control - in conformitate cu prevederile HG 188/2002 cu modificarile si
completarile ulterioare, anexa 1 ~norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor
uzate urbane, NTPA-011~ capitol IV, art. 8, pct. 2 - "Monitorizarea constituie obligatia tuturor
prestatorilor/operatorilor de servicii publice ai retelelor de canalizare si/sau ai statiilor de epurare a
apelor uzate urbane, ai statiilor de epurare a apelor uzate industriale si a oricdror evacuari directe
in receptori naturali".

Observatie: automonitorizarea fluxului tehnologic de epurare prin analiza apei in diverse puncte ale
fluxului (gama de indicatori si frecventa) se face de cétre operatorul statiei de epurare conform
deciziei tehnologului.

2 fn conformitate cu Ordinul MMGA nr. 798/2005, completat cu Ordinul MMP nr. 1725/ 16.11.2010
privind aprobarea abonamentului-cadru de utilizare/exploatare anexa 3, capitolul Ill, art.14, la
calculul contributiei determinate lunar de A.B.A. Mures si/sau a penalitatilor ce vor fi aplicate in cazul
depasirii concetratiilor maxime admisibile ale indicatorilor inscrisi in tabel, se vor lua in considerare
rezultatele analizelor prezentate de titularul autorizatiei doar in cazul in care acestea au fost
efectuate de catre un laborator acreditat.

Punctul de prelevare probe de apa: la iesirea din statia de epurare.

Analizele se vor efectua intr-un laborator dotat pentru intreaga gama de indicatori care trebuie
urmariti pentru evidentierea calitatii apei epurate.

Monitorizarea evacudrii apelor uzate este sarcina si obligatia titularului.

Rezultatele analizelor de laborator se vor centraliza si se vor pune la dispozitia autoritétilor de
gospodarire a apelor la cererea acestora.

Apele uzate tehnologice (industriale) provenite din cadrul agentilor economici vor fi preluate in statia
de epurare dupa o prealabild preepurare. daca este cazul, iar titularul autorizatiei are obligatia de a
efectua controale ale agentilor economici care deverseaza apele uzate tehnologice in reteaua de
canalizare a localitatii, pentru constrangerea acestora. dupa caz. la preepurarea apelor uzate pani
la valorile prevazute de H.G. nr. 188/2002 - NTPA 002.

8.2. Pentru apele uzate evacuate din statia de epurare prin conducta de by-pass:
Evacuarea apei uzate prin conducta de by-pass se va face doar in situatii accidentale sau avarii

majore.
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In perioadele cand din statia de epurare se descarca apa uzata prin conducta de by-pass, se va
proceda astfel:

- orice descarcare prin by-pass si cauzele ce determind aceastd descarcare va fi
anuntatad Administratiei Bazinale de Apa Mures — S.G.A. Alba (se va notifica inceputul
descarcarii apei prin by-pass si terminarea perioadei de descarcare),

- se va monitoriza volumul de apa uzata descarcat prin by-pass,

- se va monitoriza calitatea apelor uzate evacuate in emisar conform listei din tabelul
8.1. cu urméatoarea frecventa:

- 0 proba la inceputul utilizarii by-pass-ului
- 0 proba la sférsitul perioadei
- saptdmanal, daca perioada depaseste 7 zile calendaristice

Monitorizarea evacudrii apelor uzate este sarcina si obligatia titularului.
Rezultatele analizelor de laborator se vor pune la dispozitia autoritatii de gospodarire a apelor, la
cererea acesteia.

9. INSTALATII DE MASURARE A DEBITELOR CAPTATE S| EVACUATE:

9.1. Pe conducta de alimentare cu apa brutd a statiei de tratare a apei este montat un aparat de
masura a debitului de apa captat din sursele subterane.

9.2. Pe conducta de alimentare cu apa tratata a rezervorului de inmagazinare este montat un aparat
de masura.

9.3. Pe conducta de distributie apa tratatd din rezervorul de inmagazinare catre consumatorii din
localitate este montat un aparat de masura.

9.4. Pe conducta de alimentare cu apa uzatad a decantorului primar al statiei de epurare este montat
un debitmetru electromagnetic model MAG 5000, pentru masurarea debitului influentului statiei de
epurare.

9.5. Pe conducta de by-pass a statiei de epurare este montat un debitmetru electromagnetic, pentru
masurarea debitelor descarcate prin aceasta conducta.

9.6. Nu exista aparate de masura a debitelor de apa uzata epurata evacuate in emisar: r. Aries.
Observatie: Conform prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 122/2020. de modificare si completare
a Leqii apelor 107/1996 - articolul 111}, Tn cazul inexistentei / nefunctionarii echipamentelor de masura
a cantitatilor de apa utilizate, "utilizatorul va plati contravaloarea aferenta debitului maxim autorizat”
(in_cazul de fatd. perioadele in care mijlocul de masurd este nefunctional se asimileaza cu
inexistenta mijlocului de masura). Ve

10. ZONE DE PROTECTIE: m{k

10.1. Pentru sursa $1:
Pentru dimensionarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrelor de protectie hidrogeologica
aferente sursei subterane S1 (dren) si stabilirea coordonatelor STEREO 70 ale zonelor delimitate,
I.N.H.G.A. Bucuresti, a intocmit "Studiul hidrogeologic privind dimensionarea zonelor de protectie
sanitard si a perimetrelor de protectie hidrogeologica, in conformitate cu H.G. 930/2005 si Ord.
M.M.P. nr. 1278/2011, aferente drenului de alimentare cu apa a localitatii Luncani, comuna Luna,
judetul Cluj”.
Zonele de protectie stabilite sunt:

- zona de protectie sanitara cu regim sever, in coordonate STEREO 70:

i Pct. _ X ] Y
A 551747,84 | 418778,06
B 551764,30 | 418 846,10
C 551744,86 | 418 850,80
D 551711,59 | 418 874,13
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E 55170909 | 418881,04 |
F 551 620,37 418 936,92
G 551600,93 | 418 941,63
H 551 584,47 418 873,59
| | 55160391 418 868,88
J | 55169263 | 41881300
K  551695,13 418 806,09
L 55172840 | 41878276

- perimetrul de protectie hidrogeologica, in coordonate STEREO 70, este:

Pct. X Y
A 551 636,18 | 419 005,48
B 551 210,35 418 325,97
C 551 680,95 418 126,15
D 551 866,25 418 789,19

10.2. Pentru sursa S2;

Pentru dimensionarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrelor de protectie hidrogeologica
aferente sursei subterane S2 (put forat) si stabilirea coordonatelor STEREO 70 ale zonelor delimitate
S.C. Mineral Spring Proiect S.R.L. a intocmit "Studiu hidrogeologic privind dimensionarea zonelor
de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica, in conformitate cu H.G. 930/2005
i Ord. M.M.P. nr. 1278/2011, pentru sursa de alimentare cu apa a localitatii Luncani, comuna Luna,
judetul Cluj”.

Zonele de protectie stabilite sunt:
- zona de protectie sanitara cu regim sever, in coordonate STEREO 70:

| Pct. X Y
1 552 078,03 419 366,73
2 552 078,09 419 383,82
3 552 064,57 |  419373,68

- zona de protectie sanitara cu regim de restrictie, in coordonate STEREOQ 70:

Pct. X | Y ]
1 552 079,98 419 360,78 |
2 552 080,05 419 387,76 |
3 552 058,60 | 41937173 |

- perimetrul de protectie hidrogeologica, in coordonate STEREO 70, este:

Pct. X [ Yy |
1 | 552219,84 | 419 375,70
2 552 077,02 419 522,13
3 552 001,52 | 419306,53
4 552 002,43 | 419 305,61

10.3. Rezervor de inmagazinare:

Conform "Studiului hidrogeologic privind dimensionarea zonelor de protectie sanitara si a
perimetrului de protectie hidrogeologica, in conformitate cu H.G. 930/2005 si Ord. M.M.P. nr.
1278/2011, pentru sursa de alimentare cu apa a localitatii. Luncani, comuna Luna, judetul Cluj”,
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intocmit de S.C. Mineral Spring Proiect S.R.L., perimetrul de protectie sanitara aferent rezervorului
de Tnmagazinare, in coordonate STEREO 70, este:

| Pct. X Y
N 1 552 109,03 419 378,12
| 2 | 552066,10 419 401,64
| 3 552 032,71 419 351,96
| 4 552 077,66 419 324,89

La data emiterii prezentului act de reglementare din punct de vedere a gospodaririri apelor sunt
instituite urmatoarele zone de protectie:

- sursa de apa S1 (dren) - doua incinte imprejmuite, in suprafata totald de 2.400 mp (S1= 800 mp,
S2= 1600 mp),

- gospodaria de apé si sursa subterand S2 (put forat) - incintd imprejmuitd, in suprafatd de 1.000
mp.

11. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT:

11.1. Mijloacele de masura a debitelor de apa captate / evacuate se vor mentine permanent in stare
de functionare.

In cazul inexistentei/nefunctionarii echipamentelor de mésura a cantitatilor de apa utilizate,
conform prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 122/2020, de modificare si completare a
Legii apelor 107/1996 - articolul lll): "utilizatorul va plati contravaloarea aferenta debitului
maxim autorizat”.

11.2. Intrucat exista posibilitatea ca sursele subterane sa nu poata asigura cerinta maxima de apa,
este necesara identificarea unei surse suplimentare de apa (care sa asigure cerinta maxima de apa
- in momentul bransarii la reteaua centralizata de apa a intregii populatii a localitatii Luncani, comuna
Luna, jud. Cluj).

11.3. Sa incheie cu A.B.A. Mures abonamentul pentru utilizarea / exploatarea resurselor de
apa, in conditiile respectarii legislatiei specifice din domeniul gospodaririi apelor.

11.4. Sa exploateze si sa intretina constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, epurare
si evacuare a apelor uzate, precum si dispozitivele de masurare a debitelor si volumelor de apa, in
conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare.

11.5. Sa intretina constructiile si instalatile de captare, aductiune, folosire, epurare si evacuare a
apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare, in scopul minimizarii pierderilor de apa.

11.6. Tntretinerea corespunzatoare a zonei gurii de descarcare a apei uzate epurate in emisar.
Termen: permanent

11.7. Sa determine prin masuratori datele tehnice privind serviciile de gospodarire a apelor
efectuate, sd organizeze si sa intretind evidenta acestora si sa transmitd datele respective
autoritatilor de gospodarire a apelor, conform prevederilor legale.

11.8. Sa intocmeasca/actualizeze planul de prevenire si combatere a poludrilor accidentale, sa
detind mijloacele si materialele necesare Tn caz de poludri accidentale si sa actioneze in
conformitate cu prevederile planului mentionat mai sus.

11.9. Sa intretind malurile si albia receptorului in zonele de evacuare.

11.10. in cazul provocarii unor poludri accidentale sa anunte imediat Administratia Bazinala de Apa
Mures si S.G.A. Alba.

11.11. Sa asigure exploatarea in cele mai bune conditii posibile a instalatiilor ansamblului sistemului
hidroedilitar al folosintei.

11.12. Respectarea frecventei de monitorizare a calitatii apei uzate specificata la pct. 8 din prezenta
autorizatie. Buletinele de analizd se vor pune la dispozitia autoritdtii de gospodarire a apelor, la

cererea acesteia.
8
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11.13. Se interzice cu desavarsire evacuarea oricarui tip de namol in cursurile de apa sau pe malurile
acestora. Namolurile si reziduurile rezultate din tehnologiile de epurare se vor transporta in locuri
special amenajate (depozite de deseuri) autorizate, care accepta aceasta categorie de deseuri.
Utilizarea ndmolului ca ingrdsamant natural pe terenurile agricole se va putea face doar in conditiile
si cu respectarea prevederilor Ordinului MM.G.A. nr. 708/2004 si doar cu avizul autoritatilor
competente.
11.14. Beneficiarul are obligatia de a aplica legislatia in vigoare privind constrangerea populatiei si
a agentilor economici de racordare la sistemul centralizat de alimentare cu apa / canalizare,
respectiv Legea nr. 241/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind serviciul de alimentare
cu apa si de canalizare. De respectarea acestei conditii este direct raspunzatoare Primaria comunei
Luna, jud. Cluj. Ne referim in mod special la :

- constrangerea utilizatorilor care au instalatii de alimentare cu apa, pentru racordarea la
refeaua de canalizare - daca aceasta exista in zona.

- refuzul emiterii avizelor de racordare la reteaua de apa potabild daca racordarea nu se face
concomitent gi la canalizarea centralizata, in zonele in care aceasta exista.

Daca in perioada de valabilitate a prezentei autorizatiei de gospodarire a apelor se pun in functiune
noi lucrari de alimentare cu apa, canalizare/epurare ape uzate, este obligatorie solicitarea unei noi
autorizatii de gospodarire a apelor (chiar daca prezenta autorizatie este in termen de valabilitate).

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii atrage pierderea valabilitatii acesteia precum si
raspunderea administrativd, dupa caz, precum si raspunderea civild sau penald, conform
prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare in cazul producerii de
prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Solicitarea de reinnoire a autorizatiei de gospodarire a apelor se face cu cel putin o luna Tnainte de
expirarea acesteia .

DIRECTOR,

ing. Adina sm.a NEMET
e

DIRECTOR TEHNIC M.ET-R:A-,

Sef Serviciu Avize si Autorizatii,
ing. Lucia Adela BRUSTUR
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Intocmit, |
ing. Dana MURESAN
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