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AUTORIZATIE DE GOSPODARIRE A APELOR
Nr. 451 din 08.12.2022
Valabilitate*: pana la 31.07.2023

pentru: Sistemul hidroedilitar al municipiului Campia Turzii (captare ap4, potabilizare,
canalizare, statie de epurare) - pentru perioada de executie a lucrarilor de reabilitare a canalului
colector ovoid Poiana 1270-1650 x 2000-2600 mm —
* - valabilitatea autorizatiei este corelati cu perioada de executie a lucririlor de reabilitare

Spre stiintd: S.G.A. Alba (S.H. Turda)

Indicatori cadastrali de identificare:

. . cod obiect . nr. de ord. al captarii/
Denumire obiect cadastral cadastral Ijudet iacuériilt_ravel?sérii
alimentare cu apa din sursa Calarasi (dren) ' FA CJ 1
alimentare cu apa din sursa Poiana - (dren) - sursa activa FA CJ 2
i - (puturi) - sursa n conservare |
alimentare cu apa din sursa Hajdate (suprafata) FA CJ 3 |
alimentare cu apa din sursa Luna (dren) FA | CJ 4 |
alimentare cu apa din sursa Gligoresti (dren) FA | CJ 5
__evacuare ape uzate orasenesti epurate in raul Aries RA | CJ 1 j‘
__evacuare ape uzate in raul Aries prin by-passul statiei de epurare | RA CcJ 2 ‘
evacuare ape uzate orasenesti in rdul Aries din colectorul ovoid | RA CJ 3
Poiana Tn perioadele de interventie ] .
_evacuare ape pluviale din parcul industrial REIF in raul Aries 4 |
traversare rau Aries cu conducte de apa LC CJ | 1+3
traversare parau Racosa cu conducte de apa LC | CJ | 4+7 .
traversare parau Tritul cu conductd de apa N LC | CJ | 8
traversare parau Valea Odaii Beteag cu conducte de apa - LC | CJ 9,10
traversare parau Grind cu conducte de apa LC | CJ 11+13
| traversare rau Aries cu conducte de canalizare LC cJ ‘ 14, 15
 traversare parau Tritul cu conducta de canalizare [ LC CJ | 16
| traversare parau Valea Odaii Beteag cu conducta de canalizare = LC CJ ‘ 17,18
| traversare paréu Racosa cu conducta de canalizare menajera | LC CJ 19+21
| traversare parau Racosa cu conducta de canalizare pluviala | LC cJ | 22
Amplasament: intravilan si extravilan Campia Turzii
Cursuri de apa: - rau Aries, cod cadastral: IV.1-081.00.00.00.00
- pérau Hasdate, cod cadastral: 1V.1-081.31.00.00.00
- paraul Racosa, cod cadastral: 1V-1.081.37a.00.00.00
- paraul Tritul, cod cadastral: IV-1.081.37.01.00.00
- paréu Valea Odaii Beteag, cod cadastral: 1V.1-081.38.00.00.00
- paraul Grind, cod cadastral: IV-1.085.03.00.00.00
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Corpuri de apa: - de suprafata: - Aries, conf. Plaiesti - conf. Mures, cod: RORW4.1.81_B5

- Hasdate (Hansuri) si afluentii, cod: RORW4.1.81.31_B1

- Racosa, cod: RORW4.1.81.37a_B1

- Tritul, cod: RORW4.1.81.37.1_B1

- Valea Odaii Beteag, cod: RORW4.1.81.38_B1

- Grind si Groapa Feldioara, cod: RORW4.1.85.3 B1

- subteran: Lunca si terasele raului Aries, cod: ROMU 02
Profil de activitate: - captarea, tratarea si distributia apei - cod CAEN 3600
- canalizare ape uzate menajere si industriale - cod CAEN 3700

Regim de functionare: 365 zile/an, 24 ore/zi, 7 zile/saptdmana

localitate*™ | nr. brangsamente apa | populatie brangata | nr. racorduri canal |populatie racordata
Campia Turzii 10924+396* 25125 1l 10368+358* 23846
. Viisoara 1569+39* 2824 1119+19* 2014
| Urca 313+4* | _ 563 112+5* 207
Calaraz+CuaIara$|- 475+16* 855 : . )
L ara |
| Luna _ 761+14* | 1369 161+1* | 290
Gligoresti _ 173+3* 311 - - .
total ,_ 14215+472* | 29047 11760+383* | 26357 |

* agenti economici
" in statia de epurare din Campia Turzii ajung si apele uzate din localitatile: Turda, Mihai Viteazu,
Sandule§t| si Bogata alimentarea cu apa si canalizarea acestor localitati sunt tratare in Autorizatia de
gospodarlre a apelor nr. 308/10.08.2022 pentru sistemul hidroedilitar Turda (24056 racorduri canal+547
agenti economici/54220 populatie racordata la canalizare).

Conform Master Planului Judetului Cluj 2014-2020 reactualizat in 2015, incadreazd UAT Campia
Turzii in aglomerarea Campia Turzii si clusterul Turda, astfel:

sistem zonal de localitati aglomerare localitati componente LE ' cluster
| alimentare cu apa | componente SZA | apa uzata aglomerare R |
Cémpia Turzii | _ Campia Turzii '
Luna | _ Luna
Luncani o n Luncani
Gligoresti | Campia Turzi Gligoresti 39954 1 Turda 106.420 LE
Viisoara Viigpara | (din care fac parte si
Uca | | Urca aglomerérile Turda,
A o Calarasi N Calarasi Aiton, Tureni)
Campia Turzii Calarasi-Gara Calarasi | Caldrasi-Gara . 2038
Tritenii de Jos T Tritenii de Jos
Tritenii de Sus _Trltenu_de Jos _Tritenii de Sus __2794
Triteni-Hotar Triteni-Hotar -
Clapa | ) _ Clapa - . i
Padureni | Padureni | - |
Colonie Colonie -

Acte de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor emise anterior:

- Aviz de gospodarire a apelor pentru situatii exceptionale nr. 180/17.05.2007 privind investitiile:
“Imbunatétirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare in municipiile Turda si Campia
Turzii, jud. Cluj - PROGRAM ISPA"

- Aviz de gospodarire a apelor nr. 93/06.03.2009 pentru investitia: "Podet nou pe drumul de acces la
Parc Industrial REIF"

- Aviz de gospodéarire a apelor nr. 13/21.01.2010 pentru investitia: "Parc Industrial REIF" str.
Laminorigtilor f.n., municipiul Cimpia Turzii, judetul Cluj

- Permis de traversare nr. 1/29.03.2010 a urmatoarei lucrari de aparare impotriva inundatiilor: "Dig de
aparare de pe malul drept al raului Aries intre bornele CSA 20 si 21, borne dig 40-50"

- Aviz de gospodarire a apelor nr. 88/29.03.2010 privind investitia: "Reabilitarea si extinderea
sistemelor de apa si canalizare in municipiul Campia Turzii, jud. Cluj"

- Aviz de gospodarire a apelor nr. 3/21.01.2011 privind proiectul: "Extinderea si reabilitarea sistemelor
de apa si apa uzata in regiunea Turda-Campia Turzii”; Sectiunea: ,Reabilitarea’ statlel de tratare
Campia Turzii — OBIECT: CAPTARE HAJDATE"
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- Aviz de gospodarire a apelor nr. 6/02.02.2011 privind investitia: "Reabilitarea si extinderea
sistemelor de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii — Reabilitarea si modernizarea
statiei de epurare Turda - Campia Turzii"

- Aviz de gospoddrire a apelor nr. 26/28.02.2011 privind investitia: "Reabilitarea si extinderea
sistemelor de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii — Extinderea si reabilitarea
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Turda - Campia Turzii, jud. Clu;j"

- Aviz de gospodarire a apelor nr. 141/12.09.2011 privind proiectul: "Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apa si apa uzata in regiunea Turda-Campia Turzii’; Sectiunea: ,Reabilitarea statiei de
tratare Campia Turzii"

- Aviz de gospodarire a apelor nr. 9/19.01.2012 privind investitia: "Reabilitarea sursei de apa
subterana Poiana"

- Aviz de gospodéarire a apelor nr. 66/26.03.2015 privind proiectul: "Investitii si dotari pentru
imbunatatirea capacitatii de operare a Companiei de Apa Aries Turda’

- Aviz de gospodarire a apelor nr. 226/22.07.2016 pentru “Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzatd din regiunea Turda — Campia Turzii, in perioada 2014-2020" -
titular Compania de Apa Aries S.A.

- Aviz de gospodarire a apelor nr. 227/22.07.2016 pentru “Retea de canalizare pluviald — mun.
Campia Turzii, parc municipal (Berc)” - titular Compania de Apa Aries S.A.

- Aviz de gospodaérire a apelor nr. 184/19.07.2018 modificator al Avizului de gospodarire a apelor nr.
226/22.07.2016 pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa Si apa uzata din
regiunea Turda — Campia Turzii, in perioada 2014-2020" - titular Compania de Apa Aries S.A.

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 227/30.06.2021 privind: "Sistemul hidroedilitar al mun|C|p|qu1
Turda (captare apa, potabilizare, canalizare)" modificatoare a Autorizatiei de gospodarire a apelor
nr. 318/14.10.2020

- Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 52/07.02.2022 pentru: "Sistemul hidroedilitar al municipiului
Cémpia Turzii (captare ap3, potabilizare, canalizare, statie de epurare)’ — pentru perioada de
executie a lucrarilor de reabilitare a canalului colector ovoid 1270-1650x2000-2600 mm — titular
autorizatie Compania de Apa Aries S.A.

Ca urmare a solicitarii titularului, inaintatd cu adresa nr. 16186/04.10.2022, inregistrata la Administratia
Bazinalad de Apa Mures Targu Mures sub nr. 19363/ASN/32.940/05.10.2022,

in temeiul Legii apelor nr. 107/1 996 cu modificarile si completarile ulterioare, a O.U.G. nr. 107/2002
privind infiintarea Administratiei Nationale Apele Roméane aprobatd prin Legea nr. 404/2003 cu
modificarile i completarile ulterioare si a Ordinului M.A.P. nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii si
competentelor de emitere, modificare, retragere si suspendare temporara a autorizatiilor de gospodarire
a apelor, precum si Normativului de continut al documentatiei tehnice, se atribuie titularului de
autorizatie dreptul sa foloseasca surse pentru alimentarea cu apa si receptori pentru evacuarea
apelor, dupa cum urmeaza:

1. ALIMENTAREA CU APA:

1.1 Surse:

1.1.1. Sursa subterana: dren Calarasi, este situata la cca. 3 km sud de orasul Campia Turzii
- dren de captare (51 camine de vizitare) - coordonate STEREO '70:

pet. X ] Y
primul ¢&dmin de vizitare C1 | 413340,40 | 557533,32
ultimul c&dmin de vizitare C 51 | 414347,46 555330,031

1.1.2. Sursa subterana: frontul de captare Poiana, este amplasat in partea de sud-est a municipiul
Turda, la cca. 1 km de cartierul ,Poiana”;

- dren de captare (5 camine de vizitare+1 camin colector) - coordonate STEREO '70:

- pct. | X N Y |
primul ¢camin de vizitare C 1 | 411079,49 561953,37 _].
ultimul camin de vizitare C 5 | 411178,10 561704,92 ___'
camin colector | 41115554 | 56176391

"\I
- front de captare -6 puturi fara echipamente electrice— sursa in conservare -coordonate STEREQ "K'IIOT
_ S A\

i pct. ] x Y = \j\
put forat P 1 | 411084,07 561974,91 ! Wl -
pul forat P 2 411121,00 561878,66 | \§—1

| put forat P 3 _ 411157,98 | 56178549 | .
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1.1.3. Sursa de suprafata: parau Hajdate

pct. X Y

pu forat P 4 411194,96 561692,32
put forat P 5 411231,9 561596,07
pu forat P 6 1411268,97 561509,08
put forat P 7 411305,9 561412,82

| put foratP 8 411345,07 561322,71
put forat P 9 411379,93 561229,58
put forat P 10 411419,05 561136,38
put forat P 11 411456,08 561046,30

| put forat P 12 411495,15 560950,02
put forat P 13 411539,01 ~ 560856,88
put forat P 14 411569,14 560763,69
putforatP 15 411606,13 560670,53 |

_ pu forat P 16 411641,13 560586,65
put forat P 17 411275,96 561404,00
put forat P 18 411241,06 561494,05
put forat P 19 411199,77 561584,19
put forat P 20 411167,09 | 561680,38

- amplasata la cca. 500 m amonte de confluenta paraului Hajdate cu raul Aries

1.1.4. Sursé subterana: dren Luna

- coordonate STEREO '70 dren de captare (sunt 10 cdmine de captare si un put colector):

‘ _pet. X Y

| primul c&min de vizitare C 1 416368,20 556820,89

' ultimul c&min de vizitare C 416013,65 557082,04

| P - put colector 416385,12 556811,39
1.1.5. Sursa subterana: dren Gligoresti
- coordonate STEREO '70 dren de captare:

pet. X | Y
B1 550975,02 | 419079,49
| B2 550986,67 419088,48 |

1.2. VOLUME DE APA AUTORIZATE:

debit zilnic (mc/zi)

sursa de apa

maxim (capacitate captare) | mediu - 2021 | minim

municipiul Campia Turzii si loca

litatile Caldragi, Calarasi Gara, Viisoara si Urca

sursa de suprafatd Hajdate

25.920 me/zi (300 I/s)

6.850 mc/zi (79,28 I/s)

1.875 (21,7 l/s)

volum anual (mii mc/an) 9.460,8+684,4

sursa subterana Poiana 8.640 (100 I/s) | 1526(17,66l/s) | 400(4.61/s)
volum anual (mii mc/an) 3.153,6+146

sursa subterand Calarasi 13.392 mc/zi (1551/s) | 1.500 mc/zi (17,361/s) | 316 (3,7 l/s)
volum anual (mii mc/an) 4.888,1+115,3

TOTAL

47.952 mclzi (555 I/s)

| 9.876 mc/zi (114,30 I/s) |

2591 (30 I/s)

localitatea Luna

sursa subterana Luna

475 mc/zi (5,5 I/s)

| 165 mc/zi (1,90 /s)

[ 30 me/zi (0,34 Ifs)

volum anual (mii mc/an)

173,4+10,95

localitatea Gligoresti

sursa subterana Gligoresti

527 (6,1 I/s)

| 60 mc/zi (0,69 I/s)

volum anual (mii mc/an)

192,35+5,48

|15 mc/ziy(0,17 I/s)
\

Functionarea unitatii este permanenta: 365 zile/an, 24 ore/zi

1.3. Instalatii de captare:
1.3.1. Sursa subterana: dren Ca

larasi

Captarea din sursa Caldrasi consta intr-un dren, avand L = 2.450 m, realizat din tuburi din beton Dn
300 mm, cu barbacane. Drenul este prevazut cu filtru invers la partea superioard si cu camera de
captare, iar in aval este executat un ecran din beton armat. Apa preluatad cu ajutorul a doua statii de
pompare, SP1 gi SP2 este refulata catre rezervorul de inmagazinare al sursei Calarasi, Vi = 5000 mc.

Debitul captarii este:

Qmaxm = 155 I/s — conform studiu hidrogeologic-contract 155/2012 intocmit de NHGA Bucuresti

it i b
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Qinstalat = 155 I/s - conform documentatiei tehnice prezentate.
1.3.2. Sursa subterana: frontul de captare Poiana
Frontul de captare Poiana este compus din:
Dren de captare L = 350 m, din tuburi din beton Dn 300 mm, cu barbacane, pozat la o adancime medie
de 6 m. Drenul este situat paralel cu aliniamentul puturilor si este prevazut cu o camera de captare din
care apa este preluata de o statie de pompare si trimisa spre statia de tratare (clorinare+denitrificare).
Debitul drenului de captare este:
Qmaxim = 18 I/s —conform studiu hidrogeologic-contract 155/2012 intocmit de INHGA Bucuresti,
Qinstatat = 100 I/s , Q mediu captat=23,2 I/s — conform datelor furnizate de titular - obtinute prin pompare.
Puturi forate (16 buc.), fiecare avand dimensiunile: H = 8 m, D = 300 mm ~ sursé in conservare (la ora
actuala puturile fiind colmatate si neechipate cu pompe).
Debitul frontului de puturi este:
Q inst = 7 I/s-conform studiu hidrogeologic-contract 155/2012 intocmit de INHGA Bucuresti.
1.3.3. Sursa de suprafata: paraul Hijdate
Captarea consta in baraj deversor si camera de captare.
Caracteristicile barajului deversor: - cotd coronament: 352,65 mdMN

- latime coronament: =2 m

- lungime: L= 23,1 m

- cotd deversor: 352 mdMN

- avanradier din pereu din dale de beton incadrat in pinteni de beton

racordati la taluz (L= 6 m; 1 = 14,5 m).
Caracteristicile disipatorului de energie: - lungime L = 7 m, latimea | =13 m

-permadeapah=0,5m
- pinten de beton in care este incadrat disipatorulh =1,5m; b
=1m

Caracteristicile risbermei:

- lungime L =7 m, din care 3,5 m in zona de racord

- este incadrata in aval de un pinten de anrocamente (h =1,5 m; b = 1m), racordat la un pereu cu
taluzul de 1:1 pe o lungime de 0,8 m.

- pe malul stang si pe malul drept, risberma este incadrata de pintenide beton(h=2m; b=1m: | =
7 m).

Camera de captare din beton armat monolit cu patru compartimente (5,6x5,1x6 m), echipaté cu stavilare

plane (BxH=136x140 cm).

Captarea a fost proiectatd pentru Qinstaiat = 300 I/s

1.3.4. Sursa subterana Luna:

Captarea consta intr-un dren, avand L = 675 m, realizat din tuburi de beton cu Dn 300 mm, prevazut cu

filtru invers, ecran de argila, camine de vizitare si put colector. Din putul colector apa este preluats cu

ajutorul unei statii de pompare (unde are loc si tratarea apei) si este refulatad céatre rezervorul de

inmagazinare V> = 200 mc. Captarea a fost proiectatd pentru un debit maxim de 5.5 I/s.

1.3.5. Sursa subterana Gligoresti:

Captarea consta intr-un dren, radial cu barbacane prevazut rezervor colector din beton V =5 mc si 6

rezervoare de polietilena avand V = 6,5 mc fiecare (in serie). Din rezervorul colector apa este condusa

gravitational la consumatori. Debitul mediu captat este de 6,1 I/s.

1.4. Instalatii de tratare: apa captata din fiecare sursa este tratata, dupd cum urmeaza:
1.4.1. Sursa Calarasi:

Sursa Calarasi este subterana, apa bruta captata din aceasta sursa este tratata automatizat cu hlpoclorlt
de sodiu inainte de intrarea apei in rezervorul de acumulare Calarasi (V1= 5000 mc). Sistemul de tratare
este situat intre SP2 si rezervor.

Tratarea cu clorura de var va fi de rezerva. Apa brutd captatd din aceasta sursa poate fi tratata si cu
clorura de var in caminul de aspiratie al SP1, inainte de intrarea apei in rezervorul de acumulare al
sistemului de captare Calarasi (V1= 5000 mc).

1.4.2. Sursa Poiana:

Sursa Poiana nu are rezervor propriu de acumulare. Apa captata din aceasta sursa subterana (doar din
drenul de captare) este condusa catre o statie de tratare (unde are loc denitrificarea apei si apoi
dezinfectia prin injectarea clorului direct in conducta de aductiune).

1.4.3. Sursa Hajdate:

Apa bruté prelevatd din sursa de suprafata: paraul Hajdate se trateaza la statia de tratare Turda Veche
care este amplasata langé sursa subterana Turda Veche (sursa in conservare) pentru alimentarea
municipiului Turda.

Apa bruta se trateaza dupa urmatoarea schema tehnologica de tratare, dimensionaté pentru tratarea a
300 I/s apa bruta:

o B — — L
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- bazin de amestec si distributie: are loc amestecul apei cu reactivi; este prevazut cu agitator

- decantor suspensional, dimensionat pentru 500 I/s

- camin de namol (3 x 3,5 x 7,35 m) pentru colectarea namolului din decantor

- statie de reactivi — floculant si carbune activ

- statie de filtre: echipata cu 4 filtre bicompartimentate cu strat filtrant de nisip cuartos

- statie de clorinare cu clor gazos* - aparat de clorinare tip Severn Trent

- statie de clorinare cu hipoclorit*

- statie de pompare apa pentru spalare filtre echipatd cu 4 pompe Rezervor V = 200 mc pentru
inmagazinarea apei folosita pentru spalarea filtrelor

- paturi de uscare namol Sy = 500 mp (3 buc).

* - statiile de clorinare vor functiona alternativ.

1.4.4. Sursa Luna

Sursa Luna este subterana, apa brutd captatd din aceasta sursa este supusé denitrificarii (statie de

denitrificare tip Wave Cyber cu 3 filtre) si dezinfectarii cu hipoclorit (statie de clorinare automata) in

caminul de aspiratie al statiei de pompare, inainte de intrarea apei in rezervor.

1.4.5. Sursa Gligoresti

Sursa Gligoresti este subterana, apa brutd captati din aceastd sursd este supusd dezinfectarii cu

clorura de var in rezervorul din beton V =5 mc.

1.5. Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei potabile:

1.5.1. Sursa Calarasi: .

Apa prelevatd din sursa Calarasi este pompata intr-un rezervor de inmagazinare V1= 5000 mc. In

acelasi rezervor, este pompaté apa prelevata din sursa Hajdate, dupa tratare la statia de tratare Turda

Veche si apa captata in sursa Poiana, dupa o prealabila tratare (denitrificare+clorinare).

Din rezervorul Vi, gravitational, apa este distribuitd consumatorilor din Campia Turzii si printr-o

aductiune din PEHD Dn 200 mm, L = 4,55 km, este pompata cétre rezervorul V. = 200 mc din localitatea

Calarasi, care distribuie apa potabila in localitatile Calarasi si Calarasi Gara.

Din reteaua de distributie a localitatii Campia Turzii, printr-o aductiune avand Dn 400 mm, L = 3,5 km

(zona de racord - str. Laminoristilor) apa este pompata intr-un rezervor Vs = 500 mc care distribuie apa

potabila in localitatea Viigoara. Din rezervorul Vs = 500 mc din localitatea Viisoara se alimenteaza si

localitatea Urca printr-o aductiune din PE avand Dn 125 mm, L = 6 km.

1.5.2. Sursa Hajdate:

Transportul apei brute de la sursa de suprafatd Hajdate la statia de tratare Turda Veche se face printr-

o conducta de aductiune Dn 600 mm, cu lungimea L=9.103 m.

Dupa tratare, apa este pompata in rezervorul Vi existent la sursa Calarasi prin doud conducte de

aductiune Dn 600 mm, L = 9.400 m si Dn 400 mm, L = 9.400 m (conducta de rezerva).

1.5.3. Sursa Poiana:

De la statia de pompare apa este pompata in rezervorul V1 existent la sursa Célarasi, printr-o conducta

Dn 250 mm, L = 800 m care se racordeaza la conductele de aductiune Dn 600 mm si Dn= 400 mm (ST

Turda Veche — rezervorul V).

1.5.4. Sursa Luna:

Apa prelevata din putul colector, cu ajutorul unei statii de pompare, este refulati catre un rezervor de

inmagazinare V4 = 200 mc, printr-o conducta Dn 160 mm, L = 3,8 km.

1.5.5. Sursa Gligoresti:

Apa prelevata din sursa Gligoresti este transportatad gravitational cétre rezervoarele de inmagazinare

(Vs = 5+ 6x6,5 mc) printr-o retea de aductiune Dn 90 mm, L = 2,3 km si Dn 110 mm, L =60 m.

1.6. Statii de pompare apa potabila:

Statiile de pompare sunt dimensionate si echipate astfel incat sa asigure functionarea optima a retelei
de alimentare cu apa.

Sursa Calarasi:

Apa este preluata cu ajutorul a doua statii de pompare (SP1 si SP2) si refulatd catre rezervorul de
inmagazinare al sursei Calarasi, V1 = 5000 mc, din care este pompatd, cu ajutorul statiei de pompare
SP3, catre rezervorul V2 = 200 mc din localitatea Calarasi.

Din reteaua de distributie a localitati Campia Turzii (zona de racord - str. Laminoristilor) apa este
pompata, cu ajutorul statiei de pompare SP4 intr-un rezervor Vs = 500 mc, din care se distribuie apa
potabild in localitatea Viisoara.

Din rezervorul V3 = 500 mc din localitatea Viigoara se alimenteaza si localitatea Urca Amplasament
statii de pompare: Viisoara nr. 1 B, Viisoara nr. 1176 si Viisoara nr. 1120 Urca nr. 116" \si Urca nr. 1612

\\
N e

Ao
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Sursa Luna:

Statia de pompare SP5 are rolul de a refula apa preluatd din putul colector cétre rezervorul de

inmagazinare V4 = 200 mc.
Sursa Poiana:

Apa prelevata din camera de captare a drenului este preluatd de o statie de pompare si trimis3 spre

statia de tratare (denitrificare).

Puturile — sursa in conservare - nu sunt echipate cu pompe.

Sursa Hajdate:

Apa captata din raul Hajdate si tratata in statia de tratare Turda Veche este refulata cétre rezervorul de
inmagazinare al sursei Calarasi, V1 = 5000 mc, cu ajutorul unei statii de pompare SP (amplasata pe str.

Bogata, Turda).

1.7. Reteaua de distributie apd potabila:

Reteaua de distributie in localitatea:

- Campia Turzii este de tip inelar si ramificat, executata din conducte din otel, azbociment si fontd, Dn

50+400 mm, L = 56,836 km

- Viisoara este din executata din tuburi PEHD Dn 50+160 mm, L= 28,345 km
- Urca este executata din tuburi PEHD Dn 50+110 mm, L= 6 km

- Calarasi este executata din tuburi PEHD Dn 63+110 mm, L = 14,4 km

- Calarasi Gara este executata din tuburi PEHD Dn 63+110 mm L = 9,3 km.
- Luna este executata din tuburi PEHD Dn 63+110 mm, L = 15,63 km (din V4 = 200 mc)
- Gligoresti este executata din tuburi PEHD Dn 90 mm, L = 8,15 km (din: Vs = 5 mc+6x6,5 mc).

Alimentarea cu apa a parcului industrial REIF se face:

- printr-o conducta de transport de la punctul de racord pana la limita parcului din PE Dn 240 mm, L

= 1500 m.

- nincinta parcului industrial apa ajunge la punctele de consum prin dou conducte, astfel:
- o conducta principala din PE Dn 140 mm, L = 750 m — montata pe traseul drumului de acces in

parcul industrial REIF

- o conducta secundara, racordata la conducta principald din PE Dn 110mm, L=810m 3 montata
pe traseul unui drum de serviciu.

1.8. Traversari de cursuri de apa:

Traversari de cursuri de apa cu conducte de apa:

grl; curs de apa | tip traversare 'di?r;nrﬁt)ru Iur;gi;n e | amplasament I coor;l(onate__siTEREYO '_70_;
1. rau Aries supratraver_saE | 600 o 108 Cheia (ad. Hasdate) ‘ :ﬁ}gg?gg; gggig%l

2. | péréu Tritul ﬁratraversare 125 11 | Urc?/igga?;)(ad. %{qggggg;g gg;g;?g?gl

s raues | oo | w0 | w0 | Fe VDOt sisoiosts sorierse!

4| S boteng | Svprarmversare | 60 | 10 | G e e aatbioss
5. : parfu Grind | subtraversare | 200 / str. P?iilfir:;ia FN ___21 ggggﬁgg' ‘2—2223;1833_

6. | parauGrind | subtraversare | 110 3 Calarasi DI 161 4172055 oosoas oty

7. s O swrarmversare 90| 6| oo o i ies teioon

Sai Beromg | SUPrevaversare | 11016 | oo s 1s01a.004 | so0007 915

i_9. wpéréu Racosa | supratraversare 110 15,5 C?Cnngsuztirggtfgmﬁ j}gi;gggg ggggigig
! 10.. paradu Racosa | supratraversare 160 12 Ca&gfuzl{ré'gtféﬁqe' 21213(1)2% ' gg:l]_;ggggg
| 11.  rauAries | supratraversare 160 86 C%rmugﬁ,Tc:ﬁitrciilf a ﬂj:gg;; ggg%?%
12.| parau Racosa | supratraversare 160 ' 16 Cémp‘ijai\a'lr']l:izri:,r'sila lancu 31222222—; ggg}ggﬁg
_13. parau Racosa | supratraversare 110 ‘_ 15 SC; él‘cgﬂil-:; lljrﬁ'r' ?gz :}ilg;:g; —ggggggg;g
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1.9. Zone de protectie a surselor de apa:

Pentru dimensionarea zonelor de protectie sanitard si a perimetrelor de protectie hidrogeologica ale

surselor subterane:

- Poiana si Calarasi, INHGA Bucuresti a intocmit studiu hidrogeologic — contract 155/19.07.2012.
Coordonatele STEREO '70 ale zonelor delimitate au fost stabilite prin ,Studiul hidrogeologic privind
dimensionarea zonelor de protectie sanitard si a perimetrelor de protectie hidrogeologica, in
conformitate cu H.G. 930/2005 si Ordinul MMP nr. 1278/2011, pentru sursele de alimentare cu apa
aferente Compania de Apa Aries S.A.: sursa Cornesti, sursa Mihai Viteazu, sursa Variant, sursa
Turda Veche, sursa Poiana, sursa Calarasi” elaborat de INHGA Bucuresti.

- Luna, INHGA Bucuresti a intocmit studiu hidrogeologic — contract 1/08.01.2013. Coordonatele
STEREO '70 ale zonelor delimitate au fost stabilite prin ,Studiul hidrogeologic privind dimensionarea
zonelor de protectie sanitara si a perimetrelor de protectie hidrogeologica, in conformitate cu H.G.
930/2005 si Ordinul MMP nr. 1278/2011, pentru sursa de alimentare cu apd apartinand comunei
Luna, jud. Clyj”

- Gligoresti, Mineral Spring Proiect SRL a intocmit ,Studiul hidrogeologic privind dimensionarea
zonelor de protectie sanitard si a perimetrului de protectie hidrogeologica, in conformitate cu H.G.
930/2005 si Ord MMP nr. 1278/2011, pentru sursa de alimentare cu apa apartinand \ocalitatji
Gligoresti, comuna Luna, jud. Cluj” pentru care INHGA Bucuresti a intocmit referatul de eypertiza
nr. 549/2014.

F

-
Coordonatele zonelor de protectie sanitard si a perimetrelor de protectie hidrogeologica, in
coordonate STEREO '70, sunt urmatoarele:

zond/perimetru protectie sursi nr. pct. | X Y
A | 411013,18 561947,52
Poiana B | 411089,27 = 561979,07 |
C 411211,76 | 561691,41 |
| D 411137,52  561654,29
A 413304,81 557538,83
B 413328,62 557559,24
C 413390,66 557557,23
D 413754,62 556763,75
E 413825,39 | 55663721
Calarasi F 413903,81 | 556362,78
G 414374,54 | 555320,66
zona de protectie sanitara cu H 414350,12 | 555298,89
regim sever l 413835,79 556360,06
J 413773,21 556585,90 |
K 413661,65 556749,15 |
1 ~ 415937,00 557066,21
2 416026,36 | 557106,10
| Luna 3 416420,12 556814,87
4 416358,68 556745,06
5 415978,88 556999,19
1 419073,67 550940,63
Gligoresti 2 419117,59 550958,62
’ 3 419092,72 551025,30
B .4 | 419047,21 | 551008,89
| A | 410944,51 561962,36
Poiana ll B' ~ 411100,41 562019,89
c 411237,74 | 561683,98
- D’ 411074,42 | 561620,88
A | 413226,30 557527,34
B’ | 413299,76 557592,65
zona de protectie sanitara cu < 413405,88 237550,00
regim de restrictie D’ 413762,32 556836,22
; E’ | 413860,28 556659,36
Calarasi . F | 413936,46 556370,94
G| 41440991 555309,78 |
H' 414241,21 | 555230,87
r 413743,28 556362,78
- J | 413705,18 556539,64
L - | K' | 413574,58 556743,71

prem— [ES—————————— o
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__ zond/perimetru protectie sursa nr. pct. | X Y
1 415872,07 557075,70
2 416027,85 557149,01
Luna 3 416078,25 557080,28
4 416456,23 556812,25
zona de protectie sanitara cu 5 416323,37 = 556706,88
regim de restrictie 6 415853,75 557011,60
1 419031,12 550903,23
Gligoresti 2 418990,19 551037,31
’ 3 ~ 419089,03 | 551062,23
_ - 4 419135,81 550945,79 |
1 413362,91 | 560495,05
2 412795,08 559702,15
3 410074,77 560292,02
Poiana 4 409618,24 560851,48
5' 409699,26 561705,52
6' - 410118,22 | 562171,76
7 410939,09 562424,82
| 8 412945,08 562366,23
1 416512,62 556047,75
2 416053,94 554719,99
3 414428,43 553995,75
4 412738,55 554888,98
Calarasi 5 412328,15 | 555524,69
6 410734,83 556675,42
7 411957,98 558461,87
| 8 414243,35 558494,06
perimetru de protectie 9 415820,58 557439,90
hidrogeologica 1 41457217 | 557643,25 |
2 415604,82 557875,07
3 416021,04 558380,86
4 416600,59 558228,07
Luna 5 417064,23 557695,94
6 | 417259,17 556036,32
7 - 417443,57 555714,94
8 416047,39 554713,90 |
9 414587,98 556594,80 |
1 417073 550524
2 416551 551726
3 416887 552294
Gligoresti 4 417865 552509
g 5 419356 552108
6 419841 551101
7 419785 550142
- 8 418005 550300

in jurul surselor subterane Caldrasi, Poiana, Luna, Gligoresti si a rezervoarelor de ap3, este delimitata
zona de protectie sanitara si imprejmuita cu gard de sarma ghimpata.

2. APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR:
Rezerva intangibilé PSI este asigurata in rezervorul de acumulare de la sursa Calarasi V1 5 5000 mc,
respectiv 1/3 din rezervor reprezentand rezerva intangibild, iar pentru localitatea Luna, in rezervorul V.

= 200 mc.

3. VOLUME DE APA ASIGURATE iN SURSE:

sursa
_ —=
Hajdate
Poiana

Calaragi

volum (mc/zi)

- mediu minim
6.850 mc/zi (79,28 I/s)
1.526 (17,66 I/s)

1500 mc/zi (17,36 lis)

400 (4,6 I/s)
316 (3,7 Ifs)

Luna
T e -
Gligoresti

1.875 (21,7 Is)

165 mc/zi (1,90 I/s) 30 mc/zi (0,34 I/s)

60 mc/zi (0,69 I/s)

15 mc/zi (0,17 I/s) |

S oan oy oo
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4. MOD DE FOLOSIRE:

sursi de ap3 cerintd de apa* (mc/zi) necesar de apa (mc/zi)
maxima | medie-2021 | minima maxim mediu-2021 minim
Hajdate+Poiana+ Caldrasi — 47.952 10.075 2.591 30.354 6.784 1.640
localitatile: Campia Turzii, (555 I/s) (116,6 I/s) (301/s) (351,31/s) | (78,511/s) | (18,98 1/s)

Calarasi, Célarasi Gara,
Viisoara si Urca

Luna - localitatea Luna 475 (5,5 1/s)| 165 (1,90 I/s) | 30 (0,34 I/s)| 287 (3,31/s) |125 (1,44 I/s) |19 (0,22 I/s)

Gligoresti-localitatea Gligoresti [527 (6,1 I/s)| 60 (0,69 I/s) [15 (0,17 I/s)| 301 (3,48 I/s) 45,5 (0,52 I/s)|10 (0,11 I/s)

* - sunt incluse pierderile fizice si comerciale: cca. 32,7% Hajdate, cca. 24,2% Luna si Gligoresti

5. RETELE DE CANALIZARE:

5.1. Retea de canalizare

Reteaua de canalizare este construita in sistem mixt (separativ+unitar), colecteazd apele uzate din
municipiul Campia Turzii si din localitatile Viisoara, Urca si Luna, functioneaza gravitational sau prin
pompare si este executata din conducte din beton, PVC sau PEHD Dn 200+600 mm (conductele de
refulare fiind din PEHD Dn 110+160 mm).

nr. localitate lungime canalizare menajera (km) | lungime canalizare lungime totala
crt. gravitationala sub presiune pluviala (km) | canalizare (km)
1. | Campia Turzii 55.87 0.922 1.947 ‘ 58.739 |
2. Viisoara 24.917 - - 24917 _
3. | Urca 2.351 4.36 - ‘ 6711
| 4. | Luna 10.256 | 3.622 _ - | 13.878

In canalizarea municipiului Campia Turzii sunt evacuate si apele uzate ordsenesti provenite din
localitatile: Turda, Mihai Viteazu, S&ndulesti si Bogata evacuate in reteaua de canalizare a municipiului
Turda.

Canalizarea este proiectd pentru Qorar maxim = 2.000 I/s.

Pe colectoarele de canalizare existd un singur deversor activ in str. Tudor Viadimirescu situat
aproximativ intre numerele de case 51 si 563, amonte de statia de epurare - care conduce surplusul de
debit in raul Aries, in situatii extreme, respectiv in cazul inundarii retelelor de canalizare.

Observatie:

Canalul colector ovoid 1270-1650 x 2000-2600 mm -face parte din reteaua de canalizare a
municipiului Cadmpia Turzii si face obiectul unor lucriri de reabilitare (2,862 km de pe str. 1
Decembrie 1918, str. Laminoristilor, str. Tudor Vladimirescu) prin relining (tub in tub).
Reabilitarea se va face pe tronsoane de cate 200-250 m (perioada de executie a unui tronson este
estimata la cca. 15 zile). in perioadele de interventie la colector, apele uzate vor fi descircate in
emisar: rau Aries (fara a fi trecute prin statia de epurare) prin camere deversoare existente sau
deversoare vechi care au fost dezactivate si care vor fi temporar reactivate prin lucrari specifice
- situate amonte de fiecare tronson aflat in reabilitare. Punctul de descércare nu va fi ynul fix,
ci se va stabili in functie de configuratia sistemului de canalizare. '

5.2. Statii de pompare apa uzata: \
Statiile de pompare sunt dimensionate si echipate astfel incat s& asigure functionarea optima a reTeIel
de canalizare si a statiei de epurare si sunt amplasate astfel:

localitate | statie pompare amplasament
- SP1 str. lalomitei (cart Lut)
. SP2 str. Samuil Micu (cartier Sdrat)
Campia Turzii SP3 str. Livezilor
SP4 - strand
] SP5 str. Laminoristilor-Pasaj
SP1 nr. 1010 ]
SP2 nr. 1104
- SP3 nr. 856 |
Viisoara SP4 _ nr. 748
’ SP5 nr. 128
SP6 nr. 676
SP7 | nr. 276
SP8 | nr. 580

Urca _‘ SP1 nr. 50 -
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localitate

Luna

statie pompare | amplasament !
SP1 nr. 595-614 (balastiera) i

sP2 | nr. 810 (pod) |

. SP3 nr. 1 (armata) i
SP4 nr. 546 |

5.3. Apele pluviale provenite din parcul industrial REIF:

Apele pluviale provenite din parcul industrial REIF sunt colectate prin guri de scurgere si dirijate printr-
o retea pluviald intr-un bazin de retentie, de unde este evacuat prin pompare in raul Aries. Reteaua de
canalizare pluviald este formata din urméatoarele obiecte:
- colector general de canalizare pluviala format din doud tronsoane executate din conducte din
PVC-KG, unul Dn 400 mm, L = 150 m si unul Dn 1400 mm, L = 610 m - montate pe traseul drumului
de acces 1n parcul industrial REIF
- ramificatii ale retelei de canalizare pluviala executate din conducte de PVC-KG Dn 400+1400 mm,
Lww = 713 m - montate pe traseul unui drum de serviciu si racordate la colectorul principal de
canalizare pluviala
- bazin de retentie apa pluviala cu o capacitate de stocare de V = 2400 mc:

O

o]
o]
]

asigura buna functionare a sistemului.
- conducté de evacuare (refulare) din bazinul de retentie executatéd din conducte de PVC-KG Dn

800 mm, Liotal = 1550 m;

Coordonatele punctului de deversare in raul Aries: X = 563076; Y = 413540.

5.4. Traversari de cursuri de apa:

amplasat: la limita nord-estica a incintei parcului industrial, in vecinatatea drumului de acces
executat din beton armat monolit
prevazut in zona de evacuare cu un gratar pentru retinerea suspensiilor mari
echipat cu o statie de pompare echipatd cu instalati de pompare corespunzatoare care

nr. curs de ap_éldig . - diametru] lungime coordonate STEREO '70 |
crt. traversat "tlp retea | tip traversare (mm) |traversare (m) amplasament X Y :
1 | paraul Valea Odaii 160 10 Luna 416078,221 | 559188,876 |
| Beteag menajera _1416070,040 | 559184,874

| - 412622,454 | 562256,912

2. || pardul Racosa cubtraversare L ° 412624,299 | 562262,639

| Ard Parc industrial 412621,531 | 562263,650

3" paraul Racoga uvials 800 ° | REIF 412619,785 | 562258,012
4  dig aparare mal drept P 800 15 ' 413543,829 | 563068,592
| ™ Arieg 413535,920 | 563073,205
5. | péaraul Tritul menajerd | supratraversare 120 7 Urca DC 61 :12222823 ggggg?g?g
6. raul Aries menajerd| subtraversare 160 101 ntrare \4',?10 ara DC 1122;232; ggglggggg
|, | paraul Valea Odaii | Campia Turzii, str. 1| 416075,411 | 559188,575
T Beteag menajera| supratraversare | 90 4.5 Decembrie 1918 FN| 416071,460 | 559189,145

| T ~ = =

8. paraul Racosa menajera | supratraversare 300 15 GC aér; Z'suzl{rlzjlgtfgr‘n :1212333? : ggl;gggg?
9. | raul Aries menajera | supratraversare 300 83 C?FBEZ'? -L:ﬁilgrcl:jltea%m:gilgg ggggi?gg;

. 10. péaraul Racosa menajeréi subtraversare 300 18 g i;nupﬁ;trzr':’r_s% ﬁjjggggg : ggggg;gg

5.5. Descarcarea vidanjelor:

Unicul punct de descarcare al vidanjelor este: statia de epurare. o]
6. EVACUARE APE UZATE:
. . receptori volum total evacuat (mc/zi)

, categoria apei autorizati | maxim (capacitate SE) mediu-2021 minim
ape uzate oragsenesti din Campia Turzii 970 (11,22 I/s) 900 (10,42 I/s)
pluvial estimat+apd nefacturata+infiltratii

| Campia Turzii+Turda 103.196 9.295 (107,58 I's) )

| ape uzate orasenesti din Turda rau Aries* (1 194 41/s) 4802 (55,57) 4.000 (46,3 I/s)

| ape uzate orasenesti din Viigoara T 201 (2,33 I/s) 160 (1,85 I/s)
ape uzate ordsenesti din Urca 15 (0,17 I/s) 10 (0,12 I/s)
ape uzate oragenesti din Luna 24 (0,28 Ifs) 20 (0,23 I/s)
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. . receptori volum total evacuat (mc/zi)
categoria apel | autorizati [ maxim (capacitate SE] | __mediu-2021 | minim
ape uzate oragsenesti evacuate din rau Aries™ volumul de apa uzat colectat care NU va mai trece prin statia de
colectorul ovoid Poiana in perioadele de ’ epurare in perioadele de interventie:
interventie cca. 15 zile/interventie x cca. 12 interventii (8700 mc/zi)
volum total zilnic (mc) 103.161 15.307 5.090
(1.194,001/s) (177,16) (58,91 I/s)
volum anual (mii mc) 37.653,8+2.201

* - prin SE Campia Turzii
** - prin diverse puncte de descarcare determinate de pozitionarea camerelor deversoare existente pe sistemul de canalizare

7. STATIA DE EPURARE:

7.1. Statia de epurare a apelor uzate, este amplasata in intravilanul municipiului Campia Turzii, zona
sud-estica a localitatii, pe malul drept al rau Aries.

Statia de epurare este de tipul mecano-biologicd, cu namol activ, cu nitrificare-denitrificare si
defosforizare biologica a apelor uzate.

Capacitatea proiectatd a statiei de epurare a apelor uzate este corespondentd la 110.000 E.L., iar
parametrii hidraulici de admisie a apei uzate in statia de epurare sunt prezentati in tabelul urmator:

Debit influent mediu zilnic apa uzata 42000 mc/zi = 486 /s
_Debit influent orar maxim apa uzata 54600 mc/zi = 632 I/s ]
_Debit influent minim zilnic apa uzata 28400 mc/h =239 /s
_Debit influent maxim orar pe vreme ploioasa 4300 mc/h=1194,4 /s

Debit maxim admisibil la treapta mecanica 4300 mc/h =1194,4 U/s

Debit maxim admisibil la treapta biologica* 2275 me/h =632 /s

*- debitul excedentar celui admisibil pe treapta biologica este descarcat in emisar dupa epurarea
mecanlCé (Qexcedentar = 2025 mC/h = 562,4 I/S)

Apele uzate epurate sunt evacuate in emisar: raul Aries.
Canalizarea deservitd de statia de epurare Campia Turzii este constituitd in sistem mixt, fiind
proiectata pentru un debit de 2000 I/s.

Schema de epurare cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice:

A. Linia apei:
|. Statie gratar rar (amplasatd pe canalul de intrare apa uzata) cuprinde:

- gratar rar automat

- instalatie de colectare si transport material filtrate

- instalatie de compactare material filtrat, containere, instalatie ventilare aer viciat, etc.
- echipamente pentru operare in sistem automat si integrat in SCADA existent

Il. Treapta mecanica preliminara — dimensionata pentru 1194,4 I/s apa uzat3 — este compusa din:

1)

2)

3

4)

5)

Camin de admisie apa din care se alimenteaza conform fluxului de exploatare: statia de
epurare - bazinele de retentie - by-pass general (GVpy-pass general)-

Bazinele de retentie (2 buc.) avand Ve = 1.200 mc, echipate cu 4 mixere si statie de pompare
(2 pompe submersibile), au rolul de stocare a surplusului de debit (dat de diferenta intre debitul
de canalizare: 2000 I/s si debitul admis in statia de epurare: 1194 I/s) urmand ca la scaderea
debitului influent, volumul acumulat sa fie directionat treptat catre fluxul de epurare. Bazinele de
retentie au preaplin care conduc apa catre conducta de by-pass apa decantatd GVyy-pass apa decantata
By-pass-ul general al statiei de epurare - este utilizat doar in situatii extreme, cand se cere o
izolare totald a statiei de epurare. Canalul de by-pass general descarca apa uzata in raul Aries
printr-un canal ovoidal de lungime cca. 40 m.

By-pass-ul este sigilat de S.H. Turda.

Debitele de apa uzata influente sunt dirijate spre doud linii paralele, independente, de epurare
mecanica preliminara.

Cele doua linii sunt identice (echipamente identice dimensionate pentru 1.258 I/s fi
Gratare rare - 2 buc - cu curétire automata, cu distanta dintre bare de 20 mm
Instalatia gratarului rar cuprinde:

- senzori de nivel amplasati amonte si aval gratar

- batardouri amplasate amonte si aval gratar

- presa de spalare a retinerilor (comuna pentru gratarele rare ale celor doua linii): materialul
refinut cade intr-un carucior al presei de spalare. Reziduurile sunt colectate provizoriu in
containere, urmand a fi transportate la un depozit de deseuri autorizat sa accepte acest tip de
deseu.

Gratare dese - 2 buc - cu curatare automata, cu distanta dintre bare de 6 mm

B e
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Instalatia gratarului des cuprinde:

- senzori de nivel amplasati amonte si aval gratare
- batardouri amplasate amonte si aval gratare

- presa de spalare a retnerilor (comuna pentru gratarele dese ale celor doua linii): materialul
retinut cade intr-un carucior al presei de spalare. Reziduurile sunt colectate provizoriu in
containere, urmand a fi transportate la un depozit de deseuri autorizat s& accepte acest tip de
deseu.

6) Statie pompare apa sitata:

Apa sitata este pompata catre treapta mecanica cu ajutorul unui grup de pompare.

7) Debitmetru:

Pe canalul dintre statia de gratare si statia de pompare este prevazut un debitmetru ultrasonic la
intrarea in deznisipator).

8) By-pass apa sitatd (GVoy-pass apa sitata)

Conducta de alimentare a treptei urmatoare de epurare, prezintd o bifurcatie care permite
descarcarea apei sitate catre emisar, printr-o conducta din otel cu invelis bituminos Dn 1000 mm
L = 50 m independenta de by-pass-ul general.

Conducta de descarcare apa sitata este sigilata - sigiliu S.H. Turda.

9) Unitate tehnologica destinata primirii apelor uzate provenite din vidanjare, cuprinde:

- statie receptie ape uzate vidanjate, avand o capacitate de 100 mc/zi echipata cu prelevator de
probe si senzori pentru masurare pH si conductivitate electrica
- rezervor tampon V = 100 mc (subteran, din beton) si statie de pompare

lil. Treapta mecanica — dimensionata pentru 1.194,4 l/s apa uzata - compusé din:

1) Deznisipator-separator de grasimi - 2 linii de indepartare a nisipului si grasimilor cu insuflare
de aer, identice, avand fiecare dimensiunile constructive: LxIxh = 28x4,7x4,8 m
Fiecare separator este echipat cu instalatie de aerare cu bule fine.

Grasimile sunt trimise in gospodaria de ndmol - pentru fermentare - prin statia de pompare
denumita ,statia de pompare supernatant’.

Nisipul este colectat in canalul de la baza deznisipatorului, spalat si deshidratat in instalatia
adiacentd echipamentului si depozitat provizoriu in containere. Depozitarea finald se va face la
un depozit de deseuri autorizat sa accepte acest tip de deseu.

2) Decantoare primare - 2 bucéti — de tip longitudinale, identice, fiecare avand dimensiunile
constructive: LxIxh = 49x10x2,7 m.

Fiecare bazin de decantare poate fi separat cu batardouri actionate manual amplasate intr-o
camera de distributie.

Namolul primar sedimentat este indepartat cu ajutorul cate unui pod raclor, catre basa de namol
a fiecarui decantor, amplasata la capatul amonte al fiecarui decantor, de unde este trimis prin
pompare spre bazinul de preingrosare namol (ingrosare gravitationald).

Spuma este colectata intr-un canal pozitionat la capatul aval al decantoarelor conectat cu pompa
de grasimi care deserveste si separatoarele de grasimi.

3) Statie de pompare namol primar

4) Statie de pompare supernatant - asigurd transferul supernatantului provenit de la
deznisipatoare si decantoarele primare in preingrosatorul de namol

IV. Treapta biologica de epurare — dimensionata pentru 632 I/s apa uzatd — compusa din 2 linii de
epurare identice:

Apa epuratd mecanic ajunge in distribuitorul de apd decantata pentru repartitia pe cele doud linii
biologice.

1) Camera de distributie apa epurata mecanic + by-pass apa decantata (GVoy-pass apa decantats):
Din aceasta camera de distributie se desprinde o conducta de by-pass apd decantata care
conduce surplusul de debit de apd epuratd mecanic care depdseste capacitatea treptei
biologice, catre emisar, printr-o conductd de beton Dn 1000 mm, L = 70 m. Colectarea
surplusului de debit de apa epuratd mecanic se face prin doua conducte de otel cu invelis
bituminos Dn 550 mm, L= 4 m, racordate la conducta Dn 1000 mm.

2) Camin de admisie si de iesire: constructie din beton, avand V = 40 mc, in care sunt admise
apele uzate provenite din decantoarele primare si ndmol activ recirculat de la decantoarele
secundare si care este echipat cu un sistem de vane pereti capabile sa repartizeze apele uzate
pentru una din urmatoarele scheme de functionare:

- functionare cu doua linii in paralel

- functionare cu doua linii in serie ‘

- functionare cu o singura linie (in cazul in care a doua linie este in@entenanté sau in cazul in
care influentul de ape uzate este insuficient). AN

3) Bazine biologice - 2 buciti - de tip “Caroussel’: '
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Apa uzata provenitd din treapta mecanica este trimisa catre 2 bazine biologice tip "Caroussel”
(faze alternante repetitive Nitro/Denitro), rectangulare, de dimensiuni LxIxh=87,0x29,0x5,9 m,
echipate fiecare cu aeratoare cu bule fine si mixere submersibile.

Prin circuitul asigurat masei (ndmol activ+apa uzata) se asigurd parcurgerea zonelor aerobe si
anoxice dispuse si dimensionate astfel incdt sd se atingd randamentele proiectate pentru
oxidarea compusilor organici cu nitrificarea compusilor azotului si denitrificarea compusilor
oxidati ai azotului.

Aerul necesar proceselor este asigurat de o statie de suflante.

In bazinele biologice este prevazutd dozarea reactivului de precipitare a fosforului (defosforizare
chimica) pentru cazuri de emergensda. Exista si posibilitatea dozérii reactivului in capatul aval al
bazinelor biolgice.

4) Camin iegire: V = 15,0 mc, care, prin intermediul a doua conducte din otel cu invelis bituminos
Dn 600 asigura transportul apei tratate biologic in caminul de distributie pentru decantarea finala.

5) Camera de distributie: dirijeaza apa epurata biologic cétre cele 2 decantoare secundare

6) Decantoare secundare — 2 bucati - constructii circulare avand @ = 57 m, H= 3,5 m.

Fiecare decantor este echipat cu pod raclor pentru indepartarea namolului activ sedimentat.
Namolul activ sedimentat este colectat intr-o basa centrald conectatd cu statia de pompare
namol activ.

Namolul activ va fi recirculat, in cea mai mare parte, in cdminul de admisie al bazinelor biologice,
prin pompare.

7) Statie de pompare namol recirculat. Namolul in exces va fi pompat catre bazinul de
stocare/ingrosare namol impreuna cu namolul primar.

8) Canal de descarcare: preia apa epuratd din decantoarele secundare si o descarcd prin 2
conducte Dn 600 mm catre 2 cdmine de confluentd apa epurata, de unde sunt dirijate catre statia
de pompare antiincendiu si apoi in camera de descarcare.

9) Statie de pompare antiincendiu: chiar inainte de descarcarea apelor epurate in camera de
descarcare, este instalat unui sistem antiincendiu, echipat cu un grup de pompe avand dubld
alimentare, cu rol strict PSI.

10) Statie de pompare apa tehnologica: chiar inainte de descarcarea apelor epurate in camera de
descércare, este instalat un sistem de pompare a apei epurate in instalatia de apa tehnologica
necesara spalarii in cadrul procesului tehnologic .

11) Camera de descarcare: din camera de descarcare, printr-o conducti de beton ovoidala (latime
de 2,00 m, inaltime de 1,20 m si grosime pereti 15 cm) apele epurate se evacueazé in raul
Arie§ (Gvapé epuraté)

12) Debitmetru ultrasonic: instalat pe deversorul camerei finale de colectare a apelor epurate,
inainte de descarcarea apei epurate in conducta de betor ovoidal3.

B. Linia namolului:

1) Bazin de preingrosare namol: bazin radial de sedimentare gravitationala V = 384,5 mc (D =
12,6 m; H = 4,83 m), echipat cu pod raclor, preia ndmolul primar si némolul biologic in exces.
Supernatantul se recircula la cele doud deznisipatoare-separatoare de grasimi, prin pompare,
iar ndmolul exces preingrosat catre ingrosatorul mecanic ndmol exces.

2) ingroséitor mecanic namol:

Namolul preingrosat este supus ingrosarii mecanice in doud instalatii mecanice tip melc de
capacitate 15 mc/h. Supernatantul rezultat din ingrosatoarele mecanice este recirculat la cele
doua desnisipatoare-separatoare de grasimi, prin pompare.

Namolul ingrosat din ingrosatorul mecanic de namol este trimis, prin pompare, spre
fermentatoarele de namol.

3) Statie de pompare namol ingrosat

4) Statie de pompare ,,apd de namol” (supernatant) asigura recircularea apei de namol de la
preingrosatoare, ingrosatoare mecanice si deshidratare citre unitatile de desnisipare-separare
de grasimi.

5) Fermentatoare de namol — metantancuri- (2 buc.) avand V = 2.100 mc fiecare, sunt alimentate
cu namol ingrosat si grasimi de la separatoarele de grasimi.

Fermentatoarele sunt echipate cu sisteme de amestec si deservite de o statie de schimbatoare
de caldurad. Biogazul produs este colectat la partea superioara si dirijat catre rezervorul de
stocare (gazometru).

Dupa stabilizare: perioada de stationare cca. 20 zile, namolul fermentat este trimis spre instalatia
de deshidratare namol fermentat.

6) Bazin stocare namol fermentat: de capacitate V = 615,75 mc echlpat cu mixer submersibil
pentru omogenizarea/stocarea ndmolului fermentat. \
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,Apa de namol’ rezultata este trimisa catre statia de pompare apa de namol pentru recirculare,
iar namolul este dirijat catre unitatea de deshidratare.
7) Instalatie de deshidratare namol: este de tip filtru presa cu banda, echipata cu:

- pompa de alimentare cu namol ingrosat

- instalatie automata de preparare/dozare solutie de polielectrolit

- floculator

- banda transportoare namol deshidratat.
Namolul deshidratat, cu o concentratie de cca. 25% S.U. este depozitat provizoriu n containere, iar
filtratul este directionat, prin pompare, in statia de pompare apa de namol.
Namolul deshidratat depozitat provizoriu in containere este transportat la un depozit autorizat pentru
acceptarea acestei categorii de deseu sau utilizat ca ingrasamant in agriculturd cu respectarea
prevederilor Ordinului MMGA nr. 708/2004.
Managementul biogazului:
Biogazul produs in fermentatoarele de ndmol, dupa purificare, este inmagazinat intr-un gazometru, fiind
apoi utilizat in unitatea de cogenerare pentru producere de energie electrica - energie termica.
Pentru sigurantd, instalatia este prevazuta cu un arzator de biogaz.
Instalatia de dozare reactivi:
Pentru precipitarea fosforului este prevazuta dozarea solutiei de clorura ferica.
Pentru dozarea reactivului sunt prevazute doud puncte posibile pentru injectare, in bazinele biologice:
capatul amonte si capatul aval al bazinelor:

8. INDICATORI DE CALITATE A APELOR UZATE:

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 188/2002 (NTPA 001) cu modificarile si completarile ulterioare,
valorile substantelor poluante la evacuarea in emisar: rau Aries nu vor depasi urmatoarele limite:

8.1. Pentru evacuarea apei epuratd mecano-biologic prin GVaps epurata (canal ovoidal):

.| conditii de aplicare si frecventa de

indicator valoare maxnma. automonitorizaren°ta2 observatii
pH 6,5-85 | 1) Unitatea va transmite
CBOs 25mall | catre Administratia
CCOCr 125 ma/ll | Bazinala de Apa Mures-
| MTS 35 mg/l Frecventa: 1 analizad/doua saptamani | S.G.A. Alba centralizatorul
Protal "ot 1 1 mgl/l din proba medie — prelevator automat | cu rezultatele analizelor
ca medie anuala| (prelevare continua functie de debit) | chimice efectuate anterior
N rota 1 10 mg/l (24 probe/an) 221 D_epaf;.lrea \;alotn:
ca medie anuald aamise Iin contexiu
reziduu fix - 2000 mg/l | precizat, conduce I.a“ _
extractibile 20 mgll ap"?areagﬁg%agl}tza&5
detergenti 0,5 mgll Frecventa: 1 proba momentana/lun ggnmolrg':até co Ordinul
fenoli ) 0,3 mg/l ) (12 probef/an) MM 1706/2010 1003
fier ionic total (Fe2t+ Fe3*) 5 mgl/l 3) Provocarea OILE”OF
mangan {Mn2*) 1 mall Frecventa: . PO ;
e s y . accidentale cu oricare din
cupru (Cu?*) 0,1 mg/l 1 proba momentana/trimestru L o
e : o compusii (indicatorii)
plumb (Pb?*) 02magl | (4 probefan) specificati in prezentul
== o T :
sulfuri si h_|drogen sulfurat (8%)  0,5magfl | . tabel duce la aplicarea
C|_C)[UI'I (C| ) 40 500 mg/l Frecventa: Iegislatiei specifice.

1 probd momentana/semestru

sulfafi (SO4) 600 mg/I (2 probe/an)

ol in conformitate cu prevederile HG 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, anexa 1 ~norme tehnice
privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane, NTPA-011~ capitol IV, art. 10, pct. 3, alin. (c),
media anual& pentru cei doi indicatori trebuie sd respecte valorile fixate

bofa 2 frecyventa monitorizarii de control s-a stabilit in conformitate cu prevederile HG 188/2002 cu modificarile si
completarile ulterioare, anexa 1 ~norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane,
NTPA-011~ capitol IV, art. 10, pct. 2 alin (2b)

Observatie: automonitorizarea fluxului tehnologic de epurare prin analiza apei in diverse puncte ale fluxului (gama
de indicatori si frecventa) se face de catre operatorul statiei de epurare conform deciziei tehnologuiui.

nota 3 in gonformitate cu Ordinul MMGA nr. 798/2005, compietat cu Ordinul MMP nr. 1725/2010 privind aprobarea
abonamentului-cadru de utilizare/exploatare anexa 3, capitolul lll, art.14, la calculul contributiei determinate lunar
de ABA Mures sau/si a penalitdtilor ce vor fi aplicate in cazul depasirii concetratiilor maxime admisibile ale
indicatorilor ingcrigi in tabel, se vor lua in considerare rezultatele analizelor prezentate de titularul autorizatiei doar
in cazul in care acestea au fost efectuate de catre un laborator acreditat.

Toate rezultatele analizelor de laborator se vor centraliza si se vor pune la dispozitia organelor de
gospodarire a apelor la cererea acestora.
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Provocarea de poluari accidentale cu oricare compus/substantd (chiar dacd nu apare ca
nominalizare privind valorile admisibile ale poluantilor) la evacuarea in emisar, se supune
legislatiei specifice privind poluarea_accidentala.

*- Anual se vor efectua analize pentru determinarea urmitorilor indicatori de calitate ai apei
epurate: azotiti (NOz’), azotati (NO3) si amoniu (NH4*)

Preluarea in reteaua de canalizare ordseneasca a apelor uzate industriale se va face doar in conditiile
respectarii reglementarilor in vigoare si incadrarii indicatorilor de calitate a apelor uzate industriale
influente n limitele prevazute de H.G. 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare anexa 2 -NTPA
002 si in conditile respectarii prevederilor H.G. 570/2016 cu privire la evacuarea unor substante
prioritare/prioritar periculoase.

8.2. Pentru evacuarea apei uzate prin GVby-pass qeneral; GVby-pass apa sitatﬁ_§i Gvby-pass api decantati:

Se va anunta telefonic dispeceratului A.B.A Mures si dispeceratului S.G.A. Alba orice descarcare de
ape uzate prin aceste guri de varsare, atat la pornire cat si la oprire.

in perioada deversarilor se va efectua monitorizarea calitativa si cantitativi a apelor descarcate in
emisar.

8.3. Evacuarea in emisar: rau Aries direct din colectorul ovoid prin diverse puncte de descircare
determinate de pozitionarea camerelor deversoare existente pe sistemul de canalizare

Apele uzate ordsenesti evacuate din colectorul ovoid pe perioadele de interventie pentru
reabilitare (cca. 15 zile/tronson reabilitat de 200-250 m/tronson, cca. 12 tronsoane), nu vor mai
trece prin statia de epurare.

Se va notifica in scris A.B.A. Mures si S.G.A. Alba inainte cu minim 5 zile lucritoare, debutul unei
deversiri din canalul ovoid specificAndu-se punctul de descarcare si perioada de evacuare.

In perioada deversarilor se va efectua monitorizarea calitativd si cantitativa a apelor descércate
in emisar.

Se accepta la evacuare valori mai mari ale indicatorilor decat in NTPA 001, dar fira a depasi
valorile din NTPA 002, in perioadele de descarcare din canalul ovoid, agsa cum au fost specificate
la punctul 6, cf. Legii nr. 298/2018 privind unele mésuri in domeniul protectlel apelor, art.2.

La stabilirea valorilor admisibile s-a tinut cont de valorile determinate de titular (conform celor
prezentate in documentatia tehnica de fundamentare).

Astfel, valorile admisibile ale indicatorilor inainte de evacuare in emisar: raul Aries nu vor depasi
urmatoarele limite:

indicator valoare frecventa monitorizarii observatii
maxima de control | o ]
[ pH | 6,5-8,5 | oprobd la FIECARE 1) Unitatea va transmite catre Administratia
CBOs 200 mg/l | deversare din canalul Bazinala de Apa Mures- S$.G.A. Alba
CCOCr 500 mg/l | colector ovoid dacd centralizatorul cu rezultatele analizelor chimice
MTS | 250 mg/l | perioada este de efectuate pe fiecare perioada de deversare.
fosfor total (Protal) 5 mg/l maximum 14 zile 2) Depasirea valorii admise in contextul precizat,
: ~ amoniu (NHs*) 30 mg/l | calendaristice, daca conduce la aplicarea de penailitati conform QUG
| reziduu fix (105C°%) | 2000 mg/l | Rerioada depaseste 14 798/2005 completata cu Ordinul MMP
substante extractibile| 30 mg/l | zile calendaristice, se va | 1725/2010netal
detergenti sintetici | 20 mg/l | preleva cdte o proba/14 | 3) Provocarea poluérilor accidentale cu oricare |
zile (2 saptamani), din compusii (indicatorii) specificati, sau nu, in
prezentul tabel duce la aplicarea legislatiei |
| specifice. |
nota 1in conformitate cu Ordinul MMGA nr. 798/2005, completat cu Ordinul MMP nr. - 1725/16.11.2010 privind
aprobarea abonamentului-cadru de utilizare/exploatare anexa 3, capitolul Ill, art.14, la calculul contributiei

determinate lunar de A.B.A. Mures sau/si a penalitatilor ce vor fi aplicate in cazul depasirii concetratiilor maxime
admisibile ale indicatorilor Tngcrisi in tabel, se vor lua in considerare rezultatele analizelor prezentate de titularul
autorizatiei doar Tn cazul in care acestea au fost efectuate de catre un laborator acreditat.

9. INSTALATIlI DE MASURARE A DEBITELOR S| VOLUMELOR DE APA F\’UNCTE DE
MONITORIZARE: \

9.1. Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa:
9.1.1. Pentru mésurarea debitelor/volumelor de apa captate din: \
- Sursa subterana Caldragi: sunt montate doud apometre montate pe refularile celor doud st‘atn de
pompare

- Sursa Poiana: este montat un apometru pe conducta de refulare a statiei de pompare.

- Sursa Hajdate: sunt montate doua debitmetre ultrasonice, unul la intrare apa bruté in statia de tratare
din Turda si unul la iesirea spre Campia Turzii

- La intrarea in municipiul Cadmpia Turzii, in incinta statiei de reglare presiune, pe str. Gh. Baritiu, este
montat un apometru Dn 600 care insumeaza apa captata din sursele Calarasi si Hajdate.

Pagina 16 din 18



- Sursa Luna: monitorizarea debitelor se face prin debitmetre montate la sursad (amplasat la putul
colector) si la brangamente.
- Sursa Gligoresti: monitorizarea debitelor se face prin debitmetru montat la sursa (amplasat in cdminul
colector).
9.1.2. Pentru masurarea debitelor/volumelor de apa uzata:
- Existd aparat de masura debite si contorizare a volumelor de apa intrate in statia de epurare -
debitmetru cu ultrasunete - montat pe canalul de admisie a grupului de pompare a apei uzate ce
pompeaza apa uzata in deznisipator.
- Exist& aparat de masura debite si contorizare a volumelor de apa evacuate din statia de epurare -
debitmetru cu ultrasunete - montat pe deversorul camerei finale de colectare a apelor epurate, inainte
de descarcarea apei epurate in conducta de beton ovoidala
- Exista aparate de masura debite de apa descarcare prin by-pass-uri (GV by-pass apa decantat@, GV by-pass
apa sitata si GV by-pass general)
9.2. Unitati automate de prelevare probe:

- laintrare statie, pentru monitorizarea calitatii influentului

- laiegiere statie, pentru monitorizarea calitatii efluentului dupa decantoarele secundare
9.3. Senzori: \

- senzor pentru fosfor: - intrare statie

- iesire statie
- traductor pH: - statia de pompare apa uzata
- bazine biologice

- oxigenometru: bazinele biologice

- senzor turbiditate: bazinele biologice
Pentru asigurarea unei functionari eficiente si in sigurants a subsistemelor ce compun statia de epurare,
este instalat un echipament de urmarire si comanda prin transmitere la distanti: SCADA.

Observatie: Conform prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 122/2020, de modificare si completare
a Leqii apelor 107/1996 - articolul lll), in cazul inexistentei echipamentelor de masura a cantititilor de
apa evacuate, "utilizatorul va plati contravaloarea aferentd debitului maxim autorizat’. (Perioadele in
care mijloacele de masurd sunt nefunctionale se asimileazé cu inexistenta acestora).

11. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT:

11.1.  Mijloacele de masura a debitelor de apa captate/evacuate se vor mentine permanent in stare de

functionare.
In_cazul inexistentei echipamentelor de masura a cantitatilor de apa utilizate, conform
prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 122/2020, de modificare si completare a Legii
apelor 107/1996 - articolul lll): "utilizatorul va plati contravaloarea aferenti debitului
maxim autorizat”. (Perioadele Tn care mijloacele de masura sunt nefunctionale se asimileaza
cu inexistenta acestora).

11.2. Sa exploateze si s intretina constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, epurare si
evacuare a apelor uzate, precum si dispozitivele de masurare a debitelor si volumelor de ap3, in
conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare.

11.3. Sareactualizeze planul de prevenire si combatere a poludrilor accidentale, de cate ori este cazul,
sa detind mijloacele si materialele necesare in caz de poludri accidentale si s& actioneze in
conformitate cu prevederile planului mentionat mai sus.

11.4. Sa intretind constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, epurare si evacuare a
apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare, in scopul minimizarii pierderilor de apa.

11.5. Sa incheie cu A.B.A. Mures abonamentul pentru utilizarea/exploatarea resurselor de apa
in conditiile respectarii legislatiei specifice din domeniul gospodaririi apelor.

11.6. Sa determine prin masuratori datele tehnice privind serviciile de gospodaérire a apelor efectuate,
sa organizeze si sa intretind evidenta acestora si sa transmita datele respective autoritatilor de
gospodarire a apelor, conform prevederilor legale.

11.7. Sa intretina malurile si albia emisarului in zonele de evacuare.

11.8. In caz de modificare a proceselor tehnologice, de restrangere sau de incetare provizorie sau
definitiva a utilizarii surselor de ap3, sa anunte organul emitent al autorizatiei.

11.9. In cazul provocarii unor poludri accidentale s anunte imediat Administratia Bazinald de Apa
Mures si S.G.A. Alba (S.H. Turda).

11.10. Sa asigure si sa intretina zonele de protectie sanitara in jurul surselor de apa de suprafata si a
elementelor ce compun sistemul de alimentare cu apa potabild si se supun prevederilor HG
930/2005.

11.11. Sa respecte frecventa de automonitorizare a calitatii apelor uzate descarcate in cursuri de apa
de suprafatd, conform prevederilor pct. 8 din prezenta autorizatie.
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11.12. Pe perioada de evacuare apa uzatd in emisar prin oricare by-pass se vor preleva probe de ap3
uzata, analizandu-se indicatorii stabiliti in tabelele de la pct. 8.

11.13. La evacuarea in receptorul natural, operatorul va trebui s& monitorizeze atét indicatorii specifici
apelor uzate orasenesti enumerati in tabel cat si indicatorii specifici industriilor racordate la
reteaua de canalizare ordseneasca.

11.14. Verificarea calitatii apei uzate preluate de reteaua de canalizare oraseneasca este obligatia
titularului. Din aceasta poate deriva necesitatea ca operatorul canalizarii-statiei de epurare s3
impuna agentilor economici executia de sisteme de preepurare.

11.15. Titularul de activitate are obligatia impunerii de restrictii/interdictii la executia unor obiective in
zonele de protectie a surselor de apa — conform listei obligatoriu a fi elaborata si expertizata de
INHGA Bucuresti odata cu expertizarea studiilor hidrogeologice (cf. HG 930/2005).

11.16. Beneficiarul are obligatia s& asigure exploatarea in cele mai bune conditii posibile a instalatiilor
ansamblului hidroedilitar al folosintei, astfel incat la evacuare valorile indicatorilor de calitate s3
se Tncadreze in limitele stabilite.

11.17. Se interzice cu desavarsire evacuarea oricarui tip de ndmol in cursurile de apa sau pe malurile
acestora. Namolurile si reziduurile rezultate din tehnologiile de epurare se vor transporta in locuri
special amenajate (depozite de deseuri) autorizate, care acceptd aceasta categorie de deseuri.
Utilizarea namolului ca ingrasamant natural pe terenurile agricole se va putea face doar in
conditiile si cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr.
708/2004, si doar cu avizul autoritatilor competente.

11.18. in cazul in care vor aparea modificari semnificative in sistemul hidroedilitar autorizat prln
prezenta, solicitarea de reinnoire a autorizatiei de gospodarire a apelor va fi insotita in
mod obligatoriu de o documentatie tehnica de fundamentare al carei continut sa respecte
prevederile Ordinului MAP nr. 891/2019, elaborata de institutii publice sau private atestate
de autoritatea publica centrala in domeniul gospodaririi apelor pentru acest tip de lucriri.

11.19. Se va notifica in scris A.B.A. Mures si S.G.A. Alba inainte cu minimum 5 zile lucratoare,
debutul unei deversari din _canalul ovoid specificindu-se punctul de descércare si
perioada de evacuare.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizalii atrage pierderea valabilitatii acesteia precum i
raspunderea administrativd, dupé caz, precum si réspunderea civild sau penald, conform prevederilor
Legii Apelor 107/1996, cu modificdrile si completérile ulterioare in cazul producerii de prejudicii
persoanelor fizice sau juridice.

Solicitarea de reinnoire a autorizatiei de gospodarire a apelor se face cu cel putin o luna inainte
de expirarea acesteia si va fi insotitd in mod obligatoriu de copii ale buletinelor de analizi apa
uzata conform celor specificate la punctul 8 din prezenta autorizatie.
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