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AUTORIZATIE DE GOSPODARIRE A APELOR
Nr. 308 din 10.08.2022
Valabilitate*: pana la 31.07.2024

pentru: Sistemul hidroedilitar al municipiului Turda (captare api, potabilizare, canalizare)

* - valabilitatea autorizatiei este aceeasi cu termenul de finalizare a lucrérilor de eliminare a evacuarilor
directe (racorduri inverse) in paraul Valea Racilor prin GV3

Spre stiinta: S.G.A. Alba (S.H. Turda)

Indicatori cadastrali de identificare:

. . cod obiect | . nr. de ord. al captarii/
denumire obiect cadastral cadastral judet evacuériiltravefsérii |
alimentare cu apa din subteran - sursa Cornesti FA cJ 1 i
alimentare cu apa din subteran - sursa Mihai Viteazu | FA cJ - 2
| alimentare cu apa din subteran -sursa Varianta -in conservare FA CJ 3
 alimentare cu apa din subteran -sursa Turda Veche -in conservare FA CJ 4
evacuare ape uzate menajere, industriale si pluviale in statia de RA cJ 1
| epurare Campia Turzii
evacuare ape uzate in paraul Valea Racilor (GV3) RA CJ 2 |
traversari cursuri de apa cu conducte de apa potabil LC | CJ | 1+14
| traversari cursusri de apa cu conducte de canalizare LC CJ | 15+26 |

Cursuri de apa: - raul Aries, cod cadastral: 1V-1.081.00.00.00.00
- parul Valea Racilor (Cheia Turului, Copaceni), cod cadastral: 1V-1.081.34.00.00.00
- paraul Faneata Vacilor, cod cadastral: 1V-1.081.34.02.00.00
- paraul Valea Calda Mare, cod cadastral: 1V-1.081.34.02.01.00
Corpuri de apa:
- de suprafata: - Aries, conf. Plaiesti - conf. Mures, cod: RORW4.1.81_B5
- Aries, conf. Abrud - conf. Plaiesti, cod: RORW4.1.81_B4
- Séndulesti, cod: RORW4.1.81.33a_B1
- Valea Racilor (Cheia Turului, Valea Mare) si afluentii, cod RORW4.1.81.34_B1
- Valea Sarata, cod: RORW4.1.81.35_B1
- Racosa, cod: RORW4.1.81.37a_B1
- Badeni, cod: RORW4.1.81.33 B1
- Valea Odaii Beteag, cod: RORW4.1.81.38_B1
- subteran: Lunca si terasele raului Aries, cod: ROMUO02
Amplasament: intravilanul si extravilanul municipiului Turda
Profil de activitate: - alimentare, tratare si distributie apa potabila: cod CAEN 3600
- colectare, canalizare si epurare ape uzate: god CAEN 3700
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Regim de functionare: 365 zile/an, 24 ore/zi, 7 zile/sdptdmana

. populatie | . populatie
UAT nr. brangamente apa brangats nr. racorduri canal racordati
23833 (11028 case+12481 e
Turda apartamente+324 asociatii) 48686 , t"5)-2341 bonati i 42412
+658 agenti economici asociatl abonati separati)
’ +521 agenti economici
Mihai Viteazu| 1508+76 agenti economici 2714 _320+17 agenti economici 576
Cheia 226+4 agenti economici 407 - -
Cornesti 244+8 agenti economici 439 - -
Sandulesti 321+10 agenti economici 578 90+4 agenti economici 162
Copaceni 503+11 agenti economici 905 273+3 ageémct;lpg(ézr;ci)mlu -SE 491 - SE Copéceni
Bogata 273+8 agenti economici 491 |  200+2 agenti economici 360
total 26908+775 agenti economici 54220 24056 +547 agenti economici 44001

Acte de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor emise anterior:

Aviz de gospodérire a apelor nr. 6/02.02.2011 privind investitia: "Reabilitarea si extinderea
sistemelor de apé si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii — Reabilitarea si modernizarea
statiei de epurare Turda - Campia Turzii"

Aviz de gospodarire a apelor nr. 26/28.02.2011 privind investitia: "Reabilitarea si extinderea
sistemelor de apa si apa uzatd din regiunea Turda - Campia Turzii — Extinderea si reabilitarea
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in regiunea Turda - Campia Turzii, jud. Cluj "

Aviz de gospodarire a apelor nr. 23/14.02.2012 privind investitia: "Canalizare menajera in satul
Bogata din comuna Célarasi - judetul Cluj”

Aviz de gospodarire a apelor nr. 187/24.07.2015 privind investitia: “Extindere retele apa si canalizare
menajera — str. Aleea Olt, municipiul Turda, judetul Cluj”, “Extindere retea de canalizare menajera
— str. Sirenei, municipiul Turda, judetul Cluj”

Aviz de gospodarire a apelor nr. 199/20.08.2015 privind investitia: "Conducta de refulare apa uzata
menajera Salina Turda strand Durgau-Aleea Alexandru Borza" in municipiul Turda, jud. Cluj

Aviz de gospodérire a apelor nr. 227/22.07.2016 pentru “Retea de canalizare pluviald — mun.
Cémpia Turzii, parc municipal (Berc)” - titular Compania de Apa Aries S.A.

Aviz de gospodarire a apelor nr. 78/09.05.2018 pentru “Lucrari de reabilitare retele edilitare —
reabilitare retea apa potabila si canalizare menajera, in municipiul Turda, str. Awatonlor f.nr., judetul
Cluj", "Lucrari de reabilitare retele edilitare — reabilitare racord canal bloc sticl, in munlmplul Turda,
str. Tineretului, nr. 16, judetul C|UJ "Lucrari de extindere retele edilitare - extindere retea canalizare
menajera, in municipiul Turda, str. Castanilor, judetul CIu;", "Lucrari de extindere retele edilitare —
extindere retea apa, in municipiul Turda, str. lazurilor, judetul Cluj" si "Lucrari de reabilitare retele
edilitare — inlocuire racord canalizare Tn municipiul Turda, str. lon Corvin, judetul Cluj” - titular
Compania de Ap3 Aries S.A.

Aviz de gospodarire a apelor nr. 184/19.07.2018 modificator al Avizului de gospodarire a apelor nr.
226/22.07.2016 pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din
regiunea Turda — Campia Turzii, in perioada 2014-2020” - titular Compania de Apa Aries S.A.

Aviz de gospodarire a apelor nr. 164/06.08.2019 privind investitiile: "Lucrari de reabilitare retele
edilitare in municipiul Turda, judetul Cluj — reabilitare retea ap& str. Mandolinei" si "Lucrari de
extindere retele edilitare, in municipiul Turda, judetul Cluj - extindere retea canalizare menajera,
Bloc Ciment" - titular Compania de Apa Aries S.A.

Aviz de gospodarire a apelor nr. 255/18.12.2019 privind investitia: "Extindere retea canalizare
menajera — Aleea Alexandru Borza, municipiul Turda, judetul Cluj" - titular Compania de Apa Aries
S.A.

Aviz de gospodarire a apelor nr. 13/03.02.2020 privind investitile: "Reabilitare retea apa si
canalizare menajerd si extindere retea canalizare pluviald — str. Lianelor’, “Extindere retea
canalizare menajera — str. 22 Decembrie 1989” si “ Extindere retea apa si canalizare — str. lasomiei”,
municipiul Turda, judetul Cluj" - titular Compania de Apa Aries S.A.

Aviz de gospodarire a apelor nr. 197/30.10.2020 privind proiectul: "Lucrri de extindere retea de
canalizare str. Ariesului, municipiul Turda, judetul Cluj. Lucrari de extindere retea de canalizare
menajera str. Nicolae Teclu, municipiul Turda, judetul Cluj " - titular Compania de Apa Aries S.A.

Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 52/07.02.2022 pentru: ”Sistemul hidroedili
Campia Turzii (captare apa, potabilizare, canalizare, statie de epurare)’ —
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executie a lucrarilor de reabilitare a canalului colector ovoid 1270-1650x2000-2600 mm - titular
autorizatie Compania de Apa Aries S.A.

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 227/30.06.2021 pentru: "Sistemul hidroedilitar al municipiului
Turda (captare apa, potabilizare, canalizare, statie de epurare)’ - titular autorizatie Compania de
Apa Aries S.A.

Conform Master Planului Judetului Cluj 2014-2020 reactualizat in 2015, incadreazi UAT Turda in

aglomerarea Turda si clusterul Turda, astfel:

UAT-uri componente aglomerari componente
aglomerare cluster
aglomerare cluster
Turda . Turda
Mihai Viteazu ___| Cémpia Turzii
Sandulesti Aiton
Calarasi Tureni
Turda | Petrestii de Jos Turda Calarasi
Ciurila
Tureni
Aiton
| Ploscos |
| LE aglomerare 63.943 LE cluster 106.429

Ca urmare a solicitarii titularului, inaintatd cu adresa nr. 9131/09.06.2022, inregistrata la Administratia
Bazinald de Apa Mures sub nr. 11883/32.495/09.06.2022 si a completdrilor inregistrate la Administratia
Bazinald de Apa Mures sub nr. 15682/32.495/02.08.2022, nr. 15878/32.495/04.08.2022 si nr.
16048/32.495/08.08.2022,

In temeiul Legii Apelor 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, a O.U.G. 107/2002 privind
infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane" aprobata prin Legea 404/2003 cu modificarile si
completarile ulterioare si a Ordinului MAP 891/2019 privind procedura si competentele de emitere a
autorizatiilor de gospodarire a apelor, se atribuie titularului de autorizatie dreptul s3 foloseasca surse
pentru alimentarea cu apa si receptori pentru evacuarea apelor, dupad cum urmeaza:

1. ALIMENTAREA CU APA:

1.1. Surse:

1.1.1. Sursa subterana Cornesti, formata din 4 fronturi de captare, este amplasata amonte cu cca.
5 km fata de localitatea Mihai Viteazu, judetul Cluj, pe partea stangd a DN 75, pe ambele maluri ale
raului Aries.

Sursa Cornegti - 4 fronturi de captare — 54 puturi (din care 44 in functiune) - coordonate STEREO '70:

denumire put X Y
0. 1. 2. N
Sector Moldovenesti
P 100 398347,28 558531,28
P 101 398235,82 5568239,83
P 102 397964,81 558349,35
P 103 398050,46 5568372,61
P 104 ' 398106,81 | 558300,65
P 105 398158,94 558231,85
P 106 398103,81 558121,62
P 107 398167,73 558120,54
| P 108 398249,44 558162,41
P 109 398326,78 558198,16
P 110 398287,58 558276,01
P112 398329,82 558380,28 |
P113 398297,02 558458,02 |
P 114 | 398264,38 558545,03
P 115 | 398258,23 558687,16
P 116 [ 398274,96 558794,95 |
Sector Ciucas
P 117 398323,85 5568914,55
P119 398500,35 558889,99
P 120 398529,65 558958,22
P 121 398556,86 559083,57 -
P 122 398596,27 | 559018,07
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0. [ 1. [ 2.
Sector Dispecerat

P 201 398602,88 558520,85
. P 204 398508,45 558611,96
i P 206 398565,64 55871599
P 207 398661,17 558692,78
P 208 398690,57 |  558794,18
P 209 398759,79 558854,78
. P210 398858,98 55892415
B P 211 398890,05 558997,74
P 212 398959,16 559052,17
P1 398808,23 ~ 558820,02
P2 398851,41 558853,26
- Sector Balastiera |
i H 1 399126,48 559117,31
H2 ) 309222 57 559128,07
H3 399170,17 | 559181,43
H4 _ 399257,58 559183,07
H5 399317,35 559188,26
H6 399381,17 559181,03
H7 399417,89 559211,29
“H8 399462,74 559216,73
B H9 399565,68 | 55025517
. H10 399520,53 559231,21
B H 11  399637,22 559328,09
H12 ’ 399670,09 559383,12
H 501 399700,78 559305,42
. H502 399774,39 550375,23
H 503 399866,11 559379,89
H 504 399976,95 559381,15
H 505 400236,13 559460,26

1.1.2. Sursa subterana Mihai Viteazu, amplasatd amonte de localitatea Mihai Viteazu (in partea de
SV de municipiul Turda), pe malul drept al raului Aries, pe partea stdnga a DN 75, in dreptul km 156.
Sursa Mihai Viteazu — 9 puturi - coordonate STEREO '70:

denumire put X Y
F2 401837,47 560567,35
F3 401810,42 560475,16
F 4 401894,53 560405,87
F5 401914,28 560309,84
3 F6 | 401950,29 . 560164,14
5 F7 401988,42 560018,40
F8 402026,61 559875,76
F9 402066,87 559729,99
F 10 402098,72 559590,53

1.1.3. Sursa subterana Varianta - sursa in conservare, sigilatid de reprezentantii Administratiei
Bazinale de Apa Mures prin aplicarea sigiliului pe vanele celor doud pompe, este amplasata in partea
sud - vesticad a municipiului Turda, pe partea stangd a DN 75 Turda - Campeni.

Sursa Varianta — 7 puturi - coordonate STEREO '70:

denumire put X Y
P1 405889,75 561092,98
P2 405942,93 ~ 561224,92
P3 | 405929,46 561317,75
_ P7 405863,26 561720,17
P8 405845,63 561819,25
P9 405823,68 561915,30
P10 | 405804,28 561900,16

1.1.4. Sursa subterana Turda Veche - sursa partial in conservare, sigilatd de reprezentantii
Administratiei Bazinale de Apa Mures prin aplicarea sigiliului pe fiecare put, este situatd in partea sud-
estica a municipiului Turda, pe partea dreaptd a DN 1 Aiud - Cluj, km 446+100.

p—
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Se va folosi putul 3 pentru a suplimenta, la nevoie, necesarul de apa.
Sursa Turda Veche — 6 puturi - coordonate STEREO '70:

denumire put X Y
P1 406948,70 561376,16
P2 407002,81 561291,97
P 3 activ | 407050,47 561204,78
P4 407102,40 561117,54
P5 407152,29 561291,97
P6 - 407199,91 560946,23

1.2. Volume de apa autorizate:

« debit (mc/zi)

sursa de apa maxim”* (capacitate captare) mediu - 2021 minim
Cornesti 34.949 (404,5 I/s) 10718 (124 I/s) 7.897
Mihai Viteazu 4.147 (48 I/s) 2.651 (30,7 l/s) 1.570
Varianta 4.147 (48 I/s) in conservare
Turda Veche — P1, P2, P4, P5, P6** 7.408 (83,9 I/s) in conservare
Turda Veche - P3*** 960 (11,1 l/s) 720 (8,3 I/s) 0***
TOTAL 40.056 (463,6 I/s) 14.089 (163 I/s) 9.467 (109,6 I/s)

volum anual (mii mc) 14.620,44 5.142,5 3.455,45

*- Ia calculul debitului maxim nu s-a tinut cont de sursele in conservare, doar de sursele active
P1 P2, P4, P5, P6 in conservare
-seva foI03| doar ocazional pentru suplimentarea debitului de apa prelevat din sursa Hasdate
Functlonarea unitatii este permanenta: 365 zile/an, 24 ore/zi.

1.3. Instalatii de captare:
1.3.1. Sursa subterana Cornegti, formata din 4 fronturi de captare, avand un total de 54 puturi
forate H=8+14 m, tubate cu coloana metalicid Dn = 300 mm astfel:
-  front de captare Moldovenesti - 16 puturi forate, amplasate pe malul stang al raului Aries, echipate
cu electropompe
- front de captare Ciucas - 6 puturi forate (4 in functiune), amplasate pe malul stang raului Aries,
echipate cu electropompe
- front de captare Dispecerat - 10 puturi forate (8 in functiune), amplasat pe malul drept al raului
Aries, echipate cu electropompe
- front de captare Balastiera - 22 puturi forate (13 in functiune), amplasat pe malul drept al raului
Aries, echipate cu electropompe.
Debitul frontului de captare Cornesti (intreaga sursé):
Q maxim = 511,6 I/s — conform studiu hidrogeologic intocmit de INHGA Bucuresti (contract nr. 155/2012)
Qinst = 404,5 /s — conform datelor obtinute prin pompare astfel:
- front captare Moldovenesti Qinst = 132,5 I/s
- front captare Ciucas Qinst = 49,0 I/s
- front captare Dispecerat Qinst = 82,0 Ifs
- front captare Balastiera Qinst = 141,0 I/s.

1.3.2. Sursa subterana Mihai Viteazu:

Front de captare Mihai Viteazu - 10 puturi sapate (D = 2 m; H = 8+10 m), din care 6 in functiune,
echipate cu electropompe.

Debitul frontului de captare Mihai Viteazu:

Q maxim = 160 I/s — conform studiu hidrogeologic intocmit de INHGA Bucuresti (contract nr. 155/2012)
Qinst = 48 I/s (pentru 6 puturi in exploatare) — conform datelor obtinute prin pompare.
1.3.3. Sursa subterana Varianta - sursa in conservare,

Front de captare din panza freatica - 7 puturi forate, echipate cu electropompe.
Debitul frontului de captare Varianta:

Q instalat = 62,5 /s — conform studiu hidrogeologic intocmit de INHGA Bucuresti (contract nr. 155/201 )
Qinst = 48 I/s ~ conform documentatiei tehnice prezentate '
fn caz de nevoie, sursa poate functiona continuu (24 ore/zi, 365 zile/an).

1.3.4. Sursa subterana Turda Veche - sursa partial in conservare (P3 activ)
Front de captare - 6 puturi sépate: doua puturi din caramida (D = 3 m, H = 9 m) si patru puturi din beton
armat (D = 2+3 m; H = 8+9 m).

Q maxim = 95 I/s — conform studiu hldrogeologlc intocmit de INHGA Bucuresti (contract nr. 155/2012)
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Qinst = 95 I/s — conform documentatiei tehnice prezentate
In zona frontului de captare, este amplasata uzina de apé ,Turda Veche” care are rolul de potabilizare
a apei prelevata din sursa ,Hajdate” pentru orasul Campia Turzii.

1.4. Instalatii de tratare:

1.4.1. Sursa subterana Cornesti — clorinarea se face cu ajutorul unui aparat de clorinare tip Wedeko
Advance, direct in aductiunea care alimenteaza localitatea Cornesti.

1.4.2. Sursa subterana Mihai Viteazu - clorinarea se face in conducta de intrare a apei in rezervorul
de inmagazinare Mihai Viteazu (V; = 2.500 mc) cu ajutorul unui aparat de clorinare tip Wedeko Advance.
1.4.3. Sursa subterana Varianta - sursa nu este prevazuta cu instalatie proprie de clorinare.

1.4.4. Sursa subterana Turda Veche - clorinarea se poate face cu un aparat de clorinare tip Wedeko
Advance-existent, aflat in conservare.

1.5. Instalatii de aductiune, inmagazinare a apei si distributie:

1.5.1. Sursa subterana Cornesti:

Apa pompata de la fiecare put este refulata prin conducte de PE & 100 mm, intr-o conducté de legatura
PE & 400 mm, fiind apoi preluata de o conducta colectoare PREMO @ 600 mm, L = 2,5 km, pan3 la
rezervorul de inmagazinare V;, = 2500 mc, amplasat in incinta statiei de pompare Mihai Viteazu. Din
conducta colectoare & 400 mm, printr-un racord care duce la statia de clorinare Cornesti, este
alimentata localitatea Cornesti printr-o conductd Dn 150 mm, L = 400 m.

1.5.2. Sursa subterana Mihai Viteazu:

Apa pompata de |a fiecare put este refulatd in rezervorul de inmagazinare V1 = 2500 mc (comun surselor
Mihai Viteazu si Cornesti), amplasat 1anga statia de pompe centrala.

Statia de pompare SP1 preia apa din rezervorul Mihai Viteazu si o refuleaza prin 2 conducte, una din
otel Dn 400 mm L = 11,2 km si una Dn 600 mm L = 7,0 km (2,1 km otel, 3,5 km Premo si 1,4 PAFSIN)
catre reteaua de distributie, rezervoarele de inmagazinare si statia de pompare SP2 amplasata langa
sursa Varianta.

Din conducta de aductiune Dn 600 mm, printr-o derivatie Dn 200 mm este alimentata localitatea Mihai
Viteazu.

Localitatea Cheia este alimentata prin intermediul unei statii de pompare din rezervorul de inmagazinare
Vi = 2500 mg, printr-o conducta de PE Dn 100 mm, L = 2628 m si PE Dn 90 mm, L = 35 m pana la
rezervorul Vis = 150 mc Cheia.

1.5.3. Sursa subterana Varianta-sursa in conservare:

Apa captatd, inmagazinata in rezervorul V; = 200 mc, poate fi refulata (cu ajutorul SP4) prin conducte
de otel & 100 mm Tn conducta colectoare & 200 mm, ajungand in rezervorul de acumulare cilindric Va2
= 200 mc - in cazul punerii in functiune a sursei. La ora actuald, statia de pompare existenta la sursa
de apa Varianta (SP 4), preia apa distribuita de la rezervorul Mihai Viteazu (V1 = 2500 mc) si o refuleazi
catre rezervoarele amplasate pe Cetate Turda (V2 = V3 = 5000 mc) si direct catre consumatori (cateva
cartiere din Turda).

1.5.4. Sursa subterana Turda Veche-sursa partial in conservare (P3 activ):

Apa captatd din aceasta sursa ar putea asigura, in caz de nevoie, alimentarea cu apa a populatiei si
unitatilor industriale amplasate pe malul drept al raul Aries prin conducte @ 200 mm si & 300 mm.
1.5.5. De la rezervoarele de inmagazinare Cetate pana la rezervoarele Sandulesti — conducte OL Dn
150 mm, L = 5,465 km.

1.5.6. Rezervoare de inmagazinare si compensare pentru intreg sistemul de alimentare cu apa:
- 1 rezervor V4 = 2500 mc si un rezervor V14 = 2000 mc - comune surselor Cornesti si Mihai Viteazu,
amplasate in localitatea Mihai Viteazu, langa statia de pompe centrala SP2

- 1 rezervor V2 = 200 mc - amplasat in zona sursei subterane Varianta

- 2 rezervoare supraterane V3 = V4 = 5000 mc - amplasate in zona Cetate Turda; din aceste rezervoare
se alimenteaza municipiul Turda (zonele de presiune 1, Il si lll) si printr-o derivatie, localitatea Sandulesti
- 2 rezervoare din beton armat Vs = Vg = 2500 mc si doua rezervoare V7 = Vg = 1000 mc, amplasate in
zona Cetate Turda - rezervoare in conservare

- 2 rezervoare Vg = Vo = 300 mc - pentru zona Il de presiune — Fragdriste — in conservare

- 1 rezervor V41 = 2500 mc - pentru zona lll de presiune — Zootehnie

- 2 rezervoare V12 = V43 = 200 mc - amplasate in localitatea Sandulesti (pentru localitatea Sandulesti)

- 1 rezervor V15 = 150 mc - amplasat in localitatea Cheia.

Sistemele de pompare sunt dimensionate si echipate astfel incat sa asigure functionare?
sistemului de alimentare cu apa.

optima a

A




SP amplasament rol

SP1 frontul Dispecerat din cadrul pompeaza apa captata din sursa subterana Cornesti catre
sursei Cornesti localitatea Cornesti
Sp2 langa rezervorul V1 = 2500 mc Mihai [pompeaza apa captata din sursele subterane Cornesti si Mihai
- Viteazu Viteazu catre rezervorul amplasat langa sursa Variantd
SP3 in cadrul SP 2 Mihai Viteazu pompeaza apa catre localitatea Cheia
SP4 langa sursa Variants pompeaza apa din rezervorul V1 cétre rezervoarele amplasate

pe Cetate Turda V2 = V3 = 5000 mc si direct catre consumatori
pompeaza apa din conducta de aductiune PREMO Dn 600 mm
cétre Bogata
pompeaza apa din zona de presiune | catre zona de presiune
Ill, in rezervorul V11 = 2500 mc
pompeaza apa din zona de presiune |l Turda catre zona de
presiune lll —in conservare
pompeaza apa din zona de presiune | a localitatea Turda cétre
rezervoarele Viz = Vi3 = 200 mc de la Sandulesti
pompeazé apa din reteaua de distributie catre str. Castrul
Roman si lon Rusu
S ompeaza apa din conducta OL Dn 400 mm din Mihai Viteazu
SP10 sinai Viteazy i pr?ntr-o retrzea Dn 225 mm spre depozitul logistic Kaufland

SP5 langa sursa Turda Veche

SP6 str. Castanilor

SP7 |langa rezervoarele Vs = V1o = 300 mc

SP8 langa rezervoarele V3=V4=5000 mc

SP9 str. Castrul Roman

1.7. Reteaua de distributie:
Reteaua de distributie apa potabila (localitdtile Turda, Mihai Viteazu, Cheia, Cornesti, Bogata,
Sandulesti si Copaceni) este formata din conducte avand diametrul Dn 50+400 mm, L = 200,691 km.

1.8. Traversari de cursuri de apa:
Traversari de cursuri de apad cu conducte de aductiune si distributie apa potabila:

L:r'; curs de apa tip traversare dl?rr:n(:t)ru Iur;%l)m & amplasament

[ 1. raul Aries supratraversare 400 45 pod CFR-zona sursa Cornesti

[ 2. raul Aries supratraversare | 2x600 2x50 Soseaua Alba lulia

[ 3. raul Aries supratraversare 110 115 sat Cheia

| 4. raul Arieg supratraversare | 400 30 ___str. Piata Romana

|_5. | paraul Valea Racilor | supratraversare | 315 20 str. Mihai Eminescu

| 6. paraul Valea Racilor | supratraversare 150 30 str. Bucovinei (ancoraté de pod)

| 7. | paraul Valea Racilor | supratraversare 150 17 Piata 1 Decembrie

| 8. | péaraul Valea Racilor | supratraversare 600 13 str. Rosiori

) paraul Valea Racilor | supratraversare 100 16 str. George Cosbuc (ancoratd de pod)

| 10. |paraul Faneata Vacilor | supratraversare 100 18 str. Tunel (ancorata de pod)
11. |paraul Faneata Vacilor | supratraversare 150 20 str. Andrei Muresan (ancorata de pod)
12. | paraul Valea Racilor | supratraversare 100 | 15 | str. Mihai Eminescu (ancorata de pod)

[ 13. |paraul Faneata Vacilor | supratraversare 100 | 19 str. Vasile Lupu (estacada metalica)

2. APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR:
Rezerva intangibild PSI este asiguratd in rezervoarele de inmagazinare care alimenteaza hidrantii
subterani si supraterani amplasati pe reteaua de distributie.

3. VOLUME DE APA ASIGURATE IN SURSE:
Sursa: Cornesti - volum mediu: 10.718 mc/zi (124 |/s)
- volum minim: 7.897 mc/zi (91,4 I/s)
Mihai Viteazu - volum mediu: 2.651 mc/zi (30,7 I/s)
- volum minim: 1.570 mc/zi (18,17 I/s)

4. MOD DE FOLOSIRE:

4.1. Necesar total de apa:

- zilnic maxim: 24.434 mc/zi (282,8 I/s)
- Zilnic mediu: 8.594 mc/zi (99,5 I/s)

- Zilnic minim: 5.775 mc/zi (66,8 I/s)
4.2. Cerinti totala de apa: — sunt incluse pierderile fizice si comerciale (cca. 39%)

- Zilnicd maxima: 40.056 mc/zi (463,6 I/s) - capacitatea maxima a surselor active A
- zilnica medie:  14.089 mc/zi (163 I/s)
- Zilnicad minima: 9.467 mc/zi (109,6 I/s)
4.3. Gradul de recirculare: 0%
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5. RETELE DE CANALIZARE:

Apele uzate orasenesti colectate de pe raza Municipiului Turda sunt dirijate catre statia de
epurare din Municipiul Campia Turzii.

Canalizarea celor doua municipii si statia de epurare comuna, amplasata in Campia Turzii, sunt
exploatate de operator comun: Compania de Apa Aries S.A. Turda.

Reteaua de canalizare a orasului Turda de pe malul stang al raului Aries este construita in sistem divizor,
iar cea de pe malul drept al raului Aries, este construita in sistem unitar.

5.1. Retea de canalizare menajera:
Reteaua de canalizare menajera (localitatile Turda, Mihai Viteazu, Bogata si Sandulesti) este formata

din conducte PAFSIN Dn 600+800 mm, PVC-KG Dn 200-500 mm si beton (circulare, ovoidale, clopot)
L = 140,658 km.

5.2. Statii de pompare apa uzata:

Acolo unde colectarea si transportul gravitational al apei uzate nu este posibil din cauza configuratiei
terenului s-au amplasat 22 statii de pompare, dimensionate si echipate astfel incat sa asigure
functionarea optima a retelei de canalizare:

statie pompare localitate amplasament
SP1 str. Intrarea Ocnelor
SP2 str. Salinelor
SP3 - str. Gheorghe Marinescu
SP4 | str. R&zboieni, mal drept réu Aries
SP5 Piata Republicii, mal stang Valea Racilor
SP6 | Turda str. Aurel Vlaicu
SP7 .; str. lon Corvin
SP8 | str. Panait Cerna-A. Rosso
SP9 | str. Rapsodiei
SP10 str. Petru Maior
SP11 str. Mihai Eminescu-Argesului
SP12 Salina Turda- str. Drumul Ploscosului
SP13 str. Principald — intersectie cu str. Colonia Noua
| SP14 str. Principald — intersectie cu str. Ortodoxa
SP15 Mihai Viteazu Kaufland — str. Coloniei
SP16 str. Morii, nr. 110
SP17 str. Delnitei, nr. 15H
SP18 ~_str. Delnitei — separator solide
SP19 str. Principald, nr. 110
SP20 Bogata str. Pringcipala, nr. 40 -
. SP21 str. Principald, nr. 84
. SP22 | str. Principald, nr. 99

Statiile de pompare SP2, SP3, SP5, SP7 si SP11, aferente unei foarte mari retele de canalizare, au
conducta de preaplin care debuseaza in paraul Valea Racilor prin gurile de varsare utilizate ocazional,
in_cazuri exceptionale, GV11+GV15 (pentru evitarea punerii sub presiune a statiilor de pom;i;_
inundarea imobilelor n cazul ploilor torentiale. ‘

5.3. Retea de canalizare pluviala: |

Apele pluviale, colectate de pe malul stang al raul Aries, colectate prin conducte, rigole si
deschise sunt conduse spre reteaua de canalizare pluviald care evacueaza aceste ape, gravitational,
prin guri de varsare in emisar — raul Aries, respectiv paraul Valea Racilor, astfel:

grrt emisar zona de evacuare e\SI:I:I::: e observatii
0. 2. 1 3. 4, 5.
1 str. loan Corvin GV1 ape pluviale
2 I str. Andrei Muresan Gv2 ape pluviale
3 paraul str. Mihai Eminescu GvV3 ape pluviale + ape menajere
4 Valea str. George Cosbuc GV4 ape pluviale
5 Racilor str. Mircea cel Batran GV5 canal deverchI)rr“?apredzzg (sF’:? E‘;ﬁ;ﬁml SecURCaN
6 | str. Republicii GV6 ape pluviale
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0. 2. 3. 4. 5.
e raul Aries |— str. R&zboieni GV7 | canal deversor ape mari (colectorul intrd in SP)
8 | str. Petru Rares Gvs ~ape pluviale
9 [ str. Cosmin GV9 ape pluviale
10 str. Constructorilor (aval) GV10 ape pluviale
11 str. lon Corvin (SP7) GV11
1 LSSl V12 e AU e e e consizr: o
14 | Racilor str. Republicii (SP5) | GV14 | pluviale si menajere in cazul ploilor torentiale
15 | str. M. Eminescu (SP11) GV15

Lungimea totald a retelei de canalizare pluviala este 9,496 km, Dn 315+400 mm.

5.4. Traversari de cursuri de apa:

Traversari de cursuri de apa cu conducte de apa uzata:

nr. . e diametru | lungime ) o

crt. i curs de apa tip traversare (mm) (m) amplasament -
% raul Aries subtraversare 315 65 Piata Romans - str. Stefan cel Mare
_—3 | paraul Valea Racilor subtraversare | 2x150 2x17 Piata 1 Decembrie
.4 paraul Valea Racilor subtraversare 300 15 str. Albinei
5. | paraul Valea Racilor subtraversare 300 22 | str. I. Corvin
| 6. | paraul Faneata Vacilor | supratraversare 150 12 | str. Intrarea Ocnelor - ancoratd de pod
7. | péraul Faneata Vacilor | supratraversare 150 12 |  str. Salinelor - ancoratd de pod

8. | péradul Faneata Vacilor | supratraversare 200 12 str. Gh. Marinescu - ancoratd de pod
9, raul Aries subtraversare 280 85 SP 4 - refulare
~10. paréul Valea Racilor | supratraversare 150 15 str. A. Saguna - ancoratd de pod
_11. | péréaul Valea Racilor supratraversare | 150 20 str. I. Corvin - ancoraté de pod

12, | paraul Valea S&ndulesti | supratraversare | 150 40 str. Panait Cerna - ancoraté de pod

. str. Petru Maior - Aleea Plopilor -
13. raul Aries supratraversare 110 i 40 ancorats de pod

5.5. Descéarcarea vidanjelor

Punct de descércare al vidanjelor este: - Turda - canalul colector clopot — str. Bogata
- Campia Turzii - statia de epurare.

6. EVACUARE APE UZATE:

receptori volum total evacuat
categoria apei AR zilnic (mc) anual
i autorizall | axim |mediu -2020] minim | (mii mc)
ape uzate orasenesti prin statia de statia de epurare 62.928 5556 4.001 22068.7+1460.4
epurare Campia Turzii | aorasului Campia |(728,331/s)| (64,3 l/s) | (46,3l/s)  ~=77 a
infiltratii estimate n reteaua de Turzii
canalizare si apa nefacturata+pluvial emisar final: raul 8151 - 2975,1
| Turda Arieg -
TOTAL 71.079 21.997 4.001 .
__evacuat in canalizarea localititii Campia Turzii | (822,16 1/s) | (254,59 I/s___‘ (46,3 1/s) 25943,8+1450,9
ape menajere neepurate racorduri A a
" " . paraul Valea 78,6
inversate” |la reteaua de canalizare Racilor GV3 (0,91 Is) 28,7

din str. Mihai Eminescu

7. INDICATORI DE CALITATE A APELOR UZATE:

7.1. Apele uzate orasenesti colectate de pe raza municipiului Turda sunt dirijate catre statia de
epurare din municipiul Campia Turzii.
Canalizarea celor douda municipii si statia de epurare comuna, amplasati in Campia Turzii, sunt
exploatate de operator comun: Compania de Apa ARIES S.A. Turda.

Monitorizarea calitatii apei preluate de canalizare si stabilirea unor restrictii calitative/cantitative
este responsabilitatea operatorului canalizarii/statiei de epurare.

7.2. Pentru apele uzate evacuate din zonele neracordate la reteaua de canalizare menajeri/statia
de epurare prin canalele pluviale — vezi capitol OBLIGATII pct. 14 - se vor respecta limitele admisibile
ale indicatorilor de calitate pentru apele uzate cuprinse in HG 188/2002 (NTPA 002), respectiv:

vicuo acia b i
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vo'"l‘;g::;tz ilnic indicatori de calitate | valori admise* | frecventa de determinare | receptor final
pH | 6585 |
suspensiitotale | 350 my/l ] trimestrial
166.7 mc/zi QBos . 300mg/l | (4 probe/an) recoltate din péréuI_VaIea
R ’93 ls) ~_amoniu (NH4*) 30 mg/l | punctul: G\_I3 - str. Mihai Racilor
’ ~CCO-Cr 500 mg/t | Eminescu
reziduu fix 2000 mg/l
substante extractibile | 30 mg/l

*

- aceste valori sunt acceptate conf. Legii nr. 298/2018 privind unele masuri in domeniul
protectiei apelor si nu se referd la calitatea apei tranzitate prin canalul pluvial in cauzi, ci la
calitatea apei uzate descarcate in acest canal pluvial. Valorile admisibile din tabel sunt aplicabile
péna la 31.07.2024. Dupd aceastid datd evacudrile vor fi sistate, orice astfel de descarcare
contravenind autorizatiei de gospodarire a apelor.

8. INSTALATII DE MASURARE A DEBITELOR CAPTATE Sl EVACUATE:

8.1. Sursa subterana Cornesti — existd contor pentru masurarea debitelor de apa pompats cétre
localitatea Cornesti (amplasat intr-un camin langa statia de clorinare).

8.2. Sursa subterana Mihai Viteazu - este montat un contor Dn 600 mm pentru masurarea debitelor
de apa refulate din rezervorul de inmagazinare de V:=2500 mc Mihai Viteazu, rezervor comun pentru
apa captata din sursele Cornesti si Mihai Viteazu.

8.3. Sursa subterana Varianta. - in conservare, nu are aparat de masurare a debitelor prelevate.

8.4. Sursa subterana Turda Veche - in conservare, nu are aparat de masurare a debitelor prelevate.
8.5. Nu exista sistem de masurare a debitelor de apa uzata colectatd din municipiul Turda.

9. ZONE DE PROTECTIE A SURSEI DE APA SUBTERANA:

Pentru dimensionarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrelor de protectie hidrogeologica ale
surselor subterane: Cornesti, Mihai Viteazu, Variantd, Turda Veche, Poiana si Caldrasi, INHGA
Bucuresti a intocmit studiul hidrogeologic, conform contract nr. 155/19.07.2012.

Coordonatele STEREO '70 ale zonelor delimitate au fost stabilite prin ,Studiul hidrogeologic privind
dimensionarea zonelor de protectie sanitard si a perimetrelor de protectie hidrogeologica, in
conformitate cu H.G. 930/2005 si Ordinul MMP nr. 1278/2011, pentru sursele de alimentare cu apa
aferente Compania de Apa Aries S.A.: sursa Cornesti, sursa Mihai Viteazu, sursa Varianta, sursa Turda
Veche, sursa Poiana, sursa Calarasi” elaborat de INHGA Bucuresti.

Coordonatele zonelor de protectie sanitard si a perimetrelor de protectie hidrogeologica, in
coordonate STEREO '70, sunt urmatoarele:

coordonate STEREO '70 izvor/foraj nr.pct. | X Y
0. 1. B 2, | 3. 4.

A 397910,07 558490,03
zona de protectie sanitara cu . . ] it e o 55840859 |
regim sever Cornesti — sector Moldovenesti Cc 398140,01 558242,53 |
) 398269,35 | 558252,11

B E 398277,33 | 558442,13

~__F 398246,99 558544,32

G 398237,41 558694 ,42

H 398318,00 558704,53

I 398338,44 558655,14

J 398329,92 558559,76
K 398399,57 | 558270,20

Cornesti — sector Moldovenesti L 398391,24 558185,04

M 398333,33 558096,47

N 398057,40 558989,17

0 ~398031,85 558028,34

zona de protectje sanitara cu P 398077,84 558128,83

regim sever R 397979,05 558207,18
— S 397864,93 | 558254,88

A 398866,11 559066,73

B | 398904,51 | 559993,00

. C 398863,04 | 559916,19

Db 398672,57 559675,04

Cornesti — sector Dispecerat | E 398617,27 559512,22
F 398528,18 | 559483,03 |

G 398454,45 559544 ,47

By ' H 398423,73 559621,28

| | ~398852,29 559039,08

I
|
|
|
|
i
=%
X7
|
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zona de protectie sanitara cu
regim sever

Cornesti — sector Balastiera

Mihai Viteazu

Turda Varianta

zona de protectie sanitara cu
regim de restrictie

Turda Veche

Cornesti — sector Moldovenesti

Cornesti — sector Dispecerat

Cornesti — sector Balastiera

Mihai Viteazu

1. 2. . 4
A 399070,92 559184,01
B 399532,74 559266,35
C 399682,02 | 559401,41
D 399895,27 559444,06 |
E 400235,29 559558,98
F 400247,02 559451,56
G 399987,96 559363,10
H | 399709,94 | 559296,76
1 399229,73 559118,26
J 399095,46 559104,04 |
A 401738,82 560661,35
B 401863,87 560586,31
C | 40215945 | 55956540
D ~402020,76 559538,14
E 401695,62 560443,07
A 405737,12 561939,57
B 405814,83 561998,52
Cc 405889,86 561701,09
D 405951,48 561218,77
| E | 405897,89 | 561060,68
F | 40582823 561092,83
G 405887,18 561232,17
A 401738,82 560661,35
B 401863,87 560586,31
c 402159,45 559565,40
D 402020,76 559538,14 |
B E 401695,62 560443,07
A 397831,83 558536,34
B’ 398060,17 558424,56
c 3981152,78 558264,88
D' | 39824859 | 558260,09
E' 398266,15 558434,14
~ F 398224,64 558544,32
G’ 398223,04 558702,40
H 398316,29 558714,70
r 398338,44 558655,14
J | 3098329,92 558559,76
K 398399,57 558270,20
L 398391,24 558185,04
M 398333,33 558096,47
N’ 398057,40 558989,17
o 398031,85 558028,34
P | 308077,84 | 558128,83
R’ 397979,05 558207,18
s 397798,51 558253,17
A 398846,14 559131,24
B’ 398912,19 568977,64
c 398675,64 558668,89
D ~398632,63 558510,68
E’ 398472,89 558438,49
F 398422,20 558663,53
G’ 398632,63 558850,14
H’ 398778,56 | 559102,05
r 398804,67 559125,09
A 399056,60 559237,36
B’ 399309,34 559324,56
_C 399519,12 59295,49
D’ 1399666,97 550425,65
E’ 399746,59 559581,09
F 400130,76 | 559684,72 |
G’ 400253,34 559774,44
H’ 400264,71 550445,87 |
r 400005,65 559335,93
& 39971247 559277,80
A 401647,87 560715,91
B 401882,06 560588,59
c’ 402195,83 | 559567,70
D 401907,07 5595631,32
E’ 401600,12 560470,35
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0. _ 1. 2. | s B 4.
A 405659,42 562011,91
B’ 405817,51 562046,75
| c 405897,89 | 5661717,17
Turda Varianta D’ ~405991,68 561221,45
E’ 405908,61 561049,96
zona de protectje sanitara cu F’ | 405763,92 561084,79
regim de restrictie - B G | 405796,07 561336,67
A | 401647,87 560715,91
B’ | 401882,06 560588,59
Turda Veche c 402195,83 559567,70
D 401907,07 559531,32
E 401600,12 560470,35
1 | 408484,16 563085,14
2 409423,59 | 560416,24
3 408183,03 558880,17
4 407756,15 557301,76
| 5 403680,87 | 557039,68
6 401459,15 556386,79
7 398487,37 | 556495,36
perirr_letru de prgtgctie Cornegi, Mjhai Viteazu, Turda —g gggigg% —gggg%gg; l|
hidrogeologica Variant&, Turda Veche 10 396362.00 1 558690 53 |
11 395730,77 | 559690,71
12 395858,40 560226,06
13 397766,17 561123,14
14 398571,22 | 560360,79
15 399219,99 560289,85
16 399603,06 560020,03
17 399913,19 | 550569,03 |

in jurul surselor subterane Cornesti, Mihai Viteazu, Varianta si Turda Veche si a rezervoarelor de ap3
este delimitatd zona de protectie sanitara si imprejmuita cu gard de sdrma ghimpata.

10. TITULARUL AUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT:

10.1. Mijloacele de m&sura a debitelor de apa captate/evacuate se vor mentine permanent in stare de

functionare.
In_cazul inexistentei/nefunctionarii_echipamentelor de masurd a cantitatilor de apa
utilizate, conform prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 122/2020, de modificare si
completare a Legii apelor 107/1996 - articolul lll): "utilizatorul va pléati contravaloarea
aferentd debitului _maxim autorizat”. (Perioadele in care mijloacele de masurd sunt
nefunctionale se asimileaza cu inexistenta acestora).

10.2. Sa exploateze si sa intretind constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire si evacuare
a apelor uzate, precum si dispozitivele de masurare a debitelor si volumelor de apa, in
conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare.

10.3. Sa reactualizeze planul de prevenire si combatere a poludrilor accidentale, de cate ori este cazul,
sa detind mijloacele si materialele necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in
conformitate cu prevederile planului mentionat mai sus.

10.4. in cazul provocérii unor poluari accidentale sa anunte imediat Administratia Bazinala de Apa
Mures si S.G.A. Alba (S.H. Turda).

10.5. Sa determine prin masuratori datele tehnice privind serviciile de gospodarire a apelor efectuate,
sa organizeze si sa intretina evidenta acestora si sa transmita datele respective autoritétilor de
gospodarire a apelor, conform prevederilor legale.

10.6. Sa intretina constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire si evacuare a apelor uzate
in conditii tehnice corespunzatoare, in scopul minimizarii pierderilor de apa.

10.7. Sa incheie cu A.B.A. Mures abonamentul pentru utilizarea/exploatarea resurselor de apa
in conditiile respectarii legislatiei specifice din domeniul gospodaririi apelor.

10.8. Sa intretina malurile si albia emisarului in zonele de evacuare.

10.9. in caz de modificare a proceselor tehnologice, de restrangere sau de incetare provizorie sau
definitiva a utilizarii surselor de apa, sa anunte organul emitent al autorizatiei.

10.10. Sa asigure si sa intrefind zonele de protectie sanitard in jurul surselor de apa si a elementelor
ce compun sistemul de alimentare cu apa potabila si se supun prevederilor HG 930/2005.
Titularul de activitate are obligatia impunerii de restrictii/interdictii la executia unor obiective in
zonele de protectie a surselor de apa — conform listei obligatoriu a fi elaborata si expertizati de
INHGA Bucuresti o data cu expertizarea studiilor hidrogeologice (cf. HG 930/2005).

Mo e ommmies
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10.11. Sa respecte frecventa de automonitorizare a calitatii apelor uzate descarcate in cursuri de apa
de suprafata, conform prevederilor pct. 7 din prezenta autorizatie.

10.12. Beneficiarul are obligatia sa anunte imediat, telefonic, dispeceratuui A.B.A Mures si
dispeceratului S.G.A. Alba orice descarcare directa de ape uzate in amestec cu ape meteorice
ca rezultat al ploilor torentiale, in emisar (prin canalele deversoare GV5, GV7 si/sau preaplinul
statiilor de pompare ape uzate SP2-GV12 , SP3-GV13, SP5-GV14, SP7 — GV11 si SP11 —
GV15) atéat la pornire cat si la oprire.

In perioada deversarilor se va efectua monitorizarea calitativa si cantitativa a apelor
descarcate in emisar.

10.13. La evacuarea in receptorul natural, operatorul va trebui sa monitorizeze atét indicatorii specifici
apelor uzate orasenesti enumerati in tabel cat si indicatorii specifici industriilor racordate la
reteaua de canalizare oraseneasca.

Verificarea calitatii apei uzate preluate de reteaua de canalizare ordseneasca este obligatia
titularului. Din aceasta poate deriva necesitatea ca operatorul canalizarii-statiei de epurare sa
impuna agentilor economici executia de sisteme de preepurare.

10.14. Beneficiarul are obligatia sa asigure exploatarea in cele mai bune conditii posibile a instalatiilor
ansamblului hidroedilitar al folosintei, astfel incat la evacuare valorile indicatorilor de calitate sa
se incadreze in limitele stabilite.

10.15. Se interzice cu desavarsire evacuarea oricarui tip de ndmol in cursurile de apa sau pe malurile
acestora. Namolurile si reziduurile rezultate din tehnologiile de epurare se vor transporta in locuri
special amenajate (depozite de deseuri) autorizate, care accepta aceasta categorie de deseuri.
Utilizarea namolului ca ingrdsdmant natural pe terenurile agricole se va putea face doar in
conditiile si cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr.
708/2004, si doar cu avizul autoritatilor competente.

10.16. In cazul in care vor aparea modificari semnificative in sistemul hidroedilitar autorizat prin
prezenta, solicitarea de reinnoire a autorizatiei de gospodarire a apelor va fi insotita in
mod obligatoriu de o documentatie tehnica de fundamentare al carei continut sa respecte
prevederile Ordinului MAP nr. 891/2019, elaborata de institutii publice sau private atestate
de autoritatea publica centralad in domeniul gospodaririi apelor pentru acest tip de lucréri.

10.17. Eliminarea evacuarilor de ape uzate urbane neepurate in paraul Valea Racilor (prin GV3):
TERMEN: 31.07.2024.

Calitatea si controlul apei potabile se stabileste de catre unitatile descentralizate ale Ministerului

Sanatatii pe baza analizelor de laborator specifice.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii atrage pierderea valabilitatii acesteia precum si
raspunderea administrativd, dupé caz, precum si raspunderea civild sau penald, conform prevederilor
Legii Apelor 107/1996, cu modificdrile si completarile ulterioare in cazul producerii de prejudicii
persoanelor fizice sau juridice.

Solicitarea de reinnoire a autorizatiei de gospodarire a apelor se face cu cel putin o luna inainte
de expirarea acesteia $i va fi insotitd in mod obligatoriu de copii ale buletinelor de analiza apa
uzata conform celor specificate la punctul 7 din prezenta autorizatie.
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